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s dr. Ludovitem Ondrisem, predsedou 
federalniho URK aclenem pfedsednic- 
tva federalniho vyboru Svazarmu CSSR 
u prilezitosti 20. vyroci zalozeni Sva¬ 
zarmu. 

20. vyroii zalozeni Svazarmu zname- 
na take 20 let existence radioamaterft 
v t£to branne organizaci. Mohl byste 
na§e Ctendfe sezndmit s nejduleiitfj- 
simi mezniky tfchto dvaceti let? 

V letosnim roce oslavuji vsichni cle- 
nove Svazarmu 20. vyroci zalozeni teto 
brannd organizace. I kdyz 20 let v his- 
torii st&tu neni prilis dlouhd doba, pfe- 
ce jen v zivote organizace predstavuje 
takovy usek, ktery nas opravnuje k hod- 
noceni nasi dosavadni prace. 

4, listopadu 1951 se do Svazu pro spo- 
lupr&ci s armadou dobrovolne sdruzilo 
10 samostatnych organizaci a jednou 
z nich byl i spolek cs. amatCru-vysilacu. 
Na podzim roku 1952 prijalo rozsirene 
zased&ni ustfedniho vyboru Svazarmu 
jedno z nejvyznamnejsich rozhodnuti, 
zavCst misto dosavadniho kolektivniho 
clenstvi individuals. Tak se cesko- 
slovensti radioamatCfi stali- jedn£mi 
z budovatelu branne vlastenecke orga¬ 
nizace. To byl take rozhodujici mez- 
nik v zivote a rozvoji radioamat6rsk£ho 
sportu v CSR, protoze se vytvorily nej- 
optimalnfejSi podminky vsestrann^ho 
rozvoje nejen pro cinnost amat6ru-vy- 
silacu, ale i dalisich radioamat^rskych 
disciplin. Radioamat^rsky sport poprve 
ziskal dobrou organizacni strukturu, 
stal se sportem pritazlivym a pristup- 
nym sirok^mu okruhu zajemcu, pfede- 
vsim z fad rhladeze. Svazarmovsti ra- 
dioamat^ri ziskali vyznamnd spolecen- 
sk^ misto v nasi spolecnosti, aktivne se 
zucastnili budovani naseho statu a pri- 
spivaji k formovam vlastnosti socialistic- 
k£ho cloveka. Uspechy nevznikly snadno 
a najednou, ale bylo jich dosazeno ve 
slozit^m politick^m i organizacnim vy- 
voji Svazarmu. Mezi nejdulezitejsi mez¬ 
niky v zivote radioamat^ru je mozn^ za- 
radit zaklAdani pocetnych radioklubu, 
kolektivnich stanic a dalsich radioama- 
t^rskych krouzku, intenzivni rozvoj 
techniky a zdokonalovani pristrojov^ho 
vybaveni, takze v pomerne kratk£ 
dobe se nasi radioamat^ri dostali na 
svetovou spicku. Nemene vyznamny 
byl rozvoj brannych disciplin, rychlo- 
Telegrafie a honu na lisku. Radioama- 
t^ri tak6 patfili mezi prvni propagatory 
televize a budovali prvni retranslacni 
stanice na ruznych mistech republiky. 
To vsechno zvysovalo naroky na pripra- 
vu, obsah i metody prace. Formoval se 
sbor instruktoru, vznikala dalsi vycvi- 
kova strediska, takze radioamat^rsky * 
sport dostal dobrou a standardni uro- 
ven, mel dobry system price a jasnd 
perspektivy dalsiho rozvoje. 

Jak£ akce uspofadali nebo je§te uspo-. 
f6daji radioamat£fi k 20. v^ro£i Svaz¬ 
armu? 

U prilezitosti 20. vyroci vzniku nasi 
svazarmovsk^ organizace uspofadali ra- 
dioamat^fi v cel? republice ruzn6 spor- 
tovni podniky, zavody a besedy,,v mno- 



hych okresech uzavreli velmi hodnotne 
zavazky, tykajici se zvlaste zkvalitneni 
price, propagace sportu, a rozsireni 
clenski zakladny. Dik patfi i povolova- 
cimu organu, ktery povolil zajemcum 
z fad amateru pouzivat na radioama- 
tfekych pismech v dobe od 1. 10. 1971 
do konce roku zvlistni prefix OM1, 
OM2, OM3 a OMO, coz jiste vzbudi 
velky zajem o na5i praci i v zahranici. 

Jak6 jsou v soufasne dob£ hlavnl cile 
radioamat£rsk£ organizace a jak£ jsou 
stfiejni body jejiho pldnu na.dalsich 
pet let? 

Rozvoj radioamat£rsk£ho sportu se 
v letech 1971 az 1975 bude zamefovat 
hlavne na prohloubeni ideove vychovn^ 
cinnosti nagich 6lenu, na dalSi vytvafeni 
podminek v§eobecn^ho zvy§eni kvality 
radioamat6rsk6 cinnosti a na rozvoj ma- 
so v6 i specialni cinnosti. Pozomost bude 
zamefena pfedevsim na mladez, na roz¬ 
voj' operate^sk^ a' sportovni Cinnosti ve 
vSech discipllriach a zvliste na cileve- 
dom6 upevnovani organizace rozsiro- 
vinim poctu radioklubu a clenskC za¬ 
kladny. 

Velkou pozornost budeme vCnovat 
oblasti politickovychovnC prace a praci’ 
s mladezi. Do obsahu prace bude nutne 
zavCst takovC formy, kterC mladez ziska- 
ji pro zajmovou technickou cinnost. 
Bude nutnC vytvofit kidrovC a mate¬ 
rials podminky v klubech, v kolektiv¬ 
nich stanicich i krouzcich v zakladnich 
organizacich, vsechnu tuto prici sklou- 
bit a navazat na plneni ukolu jednotnC- 
ho systCmu brannC vychovy obyvatel- 
stva a uvCst pozadavky jednotnCho sy- 
stemu brannC vychovy do souladu s ob- 
sahovym zamefenim zajmovC cinnosti. 
Planovite budeme budovat ucelovi za- 
fizeni, zajist’ovat materiiini a technickC 
podminky pro cinnost a vsestranne se 
starat o trCninkovC moznosti nasich re- 
prezentantu. 

Jednim z nejdulezitejsich ukolu bude 
uzka spoluprace s bratrskymi brannymi 
organizacemi v socialistickych statech, 
pfedevsim v§ak co nejtesnejsi spolupra¬ 
ce se sovCtskou organizaci DOSAAF. 

Co povaiujete za nejvetsi probl£my 
radioamat£rskeho hnuti a jak se s ni- 
mi ndrodni svazy vypofaddvaji? 

Pfi zabezpecovani ukolu, ktere jsme 
si vytycili, se jiste vyskytne i fada pro- 
bl6mu, kterC bude treba operativne fe- 
sit. Zatim muzeme s uspokojenim 
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konstatovat; ze oba ndrodni svazy 
s uspechem resi otdzku zkvalitnovani 
prace, dosahuji. vyznamnych- vysledku 
ve sve cinnosti a ve vsech radioamatCr- 
skych disciplindch. 

Co noveho se pripravuje v prdci s mld- 
deii a v politickovychovna prdci vd- 
t bee? 

Jak jsem jiz pripomnel, budeme praci 
s mlddezi venovat velkou pozornbst 
a pCCi ze v§ech hledisek nasi cinnosti. 
Dob'rC perspektivy teto prdee nam ddvd 
zejm6na dohoda mezi ustredmm vybo- 
rem Socialistickeho svazu mladeze fiSSR 
a federdlnim v^borem Svazarmu CSSR 
o jednotn^m ptisobeni v oblasti branne 
vychovy deti a mladeze. Pripravuje se 
take jednani na urovni ndrodnich mi- 
nisterstev skolstvi o zakladani radio- 
amaterskych krouzku na skoldch a ve 
studentskych internatech. 

Dojde k nejakym zdvagn&jsim zmd- 
nam a ke zlepseni v otdzkdch materi- 
dln& technickdho zabezpe£eni? 

Mohu vsechny radioamatbry ubezpe- 
Cit, ze materidlnC technicka zakladna 
se bude neustale zlepSovat. Pripravuje- 
me dohody s nekolika nalimi pfednimi 
radiotechnickymi podniky a vyzkum- 
nymi ustavy, kterd pomohou resit naSe 
potfeby tak, abychom udrzeli ‘krok 
s rozvojem radiotechniky a abychom 
mohli pine uspokojit poptdvku, pfede- 
vsim v oblasti uzkoprofilov6ho mate- 
ridlu. 

Jak hodnotite vyvoj radioamat£rske 
organizace v poslednich tfech letech? 

Krizove obdobi let 1968 a 1969 velmi 
intenzivne ovlivnilo praci na vsech use- 
cich radioamaterskeho sportu. V tomto 
obdobi se pravicovx oportuniste pokou- 
seli rozbit na§i jednotnou brannou orga- 
nizaci a zpochybnit jeji vyznam i spo- 
lecenske opodstatneni. Rozbitl jednotne 
organizace bylo souCasti celkovdho pla- 
nu oportunistu a praviCdkCi v CSSR 
rozbit Ndrodni frontu a likvidovat KSC. 
Tyto plany se jim vSak nepodafilo reali- 
zovat, protore podstatnd Cdst radioama- 
tdru Svazarmu v klubech i v zakladnich 
organizacich zustala vernd jednotne or- 
ganizaci. Postupne se ozivila Cinnost, 
soustfedila se angazovanost nasich Clenu 
a funkeiondru a,,normalizovaly se pod- 
minky kazdodenniho zivota. Podstat- 
nou ulohu pfi zachovani jednotnC orga¬ 
nizace sehrali radioamatCri na Sloven- 
sku, ktefi i vnejtCzsim obdobi setrvali 
ve Svazarmu a byli oporou radioama- 
tCrum v zakladnich organizacich a klu¬ 
bech v Cechdch a na Morave. ‘ 

V souCasnCm obdobi muzeme s uspo- t 
kojenim konstatovat, ze naSe svazy se 
upevnily jak po organizaCni-, tak i ideo- 
ve vychovnC strdnee a dosahuji velmi 
nadCjn^.ch vysledku ve vsech sportov- 
nich disciplindch.' 

Bylo jiz mnoho polemik o zpusobu 
spoluprace mezi nasim Casopisem a 
organizaci radioamaterii. Jaky na to 
; mate n^zor a jak by podle neho m£la 
tato spoluprace vypadat? 

Velmi si cenim postoje redakce Ama- 
t^rsk^ho radia v krizov^m obdobi let 
1968 a 1969, kdy se dasopis nepropujcil 
jako tribuna desintegracnich tendenci 
ve Svazarmu. Je sice zdravym jevem po- 
lemizovat o 'inoSnostech spoluprace 
a ucasti radioamat^ru na tvorb6.na5eho 
casopisu,' ktery ma vysokou evropskou 
uroven, nesmime. vlak zapominat na- 
skutednost, ze £asopis jako jedihy sv^ho 
druhu v cel6 CSSR musi ze sirok^ho 
hlediska splhovat pozadavky 6tenafske 
veJ'ejnosti, zajimajici se o radiotechniku. 
Toto poslini casopis skutedne plni a po¬ 
dle m£ho nazoru pomaha v cel^m roz- 
sahu propagovat radiotechniku .i radio- ■ 


amat^rsky sport a tim probouzi zajem 
§irok6 verejnosti o prAci v obou nasich 
narodnich svazech. Redakci casopisu 
pfeji mnoho dalsich uspechu a velmi 
uzk6'spoluprace pfi sireni radiotechnic- 
kych poznatku v co nejvetsim rozsahu. 

Rozmlouval A. Myslik, OKI AMT 


Svaz CRA po 7. plenarnim zasedani FV 
Svazarmu £SSR 

Mame pred sebou velmi naroeny 
ukol, jak zainteresovat'Clenskou zdklad- 
nu svazu na co nejlepsim vyuziti boha- 
tych vysledkfi jedndni XIV. sjezdu 
KSC a jak radioamat£rskou cinnosti 
prispivat k rozvoji cel 6 spolecnosti. 
Pujde o to, abychom z&vfcry sjezdu apli- 
kovalr do nasi konkr^tni prdee. Nekter6 
ndmety jsme jiz do akeniho planu zara- 
dili a usilujeme o to, aby byly ve svazu 
CRA realizovany. Neustale musime 
mit na zreteli snahu o pokrok, vsestran- 
vzestup radioamat6rsk6 Cinnosti, 
uspokojovini potfeb vsech clenu a dalsi 
rozmach jejich tvorivych sil a schop- 
nosti. 

Voditkem je ndm usneseni 7. plendr- 
niho zaseddni FV Svazarmu CSSR ze 
dne 15. cervna 1971, v nemz je dostatek 
nametu, vychdzejicich prdvC ze zavCru 
XIV. sjezdu KSC, ktere lze pine vyuzit 
a uvCst v zivot na useku radioamatCrskC 
zajmovC Cinnosti. To nds vSak stavi pred 
zodpovCdnyf ukol r posoudit a zkoumat, 
jak zlepsit politickovychovnou, vzde- 
lavaci a zdjmovou cinnost, jak jeste vice 
prohloubit uCinnost na£i prace, jak zlep¬ 
sit formu kooperace s celou clenskou 
zakladnou. 

Hlavnim bodem je politickovychovna 
pr^ce v nasem svazu. Musime mit na- 
prosto jasny a pevny systCm politicko- 
vychovne prdee, ktery by nejen obsaho- 
val metodiku a prostredky k jeji reali- 
zaci, ale stanovil takC ulohu a odpoved- 
nost jednotliv^ch. orgdnu za jeji rizeni, 
yysledky a kontrolu. Musime tuto poli¬ 
tickovychovnou praci v na§em svazu 
chapat jako cilevedomou a soustavnou 
prdci, ktera z hlediska specifiCnosti nasi 
cinnosti musi vCst k tomu, aby jednani 
a postoje nasich Clenu vzdy odpovidaly 
socialistickym zasadam,. duchu marxis- 
mu-leninismu a politicke linii KSC. 

Abychom toho dosahli, k tomu nestaCi 
jen agitacni nebo presvedCovaci akce. 
Politickovychovna prace musi jit sou- 
bezne s nasi organizdtorskou praci, ktera 
by zajistila, ze budou nejen pfijimdna, 
ale take splnCna vsechna potfebna opat- 
reni. Nelze spolChat na to, ze jsme ne- 
komu nCco,sdelili; rozhodujici je, zda se 
nam podarilo jej pine ziskat k realizaci 
nasich zameru. Ze tomu tak vzdy v mi- 
nulosti nebylo, o tom jsme se Casto pre- 
svedCili. Rozhodujici je vzdy iniciativa 
CleriskC zakladny - tu berme vzdy jako 
rozhodujici faktor pro aktivitu v nasem 
deni. Nds ideovy vliv, politicke pusobe- 
ni, jakoz i atraktivni odborna napln si- 
rokC skaly radioamatCrske Cinnosti musi 
byt videt vsude tarn, kde se nasi ClenovC, 
schazeji, diskutuji, pracuji na spoleCnCm 
dile, ha kazdCm soustredCni, skoleni i pfi 
jinych akcich vyplyvajicich z 'akCntho 
programu radioamatCrskC Cinnosti. To 
chce plnou zainteresovanost vsech - po- 
cinaje funkeionafi UV CRA, OV CRA, 
radioklubu, ZO } trenCru a cviCitelu i ve- 
doucich reprezentacnich druSstev. Tito 
funkeiondri musi povazovat za organic- 
kou soucast svC odbornC cinnosti i poli- 
tickovychovne pusobeni, aby jejich je- 
diridu metou nebylo jen organizovat 


a vychovavat specialistu v nekterd disci¬ 
pline nebo Spickoveho zdvodnika, ale 
pfedevisim social is ticky smyslejiciho clo- 
veka a dobreho obrance naSi vlasti. 

Pfi teto prdci mohou uspet jedine ti, 
ktefi sami maji pevne socialisticke pfe- 
svedeeni a potfebne znalosti, jakoz i zku- 
senosti z politickovychovne . prace. Je 
treba venovat pozornost pfiprave a vy- 
beru techto funkeionafu, nebot? na je¬ 
jich politicke pfipravenosti a pedago- 
gickych zkusenostech do velke miry zd- 
visi kvalita a uCinnost politickovychovne 
prace a dosazeni vrcholnych sportov- 
nich vysledku. Zdlezitosti, jimiz se mu¬ 
sime a .budeme zabyvat, je na useku na- 
seho hnutije§te dost, a proto chci ukdzat 
na jednu z hlavnich, kterou ndm ukla- 
daji zaveiy^ ze XIV. sjezdu KSC fesit 
v prve fade. 

Nas svaz pine podporuje zav6ry XIV. 
sjezdu KSC a uzndva, ze vyznamnym 
. faktorem socialisticke spoleCnosti je 
mlada generace. PeCe o jeji zdravy roz- 
voj, o jeji vychovu, vzdeldni, rozvoj 
schopnosti a elanu musi.byt zalezitosti 
vsech spoleCenskych organizaci, tedy 
i nasi. Nezapominejme, le socialisticka 
angazovanost mladeze zdvisi na vlivu 
starSich a na vychovn^ch schopnostech 
tech, ktefi jeji mysleni formuji. 

V na§em hnuti mame dost atraktiv- > 
nich druhu cinnosti, v nichz se mlddez 
mu2e pine vy2it. Zdle^i jen na nas, jak 
dokazeme najit cestu k mlad^m lidem, 
ukdzat jim v plnd iifi nasi cinnost a tak 
je ziskat, aby rozsirili nase fady. Je na 
vsech organizaCnich Cldncich na§eho 
svazu, a { je to v Praze, Brne, Ostrave 
nebo v kteremkoli okrese GSR, aby se 
funkeionafi ujali teto zasluine prace 
s mlddezi. V mnohych organizacich se 
nam tato Cinnost dan a vysledky prace 
s mlddezi slavi svC triumfy. Takovym 
organizacim patfi nds dik. Jejich dalsi 
Cinnost take maximalne zajistime a pod- 
pofime v§emi dostupnymi prostfedky. 

7. plenum FV Svazarmu CSSR pro- 
jednalo i usneseni pfedsednictva tJV 
KSC z 19. bfezna 1971 o „Jednotnem 
systemu branne vychovy obyvatelstva 4 *. 
Novy system branne vychovy se dotykd 
naseho svazu jako celku a vsech sfier jeho 
Cinnosti, kterymi pfimo nebo ve spolu- 
prdci s jinou sloikou Svazarmu pusobi 
v oblasti dobrovolnC branne vychovy. 
Ukolem svazu bude projednat i toto 
usneseni a rozpracovat je do oblasti na¬ 
sich tradiCnich zajmu, kde budeme vy- 
chazet z konkrCtnich, diferencovanych 
vychovne-brann^ch cilu, a pfedevsim 
do oblasti branne-sportovnich a technic- _ 
kych disciplin. w - 

. Zavery XIV. sjezdu KSC a 7. plCna 
FV Svazarmu CSSR se budeme zaby¬ 
vat vsichni spoleCne, zejmCna v5ak po- 
liticko-propagaCni odbor a odbor mld- 
deze pfi UV CRA, aby vsechny orga- 
nizaCni Clanky svazu byly co nejrychleji 
a uCinnC informovany o jednotnem po- 
stupu. Chceme tak zajistit i jednotnou» 
linii pro prdci s mlddezi a uvCst v zivot 
„Jednotny system branne vychovy* 6 na 
useku nasi prace. 

Povazuji za nutne, aby vsichni funkei¬ 
onafi pracujici na kteremkoli useku 
Cinnosti naseho svazu a vSichni ti, koho 
nase Cinnost zajima, se podrobne sezna- 
rnili- se zdvery 7. plCna FV Svazarmu 
CSSR, kterC jsou aplikovany na zavery 
XIV. sjezdu KSC a jsou pro nds zasadni 
pracovni linii a vychozim programem 
pro dalsi uspesnou praci na useku radio- 
amatCrske Cinnosti v CSR. 

Lddislav HHusky, 
pfedseda Svazu radioamatCru Svazarmu 
CSR • 



Radioamater Svazarmu kandid&tem do MNV 


Letosni rok patri mezi nejvyznam- 
nejsi v udobi na§i socialistickC republiky. 
XIV. sjezd KSfl zhodnotil vyvoj uply- 
nulych let a vytycil program dalliho 
rozvoje socialistickC spolecnosti, oslavili 
jsme 50- vyroci vzniku KomunistickC 
strany Ceskoslovenska, v tomto mesici 
slavime dvacetiletC jubileum nasi bran- 
ne organizace Svazarmu a ve dnech 
26.^-a 27. listopadu pujdeme poprve 
k volbdm v podminkach cs. federace. 

Provolani UV KSC a UV NF CSSR 
k volbam je vyznamnym dokumentem, 
ktery osvetluje jejich dulezitost, roze- 
bira celou problematiku a mobilizuje 
vsechny poctivC a socialisticky smyslejici 
obcany k tomu, aby §li jednotne k vol¬ 
bdm a dali svuj hlas kandidatum Nd- 
rodni fronty. 

. Jednou.z vyznamnvch slo^ek NF - 
vedle ROH, SSM, Cs. svazu' zen a 
SCSP - je i Svazarm, ktery sdruzuje 
pres*300 000 clenu. A mnozi z nich, af 



. Stefan Rell , kandiddt do MNV 


jiz za jejich poctivou a prikladnou pra- 
ci na pracoviStich nebo v nasi brannC 
organizaci, byli navrzeni jako kandiddti 
do nekterCho zastupitelskCho orgdnu. 

Jednim z nich je triatricetilety strojni 
zameCnik Stefan Rell z Pliesovcu ve zvo- 
lenskCm okrese. Pracuje v Uhelnych 
skladech jako ridiC z povoldni. Je zenat 
aotcem tri deti. 

Stefan Rell, RO OK3-26116,je£lenem 
Svazarmu od 1. ledna 1954. Nekolik let 
byl radiovfm posluchaCem, je RT III. 
tridy a rozhodcim v honu na lisku. V ko- 
lektivu radioamateru je pro svou pri- 
mou a nekompromisni povahu obliben 
a proto byl na vyrocni ClenskC schuzi 
zvolen predsedou zdkladni organizace 
Svazarmu - Pliesovce a nacelnikem radio- 
klubu. Ma dva konicky - radiotechniku, 
ale predevsim praci s mladezi. 

V obci, ktera ma pres 3 000 obyvatel, 
je znam a obliben - rad v mezich sv^ch 
moznosti lidem vyhovi a pomuze, znaji 
ho i z Cetnych brigad v akci ,jZ“ nebo 
na pomoc narodnimu hospodarstvi, kte- 
r£ nejen ve Svazarmu organizuje, • ale 
sam se jich takC'zucastnuje. Je nositelem 
svazarmovskCho vyznamenani - odzna- 
ku Za obetavou prdci. Protoze za neho 
mluvi dobre vykonana prdce ve svaz- 
armovskC organizaci, pevny politicky 
postoj a prikladna aktivita na jakCmkoli 
useku, byl svazarmovskou organizaci 
navrzen za kandidata do zastupitelskC- 
ho orgdnu MNV v Pliesovcich. 

Bude-li zvolen poslancem MNV, bude 
i na nem hodne zale^et, aby se splnilo 
touzebnC prdni svazarmovcu - mit ko- 
necne, jak se fikd, strechu nad hlavou, 
tj. dostatek prostoru pro mnohotvarnou 
zajmovou svazarmovskou brannou Cin- 
nost. Podle jeho slov se o to vynasnazi 
ze vsech svych sil a podle moznosti; 

V ^zaveru naseho rozhovoru rekl: 

„Preji si, aby bylo radioamateru neusta- 
le vie, aby se stale vie mladych lidi za- 
pojovalp do nasi radioamatCrskC cinnos- 
ti i proto, aby postupne nastupovali na 
mistanas/starsich svazarmovcu. A k to¬ 
mu budu take napomdhat!“ -jg- 


Stante se aktivnlmi agitatory za vitCzstvi kandidata Ndrodni fronty! 


Vystava, ktera mluvi 


Usneseni pPedsednictva Svazu 
radioamateru Svazarmu CSR 

Predsednictvo svazu radioamateru 
Svazarmu CSR projednalo na sv6m za- 
sedani jl. zari 1971 zavery XIV. sjez- 
du KSC a 7. plena FV Svazarmu CSSR 
a z toho vyplyvajici ukoly pro cleny 
CRA. 

Predsednictvo svazu uklada v§em 
OV CRA projednat s OV Svazarmu' 
vlastni pfijatd zdvery OV k 7. plenar- 
nimu zaseddni FV Svazarmu CSSR. 

Z prijat^ho usneseni vyplyvajici uko¬ 
ly projednat na zasedani OV CRA 
a v jednotlivych radioklubech. Zamerit 
se pfedevsim na zvyseni agitacne-pro- 
paga.cni prace, predevsim smerem k mla¬ 
dezi, posilit vyber cvicitelu, instrukto- 
ru, popripade trendru a rozhodcich 
kprovadeni brannych radioamattekych 
sportu. 

Rovnez aktivne pomihat pfi volb^ch 
do zastupitelskych organu v listopadu 
t. r. Organizovat podle pozadavku NF 
.spojovaci sluzby, instalaci a udrzbu * 
rozhlasovych zarizeni, nebo byt napo- 
mocni pri odbomych pracich, ktere ma¬ 
il vztah k nasi odborn^ cinnosti. gl. 


U prileSitosti 20. 
vyrodi nasi brann6 
organizace Svazu 
pro spoluprici s ar- 
m&dou usporadal 
mestsky vybor Svaz¬ 
armu v Praze sou- 
bomou vystavu, kte- 
se konala ve dnech 
22. 9. az 5. 10. 1971 
v Kulturnim dome v Praze 4 - Krci. 
Tato prehlidka bohat^ Cinnosti svaz- 
armovskych odbornosti ukazala tvurci- 
ho ducha a zruCnost jednotlivcu, doku- 
mentovala vychovu mnoha spiCkov^ch 
sportovcu v naSi. organizaci, byla sve- 
dectvim, co vsechno lze v jednotnC or¬ 
ganizaci Svazarmu dok&zat. Na jejim 
•reprezentativnim uspofadani maji nej- 
vCtsi podil reditel vystavy, pracovnik 
MV Svazarmu Karel Zednik, ing. arch. 
Josef Kdles, Antonin Filipek a dal§i je¬ 
jich spolupracovnici, jimz se podarilo 
velmi dobre sladit cinnost zachycenou 
na fotografiich s diplomy, cenami, vy- 
znamendnimi a exponaty pristroju a za- 
rizeni jednotlivych odbornosti. Zastitu 
nad v^stavou prevzal OV KSC v Pra¬ 
ze 4. " ’ 



Na pocest zahdjeni vystavy seskocili 
presne na cil mezi domy sidliste svaz- 
armovsti parasutistC, zaslouzili mistri 
sportu *Zd. Zdrybnicka, J. Urban a 
B. Vejvara z AK Praha; 

PotC mistopredseda FV Svazarmu 
plk. Julius Drozd po kratkCm proslovu 
pfestfi^enim pdsky otevrel vystavu, na 
niz bylo pfes 500 exponatu z cinnosti ra- 
dioamatCru, Klubu elektroakustiky (Hi- 
-Fi),modeldrii, motoristu, stfelcu, civilni 
obrany, potdpCCu, letcu, parasutistu, 
baldnovCho ICtdni a jinych odvetvi ' 
svazarmovskCho sportu (2. str. obalky). 

Vystava byla agitacne i propagaCne 
velmi dobfe pripravena. Nejen dospeli, 
ale i mladez tu nasla mnoho zajimavCho, 
z ceho si mohla vybrat svCho ,,koniCka c< . 

Doplnkem vystavy se 'stal Den Svaz¬ 
armu, organizovany MV Svazarmu 
2. rijna 1971 na LetenskC plani, kde vse¬ 
chno, s Cim se navstevnici seznamili ve. 
vystavnich mistnostech,videli pri pouziti 
v praxi. -jg- 

■ 

Setkdni mladych. radiotechniku 
na Moldave 

Pres padesat mladych radiotechniku 
se v*uplynul£m skolnim roce zucastnilo 
souteze o nejlepsi^ radiotechnicky vy- 
robek, vyhlasenC l3stredni komisi tech- 
niky. 25 nejlepsich pak jelo za odmenu 
na celondrodni setkani, kterC se konalo 
na Moldave nedaleko Teplic v Cechdch. 

Ucelem setkani byla pomoc, vychove 
novych instruktoru pro radiotechnickou 
cinnost. Protoze se. poka^dC objevuji 
v programu novC prvky, snazi se mnozi 
ziskat v soutezi znovu dobre umisteni. 
Tak napr. Ctrnactilety Mirek ■ Pavelka 
z Kladna jel na setkdni potreti a jsme 
presvedeeni, ze priste pojede zas. 

Podminkou k ucasti bylo predloze- 
ni vlastnorucne zhotovenCho bzucaku 
(v 1. kategorii) nebo tzv. zvonku s infor-- 
macni tabuli (ve 2. kategorii) podle nd- 
metu v AR 5/70. Tyto vyrobky byly 
instalovany po celou dobu setkdni ve 
vykladni skrini Mechaniky v Teplicich. 

V programu ndsledovala jedna akce 
druhou. V technickC olympiads mj. na- 
vadeli velitelC hlidek svC druhy ke splne- 
ni ukolu pomoci radiostanic VXW 010. 
Tyto stanice jsme.pouzili i pri orientac r 
nim zdvodC: Navgtivili jsme takC objekt 
radioklubu Doubravka, soutezili v tech- 
nickCrh kvizu, vypousteli baldnky s po- 
zdravnym dopisem ucastniku setkdni, 
shlCdli krajskou vystavu STTM. 

Mil^m prekvapenim bylo pozvani 
k navstevC prodejny Tesla v Teplicich. 
Vedouci tCto velmi dobre zdsobenC pro- * 
dejny povesil na dvere tabulku „Exkur-- 
ze pionyru“ a prodavacky byly k dispo- 
zici jen pro uCastniky setkdni (obr. 1). 
Byl prizvan i fotograf, pripraveny radio-, 
stanice Petra k malC improvizovanC 
„spojovacce <( , mistnost pro predvedeni 
stereofonni reprodukce. A kdyz jeste 
dostal kazdy balicek s drobnym mate- 
rialem, nechtelo se ndm verit, ze je to 
vubec moznC. Chteli bychom kolektivu 
prodejny za tak mimorddnou pozornost 
podekovat. 

Tim vice nas vsak mrzelo, ze svuj slib 
nesplnili mistni svazarmovci. Podle 
(v dubnu 1971) podepsanC dohody pfi- 
slibil radioklub Doubravka zfidit v ob- 






ektu Moldava vysilaci stanici, ktera 
mela propagovat radioamatdrskou cin- 
nost. Byi take dohodnut zavod v honu 
na lisku. Tuto myslenku podporovali 
a doporucili i clenovd Ustredniho radio- 
klubu. Jenze - nekdo zapomnel a vysi- 
lac nebyl. Myslime, ze ke skode veci. 


Vsichni pritomni si takd zhotovili na 
Moldave tuzkovy multivibrator (podle 
AR 4/71), obr. 2. Tento namet bude za- 
razen do 3. rocniku souteze. V ruznych 
mistech Cech a Moravy tak mame in- 
struktory, kteri mohou pomoci dalsim 
zdjemcum zapojit se do souteze. 


Za rok se jiste uvidime na dal§im set- 
kani, kterd ma byt tentokrat na Kninic- 
ske prehrade u Brna. V propozicich 3. 
rocniku souteze o nejlepsi radiotechnicky 
vyrobek, kterd muzeme od rijna 1971 
rozesilat, najdou .zajemci podrobnosti 
o podminkach ucasti. 

Radioklub 


Usthdmho domu pionyru a mladeie , Praha 2, 
Havlukovy sady 58 




Popisov&m pristrojovych panelu 

Mnoho radioamatdru se zab^va stav- 
bou ruznych piHstroju. Sebelepe vyro- 
beny amatdrsky pristroj vsak nebudi 
duveru, neni-li vestavdn do peknd 
skrinky a uhledne popsan. Cilem tohoto 
cldnku je ddt ndvod na levnd a uhlednd 
popisovani pristrojovych panelu. 

Jako material pro pristrojovy panel 
pouzivdm umakart, ktery je moznd 
koupit v ruznych barvdch - pro amatory 
jsou vyhodnd rtiznd zbytky (pasy), pro- 
davand v partiovych prodejnach. Vhod- 
ny'je i pertinax - je v§ak jen v hnedd 
barve. Potfebne ndpisy vygraviruji, vy- 
rytd ndpisy vyplnim barvou nebo^tuSi 
vhodndho odstinu a takto upraveny 
panel pfipevnim ke skrince. 

Zakladem , gravirovaciho zarizeni - 
(obr. 1) je maly kulaty elektromotorek 
OMP-3-OW5-2,4 V-4500 ot/min., vy¬ 
robek n. p. Igla £. Budejovice. Vyhovi 
samozrejme i jiny, bude vsak nutnd « 
podle nej upravit pouzdro, popripade 
sklididlo. 


Na motorku jsem zkratil hridel asi na 
6 mm (mereno od cela motorku). Na 
svodovd plochy kartddku jsem pripajel 
dvoulinku, motorek vlozil do novo- 
durove trubky, upevnil dvoulinku proti 
vytrzeni a trubku uzavrel vickem. Na 
druhy konec dvoulinky jsem pripdjel 
pdrovd svorky pro pripojeni motorku 
k baterii. K napdjeni motorku jsem 
pouzil plochou baterii 4,5 V. Z vyfaze- 
ndho kruzidla jsem pouzil drzak tuhy 
a vyrobil z nej sklididlo tak, ze jsem jej 
zkratil a pruchozi otvor pro tuhu pre- 
vrtal na prumer hridele elektromotoru 
(obr. 2). Takto vyrobend sklicidlo jsem 
prilepil lepidlem Epoxy 1200 na hfidel 
elektromotorku s vuli mezi delem elek- 
tromotorku a sklicidlem asi T mm. 



U- J5 _ 

Obr. 2. 


Pro- zajemce, kteri nemaji moznost 
pouzit cdst vyrazendho kruzidla, dopo- 
rucuji tento postup: do trubicky s vnitr- 
nim prumerem 2H7 vyvrtame pH6ne 
dva zdvity M2. Dvema sroubky pripev- 
nime sklicidlo k hrideli elektromotorku 



Obr. 1.1 — elektromotorek , 2 — novo- 
durovd trubka , 3 — dvoulinka , 4 — vicko, 
5 — sklUidlo, 6 - gravirovaci ndstroj * 


a dalsimi dvema gravirovaci nastroj 
(obr. 3). v 

Nyni zbyva vyrobit vlastni gravirovaci 
nastroj (obr. 4). Je z oceli o 0 2 mm, 
napfiklad z jehly do siciho stroje, po- 
pripade z bezn^ tlustsi jehly na siti; ma 
osazeni na 0 D podle zvolen£ velikosti 
popisovaciho pisma. Funkcni brity jsou 
nabrouseny, do trojhranu (pohled ve 
smeru S). NabrouSeni neni kritick6; sam- 
jsem trojhran brousil rucne na obtaho- 
vacim brousku a urcite se mi nepodafilo 
dodrzet presny uhel sklonu a pravideln^ 
rozmisteni britu. Naklady na zhotoveni 
cel^ho zarizeni neprevy§ily 20 K£s. 

Napisy se graviruji pomoci sablonky, t 
jaki se pouziva k popisovani vykresovd 
dokumentace nebo §kolnlch rysu. §a- 
blony se vyrAbeji.pro ruznou velikost 
pisma a jsou bezne v prodeji v ka^d6 


_ \2 __ Obr. 3. 

> ^ - -.1 



i. L I 

(misto 2H7 mi b^t 2h7) 


prodejne se skolnimi potrebami. Cena 
jednd sablony je asi 4 Kcs (podle veli¬ 
kosti) . 

Na miste, kde chceme zhotovit napis, 
udelame mekkou tuzkou daru. Podle 
zvolend vysky pisma vlozime do sklicidla 
gravirovaci nastroj (napr. pro vysku 
pisma 3,5 mm pouzijeme ndstroj, jehoz 
0 D = 0,5 mm, tj. §i£ka pisma v pouzitd 
sablone). Na nakreslenou daru prilo- 
zime sablonu tak, aby dolni okraje 
pismen sablony lezely na care. K dolni- 
mu okraji Sablony prilozime pravitko 
a dvema svorkami je pripevnime k uma- 
kartovd desce podlozend prkdnkem 
(obr. 5). Pak muzeme sablonou posu- 
novat a pismena budou vzdy ve stej- 
nd rovind. Sablonu pevne pridrzime, ne- 
kolikerym projetim gravirovaciho na- 
stroje v otvoru sablony vytvofime zd- 
dand pismenko a postupne cely napis, 
ktery nakonec vybarvime. 

M. Vocka 



Obr. 5. 









SoU&istKY 
na 


Pristrojove knofliky 

V sou£asn6 dobe prich&zi postupne 
na trh cela s^rie novych pfistrojovych 
knofliku. Jejich upevneni na hfidel je 
klestinov£, takze odpadd zlobeni s 6er- 
vlky, kter6 mnohdy vedlo k znehodno- 
ceni cel^ho knofliku. PrinaSime prehled 
novych knofliku s nd£rtky. ' 




flbr. 1. 

< 


WF243 03 r 05,0708,35 



W 243 33,34 


Sipkovity ovl&dacl knoflik z termoplastlckAho materi&lu. Z&tka je barevnfe odUSena od tfilesa 
knofliku (obr, 1). ^ - o 


Typovi 

'oznaieni 


WF 243 33 
WF 243 34 


Urieno 
pro 0 
hridele 
[mm] 


Dopo- 
ruieny 
r z&- 
kladny 
stupnice] 
[mm] 


19 

22 


Barevny] 

odstin 


Sedy 

Sedy 


Rozmiry [mm] 


17,5; 

19,8 


17 

19 


7.5 

8.5 


0 d 


32 

40 


15 

20 


Cena 


13,50 

15,- 


Pfistrojovy vAIcovy knoflik z termoplastickilnnoty s kryci zdtkou. Zdtky jsou barevnfi odli- 
§eny od tilesa knofliku. Knofliky Jze pouiit samostatnfe i v souosi kombinacl ovldddni. Pro¬ 
ved eni A - ryska vybarvena bile, provedeni B - ryska nevybarvena. >Tyto knofliky jsou na 
obr. 2. 



Urieno 

Dopo- 

rufieny 

. 


RozmSry [mm] 



' 

Typovi 

oznaieni 

pro 0 
hridele 
[mm] 

r zA- 
kladny 
stupnice 
[mm] 

Barevny 

odstin 

0 D 

0 d 

L 

/ 

h 

/> 

Cena 

Prove¬ 

deni 

WF 243 03 

.3 

7 

IK — 

Sedy 

12 

3 

13,5 

5,5 

ia 

0,3 

13,— 

A 

WF 243 04 

4 

7 

Cerveny 

12 

4 

13,5 

* 5,5 

i;2 

0,3 

13,— 

A 

WF 243 05 

3 

7 

ierveny 

12 

3 

“13,5 

5,5 

1,2 

0,3 

13,- 

A 

* WF 243 07 

3 

7 

Sedy 

12 

3 

.13,5 

5,5 

1,2 

0,3 

12,50 

B 

WF 243 08 

4 

7 

Sedy 

12 

4 

13,5 

5,5 

1,2 

0,3 

12,50 

B 

WF 243 09 

3 

9 

Sedy 

16 * 

3 

17,5 

7,5 

1,2 

0,3 

12,— 

B 

WF 243 10 

3 

9 

Sedy 

16 

3 

17,5 

7,5 

1,2 

0,3 

12- 

A 

WF 243 11 

4 

9 

Sedy 

16 

4 

17,5 

7,5 

1,2 

0,3 

12,— 

B 

WF 243 12 

4 

9 

Sedy 

16 

4 

. 17,5 

7,5 

i,2 

0,3 

12,— 

A 

WF 243 13 

6 

9 

Sedy 

16 

6 

17,5 

7,5 

1,2 

0,3 

10,50 

B 

WF 243 14 

6 

9 

Sedy 

16 

6 

17,5 

7,5 

1,2 

0,3 

10,50 

A 

WF 243 15 

6 

11,5 

Sedy 

20 

6 

19,8 

8,5. 

1,5 

0,3 

10,50 

B 

WF 243 16 

- 6' 

11,5 

Sedy 

j 20 

6 

| 19,8 

| 8,5 

!,5 

! 0,3 

12,50 

A 

WF 243 17 

6 

15 

Sedy 

25 

6 

20 

8,5 

0,9 


13,50 

B 

WF 243 18 

6 

15 

Sedy 

25 

6 

20 

8,5 

0,9 

— 

14,— 

A 

WF 243 39 

3 

7 

ierveny 

12 

3 

13,5 

5,5 

1,2 

0,3 

12,50 

B 

WF 243 40 

3 

9 

ierveny 

16 

3 

17,5 

7,5 

1,2 

0,3 

! 12,— 

B ' 

WF 243 41 

3 

1 9 

-cerveny 

16 

3 

17,5 

7,5 

l 

1,2 

I 

°>3 

12,50 

i 

A 














Pr&chozi pristrojove knofliky z termoplasticke hmoty. Po upevn&ni na hHdel se vlodi kryci 
zdtka. Knofliky jsou konstruov&ny jako pruchozi pro dva souosd.ovlddaci hfidele (duty - 
piny). Provedeni A - ryska vybarvenajbile, B - ryska nevybarvena, - ryska vybarvena 
iervene. Knofliky jsou na obr, 3. 


Typovi . 
oznaieni 

Urieno 
pro 0 
hridele 
[mm] 

Doporu- 
ieny r 
zakladny 
stupnice 
[mm] 

Barevny 

odstin 

Rozmiry [mm] 

Cena 

Prove¬ 

deni 

0 D 

0 Dj 

0 d 

L 

WF 243 21 

6 

14 

Sedy 

24 

18 

6 

17 

16,— 

A 

WF 243 22 * 

6 

15 

Sedy 

— 

25 

6 

19 ft 

18,— 

B 

WF 243 23 

6 

15 

Sedy 

— 

' '25 

6 

19 

18,— 

" A 

WF 243 24 

6 

18 

Sedy 

31 . 

25 

6 

19 

19,50 

B 

WF 243 25 

6 

14,20 

Sedy 

38 

25 

6' 

, 19 

20,— 

B, 

WF 243 26 

6 

14,20 

Sedy 

38 

25 

6 

19 

20,— 

B. 



KT243 21 


WF243 22,23 






Obr . 3. 





Stereofonni syntetizdtor 
Kontrola mechanlckiho stavu ridel 
prurazndho nap&ti tranzistoril 
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P£istrojov£ knofliky s kliCkou z termoplasticke hmoty. Knoflik i klitka jsou ve stejn£m ba- 
revn£m odstinu (na obr. 3 dole). 

Typovd 

oznaieni 

Urieno 
pro 0 

Barevn^ 

Rozmery [mm] 

Cena 

hfidele 

[mm] 

odstin 

0 D 

0 d 

L 

l 

WF 243 35 

6 

§edy 

32 

6 

30 

7,5 

23,— 

WF 243 36 

6 

§ed^ 

40 

6 

32 

8,5 

24,— 


PHstrojov6 knofliky s kotouiem z termoplasticke hmoty. Po upevneni na hridel se vklddd 
z&tka z teho2 materialu. Zatky do knoflikft maji barvu slonove kosti. Provedeni A - bez rysky, 

B (B t ) - s ryskou nebo znaikou vyplnenou (nevypln6nou) barvou. Knofliky jsou na obr. 4. 

Typovd 
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Cena 

Prove¬ 

deni 

0 D 

0 D t 

0 d 

L 

/ 
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Alek Myslik 


V z£v£recnych dvou pokracovdnich 
letosniho serialu bude uveden podrobny 
navod na stavbu jednoduch^ho reflex- 
mho prijimace. Zacneme od celkov^ho 
navrhu, zopakujemesi funkce jednotli- 
vych obvodu.a soucastek, prijimac zapo- 
jime na univerzalni desticku s plosnymi 
spoji a popileme si nastaveni jednotli- 
vych obvodu; v pristim cisle si fekneme 
o nekterych hlavnich z&sadach navrhu 
plosnych spoju a pokusime se podle 
nich plosne spoje pro nas pfijimac na- 
vrhnout i sami zhotovit. Na zaver pri- 
jimad upravime i po vnejsi strance a cely' 
jej znovu sladime. 

Jaky prijimac si postavime? 

Predem si musime rici, co od naSeho 
prijimace budeme chtit - musi to byt 
v souladu s tim, co jsme se dosud na- 
- u£ili a na co si tedy muzeme troufnout. 
Nebudeme stavet zadny miniaturni pH- 
jimac - chce to jiz nejak£ zkusenosti a 
tech mame zatim malo. Tak^ nemuzeme 
chtit od naseho prvniho „vyrobku“, aby 
prijimal desitky stanic. Spokojime se 
s prijmem dvou hlavnich programu - 
stanice Hvezda a stanice Praha a jedn£ 
az tri dalsich stanic podle mistnich pod- 
minek a pouzit£ ant£ny. Pfestoze bu¬ 
deme stavet prijimac neurceny pro stale 
pfenaseni, pouzijeme v nem feritovou 
ant£nu, abychom moznost .jeho pouzi- 
v&ni neomezili pouze na jedno misto. 


4067i 


Pri pripojeni vnejsi ant 6 ny se samo- 
zrejmd zvetsi podet i sila pHjimanych 
stanic. Na prijimac zhotovime jedno- 
duchou skrinku a napoprv£ nebudeme 
konstruovat zadny prevod k ladicimu 
kondenzatoru. Primo na jeho hridel na- 
suneme ovladaci knoflik a v pfipade 
potreby vyznacime na stene skrinky 
jeho polohu pro casteji prijiman^ stanice. 

Shrneme-li vsechny tyto uvahy, vyjde 
nam zakladni koncepce prijimace. Aby¬ 
chom dos&hli co nejvetsi citlivosti pri- 
jimace, zvoMme reflexni zapojeni jeho 
vstupni casti. Vstupni obvod navrhneme 
s feritovou ant^nou.' Za reflexnim stup- 
n£m navazeme dvoustupnovy nizko- 
frekvencni zesilovac, zakoncen^ vystup- 
nim transformitorem a reproduktorem. 
Je to nejjednoduSsi zapojeni nf zesilo- 
vace a energeticky neni nejvyhodnej§i, 
ale jiz jsme se s nim seznimili a pro nas 
ucel zatim pine vyhovuje. 


Zapojeni prijimace a jeho funkce 

Celkov£ schema pfijimace je na 
obr. 1. Civku L\ navineme na feritovou 
ty£ku podle obr. 3 v AR 1/71. Ma 90 
zavitu vf lanka. Vazebni vinuti Lo na¬ 
vineme pres Li k tomu jejimu konci, 
ktery bude uzemnen. Navineme jej 
libovolnym vodi£em a bude mit 6 az 
8 zavitu. K ladeni prijimace pouzijeme 
polyetyl^novy ladici kondenzator, ktery 
jsme zatim pouzivali ve vsech zapoje- 
nich. Samozrejme to neni podminkou 
a muzete pouzit jakykoli jiny ladici kon¬ 
denzator s odpovidajici kapacitou (400 
az 500 pF). Horni konec lad 6 n£ho ob¬ 
vodu Li Co vyvedeme pres kondenzator 
C v na zdirku pro pripojeni vnejsi 
ant^ny. Vazebnim vinutim Lo se signal 
zachyceny feritovou antdnou privede 
na bazi tranzistoru Ti. Stejnosmerny 
pracovni bod tranzistoru T\ je nastaven 
odpory R 2 a Rs. Kondenzator C 1 tvori 
zkrat pro stridavy vstupni signal a zne- 
moznuje tak nezadouci ovlivnovani 
vstupniho signalu nastavenim delice 
^ 2 ^ 3 . Ri je pracovni odpor tranzistoru 
Ti. Odebira se z nej zesileny vysoko- 
frekvendni signal a pres kondenzator C 2 
pfividi na diodovy detektor-zdvojovac 
D\L> 2 . V detektoru se z vysokofrekvenf- 
niho signdlu ziska jeho modulacni 
obalka a takto ziskany nizkofrekvencni 
signal se privadi pres vinuti Lo (na nf 





signil nema vliv) opet na bazi tran- 
zistoru 7”i. Tranzistor TT\ nf signil 
rovnez zesili. Pro nf signil predstavuje 
kondenzitor C 2 prilis velkv odpor - 
signal proto projde pres odpor R 4 a kon¬ 
denzitor C 4 na bazi tranzistoru TV. 
Kondenzitor C 3 nema vliv na nizko- 
frekvencni signal; tvori vsak prakticky 
zkrat pro pripadnC nezadouci zbytkv vf 
signilu. Pracovni bod tranzistoru T 2 . je 
nastaven odpory R$ a /2s- Tranzistor T 2 
je zapojen jako nizkofrekvencni zesilo¬ 
vaC s mustkovou stabilizaci - toto zapo- 
jeni jsme jiz zkouseli (AR 5/71) a ne- 
bude vam proto jiste delat potize. Ze- 
sileny signal z kolektoru 7Vse prividi 
pfes oddelovad kondenzitor Co na po- 
tenciometr Pi, ktery slouzi k regulaci 
■hlasitosti. Signal z jeho bezce se prividi 
pres dalsi oddelovad kondenzitor C 7 
do koncoveho zesilovace's tranzistorem 
7 ~3. Je to opet jiz vyzkousenC zapojeni. 
Odpory Rq a Rio je nastaven pracovni 
bod tranzistoru- a misto pracovniho od- 
poru je v kolektorovCm obvodu zapojen 
vystupni transformator Tr. FiltraCni 
Clen R 12 C 9 v napijeci yetvi zabranuje 
nezadouci vazbe mezi stupni prijimaCe. 

Cely prijimac je jiz tradicne napajen 
zjednC plochC baterie; tj. napetim 4,5 V. 
Na jeho. vystupu je zapojen libovolny 
reproduktor o impedanci 4 az .10 Q 
a prumeru 10 az 12 cm. 


Pouzite soucastky 


Z velkC casti muzeme pouzit sou- 
Cistky, nakoupenC bChem roku. Pro 
uplnost - a take proto, ze to byvi u po- 
drobnych navodu zvykem - si uvedeme 
uplnou rozpisku vsech pouzitych elek- 
trickych soucastek: 


Tr amis tory 

T x 

T t 

T, 

Diody 
D l} D t 
Odpory 

Rx 

R t 

R* . 

R* 

R, 

R , 

R* 

R> 

R 10 
R>x 
Rx* 

Kondenzdzory 

C v 

Co 

Cr 

c a 

c, 

C 4 3 i 

C, 

Potenciometr 

Px 

Transformator 

Tr 


155 nebo 156NU70 
103NU70, popr. 106, 107NU70 
101NU71, 104NU71 

GA201 a2 GA206 


5,6 kQ/0,05 W 
trimr 0,33 MQ 
5,6 k 52'0,05 W 
3,9 k 52/0,05 W 
trimr 47 kQ 
5,6 k52/0,05 W 
3,9 k 52/0,05 W 
560 52/0,05 W 
trimr 47 k52 
5,6 kQ'0,05 W 
100 52/0,05 W 
680 52/0,05 W 


15 pF, keramicky 

ladici kondenzitor (viz text) 

3,3 nF, keramicky 

1 nF, keramicky nebo styroflex 

3,3 nF, keramicky 

10 p.F/6 V, elektrolyticky 

20 p.F/6 V, elektrolyticky 


5 kQ/G (logaritmicky) se spi- 
nafiem 


vystupni transformator VT39 


Pokud mate moznost jednotlivC sou- 
Castky pred pouzitim premerit, udelej- 
te to. Muzete si tim usetfit dlouhC hodi- 
ny hledini pripadnC zavady. 


Zkusebni zapojeni 

Kdyz jste shromazdili vsechny po- 
tfebnC soucastky, dame se do zkuseb- 
niho zapojeni prijimace. Budeme k tomu 
potrebovat univerzalni destiCku s p!o§- 
nymi spoji Smaragd Ul. Je to vetsi 
obdoba cely rok pouzivanC desticky U3 
a zasle vam ji rovnCz radioklub Sma¬ 
ragd, postovni schrinka 116, Praha 10, 
nebo si ji muzete zakoupit v prodejne 
tJRK, Budecska ul. 7, Praha 2. 



Na t6to destifee zacneme zapojovat 
pfijimad od posledniho stupne. Kazdy 
stupen vzdy po zapojeni vyzkousime. Ke 
zkouseni nf zesilovafiu pouzijeme nS- 
ktery ze zpusobu, popsanych v seriilu - 
nejl^pe nizkofrekvencni oscilator, pokud 
jste si ho podle nivodu v AR 6/71 po- 
stavili. ‘ 

Pokud jste spravne propojili jednot- 
livC souedstky, bude nastavovani priji- 
maCe spoCivat pouze v nastaven! pra- 
covnich bodu jednotlivych tranzistoru. 
V tom mdte jiz takC praxi z predchozich 
lekei. Pri nastavovdni reflexniho stupne 
je vhodnC pfipojit k prijimaci vnejsi 
antCnu - snaze potom vyhleddte ladi- 


cim kondenzatorem nejakou silnejsi sta- 
nici a trimrem R 2 nastavite optimdlni 
pracovni bod tranzistoru Ti, , 

Vstupni obvod naladite posouvdnim 
feritovC tycky v civce L\. Na rozhlaso- 
vCm prijimaci, ktery mdte doma, zjistite, 
v kterCm miste stfedovlnnCho rozsahu je 
nejsilnejsi mistni stanice. Potom nasta¬ 
vite ladici kondenzator Co do pfiblizne 
stejnC polohy (napr. do jednC poloviny, 
do jednC tretiny apod.). NejsilnCjsi sta- 
nici potom vyhleaate posouvdnim feri- 
tovC tyCky uvnitr civky. V poloze, kde 
nalezena: stanice hraje nejsilneji, za- 
jistite feritoyou tycku v civce voskerh 
nebo lepidlem. 


PRIJIMAC R 4.900 


Prijimac R4.900 se k ndm dovaii z MLR a md krome KV, SV a DV i VKV. V prijimaci je 
feritovd antena a dip6l pro blizky prijem VKV. PHjimat je vybaven diodovym vystupem pro 
magnetoforiy ustupem pro gramofon a pHpojkou pro vnejH reproduktor . * 


Technicke udaje 


Vlnove rozsahy: 


DV 

145 az 350 kHz, 

SV 

515 az 1 620 kHz, 

KV 

5,95 az 17,9 MHz, 

VKV 

64,5 az 73,5 MHz. 

Citlivost: 


DV 

50 (xV (800 pV/m), 

SV 

30 tiV (500 jxV/m), 

KV 

50 pV, 

VKV 

5 jxV. ' 


Mf kmitolet: 

AM 460 kHz, . 
FM 10,7 MHz. 


Nf citlivost: 

12 mV (pfi v^stupnim vykonu 
50 raW), 

80 mV (pH vystupnim vykonu 3 W). 

Vystupni vykon: 

3 W pri zkresleru 10 %. 

Pfikon: 

46 W. 

Osazeni elektronkami: 

ECC85, ECH81, EBF89, ECL86, 
EM87 (EM84), 

Osazeni polovodici: 

2 X OA1172, H250K75. 


plikativni smeSovaC, ktery tvoH pento- 
dovd cdst elektronky ECH81. Triodovd 
Cist elektronky pracuje jako oscilator. 
V anodovCm obvodu jsou zapojeny mf 
transformitory (pro AM i FM). Druh^ 
stupen mf zesilovace tvori elektronka 
EBF89. AM signal demoduluje jedna 
dioda elektronky EBF89. Tato dioda 
takd slouzi jako zdroj napeti pro AVC. 
Nf signal se prividi z potenciometru 
hlasitosti na elektronku ECL86, jeji2 
triodovi Cist pracuje jako predzesilovaC 
a pentoda jako koncovy zesilovaC. Zaji- 
mavym zpusobem je resena korekee 
nizkych (Pioe) a vysokych (P 47 ) kmi- 
toCtu, zvliste potenciometr regulace 
hloubek, ktery je zapojen v obvodu 
zipomC zpetnC vazby z vystupniho 
transformitoru na vstup nf zesilovaCe. 
TakC zapojeni vyskovCho * reproduktoru 
neni prili5 obvyklC. 

FM signil se prividi z antCny do sa- 
mostatnCho dvoustupnovCho dilu VKV. 
Prvni stupen tvoH jedna trioda elek¬ 
tronky ECC85 (J?ia), kteri pracuje jako 
vf zesilovaC, druhi trioda pracuje jako 
kmitajici aditivni smesovaC. Mf signil 
se zesiluje ve spoleCnCm mf zesilovaCi. 
FM signil detekuje pomerovy detektor, 
osazeny diodami OA1172. Cesta nf 
signilu je stejni jako pri" pfijmu AM. 
Prijimac se ladi beznym zpusobem. 


VSeobecny popis 

Amplitudove modulovany signil se 11 ^—- r .1 y \ 

prividi pres vstupni obvody na multi- 71 v C&MtiLt&i&kp j y ll I J iJ V 



Bezkontaktm tyristorovy spinac 

Spinac pracuje ve spojeni s foto- 
odporem, muze vsak pracovat i s jinym 
cidlem. Spinac s fotoodporem pracuje 
takto: pokud na fotoodpor nedopadd 
svetlo, je jeho odpor velky, na bazi T\ je 
kladn£ napeti. Generator s tranzistorem 
Ti nepracuje, na sekundarnim vinud 
transformatoru neni napfeti. Zvetsi-li se 
intenzita osvetleni fotoodporu, jeho 
odpor se zmensi a zapom6 napeti ze 
zdroje otevira tranzistor. Generator 
zacina pracovat a na vinud II a III Tn 


spolfebtc 



se objevi nap£t’ov^ impulsy, kter6 
usm&rhuji Dg a Da. Usmem£n6 napeti 
prichazi na ridici elektrody tyristoru 
Tyx a Tyo. Tyristory se otevrou a prou- 
dovy obvod se uzavird pres ne a s£riove 
zapojeny ovlddan^ spotrebid. Jako spo- 
trebic muze byt zapojeno vinud rel6, 
elektromotor, zarovka atd. Proud obvo- 
dem nemd v tomto zapojeni pfesahnout 
2 A. Je zrejm6, ze tento udaj zavisi na 
typu pouzitych tyristoru a na koncepci 
cel£ho zapojeni. Tn je na feritov6m 
jddru 15 X* 6 X 4,5 mm. Vinud /, II , 
III maji po 75 zavitech, vinuti IV md 
50>dvitu dratu o 0 0,1 mm CuL. 

Jindfich Drdbek 


V NSR omezuji vyrobu 

Velky elektronickf koncem AEG- 
-Telefunken v NSR hodld uzavfit svuj 
zavod na vyrobu' gramofonu v Kaselu, 
ktery v minulych letech vybudoval na- 
kladem 15 milidnu marek. Postizeno je 
dm 570 pracovniku. Zavod byl vybudo- 
vdn pro praci 2 000 zamestnancu. 
Timto krokem se ma vyresit - jak vy- 
svetlili pracovnici koncemu — dusledek 
odbytov^ krize, zpusobene presycenim 
zapadonemeck^ho trhu levne dovdze- 
nymi zahranitnlmi vyrobky. K volbe 
zbyvalo jen drasticke snizeni vyroby 
v Kaselu nebo v Berlins. Uvazovalo se 
takS o uzavreni zavodu v Osterode, 
ktery v roce 1969 pri koupi firmy Kuba- 
-Imperial presel ke koncemu AEG- 
-Telefunken. 

Dalsi vyTobce Fuba uzavrel koncem 
brezna pridruzeny, stavebne zastaraly 
zdvod v Gunzburgu, cimz ztratilo 180 
zamestnancu praci. Jak uvedl majitel 
podniku Hans Kolbe, vyzadoval dalsi 
provoz zavodu neobvykle vysok£ inves- 
ticni ndklady. * Sz 

Podle Funkschau 10/1971 


Konkurs AR-Tesla 1971 

• Do uzdverky konkursu doHo celkem 
20 souteznich konstrukci. Pfihldsene 
konstrukce se v soudasne dobe vyhod- 
nocujt. Vysledky konkursu budou 
ozndmeny ucastmkum pisemne do 
15.12. t. r., uvefeineny budou v AR 
d. 1/1972. 


Redakce 



















Pfed casern jsme v rubrice^Itendfi se ptaji uvefejnili iddost o konstrukci svdfeciho transfor- 
mdtoru. Do zacatku zdfi doslo do redakce celkem devet ruznjch navodu nd Unto pHstroj. Protore 
se iddny lien redakce konstrukci ani navrhem svafectho transformdtoru osobne nezabyval, do- 
hodli jsme se s jednxm z nalich stdlych spolupracovnikii (jenz md v tomto oboru znaSne zkule- 
nosti), ze vlechny dosle ndvrhy p'rostuduje a posoudi - podlejeho navrhu potom budeme jednot- 
live ndvrhy^ postupne uvefejhovat. Vjjimkou je popis konstrukce svdfeciho transformdtoru , kterj. 
dues uuefejnujeme. Popisovany svdfeci transformdtor je prvni konstrukci , kterd doHa na nasi 
vyzvu a krome tohoje moino fid, zejde o klasicke zapojeni svdfeciho transformdtoru . 

Pfedem bychom vsak chtUi upozomit na snad nejdmelitijH vec pH konstrukci svdfeciho 
transformdtoru - na bezpednost prace. Je bezpodminelne nutne dodrzet vsechny bezpelnostni 
pfedpisy jak pH stavbe, tak pH pouzivdni transformdtoru , neboi se s nim pracuje obvykle v ne- 
vyhodnem prostfedi, ve vlhku, na ieleznych konstrvkcich apod. Hotovy transformator v defini- 
tivnim krytu je tfeba vyzkouset na pruraz jak proti zemi , tak i jednotliva vinuti vuli sobe vy- 
sokym napetim (2 kV), je Jfeba dodriet zdsady silnoproude techniky (nulovani, zemneni 
apod .). A by si transformator nemohl postamt naprosty laik , neni v cldnku uveden napf. popis 
pfepojovdnipH pHpojeni k siti 220 V a'380 V a^niktere dalH konstrukcni udaje, ktere jsou 
vfak zfejme pro kazdeho, kdo md zakladni elektrotechnicke; znalosti ze silnoproude elektro- 
Uchniky. Bude-li nekterd z dalsich konstrukci, ktere jsme dostali, vyhovovat zcela jednoznadne 
i po strdnce bezpednosti , uvefejnime pochopitelne detailni navod kjeji stavbi , vhodny i pro na - 
proste laiky. 

Uvodem snad jelii to , ze v ladncm pfipade nebudeme popisovat v zddnem dldnku vlastni 
svdfeni; neboi to se vymykd z rdmce casopisu. Autor tohoto cldnku doporucuje pro zdjemce pH- 
rucku pro svdfeni, fezdni a pdjeni R. Krndka a kol ., kterd vylla v nakladatelstvi SNTL Praha , 
v roce 1962. 



15 mm, ifdfeva asi 20 mm. Celkovd vd- 
ha potrebnych plechu je 15 az 20 kg. 

Pocet zavitu na 1 V transformdtoru 
popisovan^ho typu pfiblizne zjistime, 
delime-li cislo 40 prurezem jddra 
v cm 2 . Pfi dodrzeni prufezu jddra 
36 cm 2 vyjde tedy priblizne jeden zdvit 
na 1 V. Pro navrh sekundamiho vinutl 
je tfeba pfipomenout, ze pH nap£ti 
mensim nez 45 V se jiz §patne zapaluje 
svafovaci oblouk. 

Prum£r drdtu pro primdmi vinutl vo- 
lime asi 2 mm; pouzijeme lakovany drdt 
dvakrdt opfedeny bavlnou. Pri nedo- 
statku mista muzeme pouzit drdt o 0 
az 1,6 mm; pak se ovsem osvedci prl- 
davn6 chlazeni malym vStrd6kem. Md- 
me-li dostatek mista, muzeme civku na- 
vinout i tlustMm vodi^em, nejldpe plo- 
chym paskem 1x4 mm, opreden^m 
bavlnou nebo papirem. Spotreba drdtu 
0 0 2 mm na jednu civku bude pribliznfe 
4 az 5 kg (ddka asi 130 m). 

Sekunddrni vinuti navineme z hol^ho 
meden^ho vodice o prufezu nejm^ne 
30 mm 2 (podle mista). Idedlni je ploch^ 
vodic 10 X 3 mm nebo 5x6 mm. 


Svdfeci transformator 

Svdfeci transformator lze amatdrsky 
zhotovit mnoha zpusoby. Ke konstrukci 
lze pouzit ruzn6 tvary i typy transfor- 
mdtorovfch plechu, napf. plechy C, L, 
M, El, kruhov£ plechy ze statoru starych 
motoru; svaret lze i proudem krouzko- 
vych motoru (po upraye) apod. Svdfeci 
transformdtor, ktery popisi v tomto cldn¬ 
ku, je jednoduch£ konstrukce, svdfeci 
proud se fidi tlumivkou, pracuji s nim 
jii delsi dobu a jsem s nim velmi spoko- 
jen, nebof pfi dobrdm vykonu md po- 
mfern^ maid rozmery i vahu. 

Pfed' vlastni konstrukci, pfipadne 
pfed obstardvdnim materialu musime 
nejdfive zjistit, zda mame k dispozici 
dostatedne dimenzovanou elektrickou 
pfipojku s elektromerem. Navrhovany 
transformdtor doda pfi pln£m vykonu 
proud asi 130 A, coz staci pro elektrodu 
3,15 balenou. Tento vykon je jeste 
unosny pfi dvoufazovem napajeni trans¬ 
formdtoru 2 X 380 V. V tom pfipade 
stadi pripojka s elektromerem pro proud 
15 az 20 A na fdzi. Pfi napajeni * trans¬ 
formdtoru jednofazovym proudem mu¬ 
sime pocitat s tim, ze budeme mit moz- 
nost svdfet elektrodami o maximalnim 
prumeru 2,5 mm (proud na sekunddrni 
strand'transformdtoru asi 100 A). Elekt- 
romer by mel byt pro proud nejmi¬ 
ne 20 A. Z hlediska bezpecnosti bude 
tdz vhodnd, budeme-li pro pfipojovdni 
transformdtoru pouzivat vzdy stejnou 
zasuvku a stejny kabel, abychom ne- 
mohli zamenit nulovy vodic a fdzi (pfi 
220 V). 

Vyber plechu pro svafeci 
transformator 

Nejv^hodnejsi jsou plechy tvaru L ta- 
kovych rozmeru a mno^stvl, aby jadro 
melo prufez asi 36 cm 2 . a. prostor pro 
vinuti aby mel rozmery asi 6 cm x 
X 17 cm. Mame-Ii moznost nastfihat 
plechy z tabuli, byly byjejich nejvhod- 
nejsi rozmery asi 60 X 230 mm a 
60 x 120 mm; od kazddho druhu po 
240 kusech pfi dousfce plechu 0,5 mm. 
Zanedbatelnd neni ani jakost plechu, 
jak pro proud naprazdno, tak pro pfe- 


naseny vykon. Pfi prumernd jakosti ple¬ 
chu je muzeme skladat po trech az peti 
kusech vzdy jednim smerem. Pfi pouziti 
plechu tvaru L lze ndkdy pouzit tupd 
spoje, nebo spojky jddra doplnit zvlastf 
nastrihanymi plechy na pfislusny roz- 
mer. Plechy tvaru L dostatecnych roz¬ 
meru stahujeme vhodnymi svorkami 
(nemagnetickd!), pfipadne je muzeme 
i lehce po vyzkouseni svarit (elektricky). 

DalH moznosti pouziti plechfi ruz- 
nych tvaru pro svdfeci transformdtor 
jsou na obr. 1. Doporuduji plechy pfed 
slozenim natfit acetonovym lakerii (ne- 
rezaveji). Bezne transformatory uvede- 
nych tvaru jsou stahovany ocelovymi 
pfilozkami - uhelniky apod. Protoze po¬ 
pisovany transformdtor je rozptylov^, 
musime pouzit pfilozky-uhelniky ne- 
magnetickd, napf. ze dfeva (buk), du- 
ralu, hliniku nebo z plastickd hmoty, 
popf. z pertinaxu nebo texgumoidu. 
Potfebnd tloust’ka sten uhelniku je 10 az 


V nouzi muzeme pouzit odi§tdny a vy- 
hfdty drdt G, ktery vineme paralelnd 
(dvakrdt 16 mm 2 ). Doporucuji, aby vo¬ 
dic (vodice) pro sekunddrni vinuti byly 
vyhfatd, dobre oci§ten6 a konce (vyvody 
civky) pocinovan^. Pro navinuti sekun¬ 
ddrni civky potfebujeme asi 20 m vodi- 
6 e. Nesezeneme-li vodic vcelku, dopo¬ 
rucuji, aby se kusy na potfebnou d^lku 
svafily medi, nebo spajely cistym stfib-. 
rem (ne mosazi). Kdo by nemel tuto 
moznost, musi podstoupit pracnd spojo- 
vdni vodicu pomoci „trubicky“. Spojky 
je tfeba pajet az pfi vinuti civky (aby 
spojka nepfiHa do ohybu). Civku vine¬ 
me holym vodiCem, kazdy zdvit (kai- 
dou jeho stranu) izolujeme prespdnem 
potfebnych rozmeru tlousfky asi 
0,8 mm. Stejnou lepenku vkladdme me- 
zi vrstvy vinuti. 

Tlumivka v zapojeni slouzi k plynuW 
regulaci svdfeciho proudu v rozsahu asi 
30 az 130 A. 


Obr. 1. Obrdzky 
vhodnych plechu pro 
svdfeci transformd - 
tor. Popis jejich 
uprav-doplneni. A- 
orientovane plechy C; 
staci prufez 30 cm 2 . 
Je-li okenko male , 
pouzijeme nastavce 
jako u E; BC - 
jadro z plechd L, 
u C muzeme zvitlit 
. okenko dostfiienim 
plechd ( vyznadeno ), 
D -jadro z ndstUha - 
nych pdsku plechu. 
Delku spojek je yhod- 
ne upravit a£ po na - 
vinuti civek a to tak, 
aby mezi primdmi a 
sekunddrni civkou by- 
la mezera asi 5 ai 




10 mm, E - jadro 

z plechu El60 doplndne stfednim sloupkem 
a spojkami . Je vyhodne jedny plechy E 
zkrdtit o 10 mm a doplhujici plechy nastfi¬ 
hat tak dlouhe , aby mezi primdmi a sekun¬ 
ddrni civkou by la mezera asi 25 a£ 40 mm. 
Je nutne dodriet prufez plechu kolem 36 cm 2 




Obr. 2. Ndvrh na tlumiuky z plechu EL VyhodnijH by byly plechy tvaru U, ovlem obtiineji se 

opatfuji 


Na tlumivku potrebujeme plechy 
o prurezu jadra asi 10 az 16 cm 2 s ok6n- 
kem tak velikym, aby se na civku veslo 
30 az 40 zdvitu vodice o prurezu 15 
az 20 mm 2 . Tlumivka bude zapojena do 
s^rie se sekundarnim vinutim transfor¬ 
matoru. Pro nasi potrebu by nejl^pe vy- 
hovoval tvar plechu v podobe-U; nej- 
snaze dosa£iteln£ budou vsak plechy El. 
Civku tlumivky je vhodn£ navinout s n£- 
kolika vyvody (asi 3), z nichz pouzijeme 
ten nejvhodnejsi. Celkova sestava du- 
mivky je na obr. 2 . 

Kryt svafeciho transformatoru 

Cely kryt je nejlepsi zhotovit z pre- 
klizky-lafovky tloust’ky asi 15 mm az 
20 mm. Na viku je vhodn£ udelat ok 6 n- 
ko pro prepojeni transformatoru pri 
zmene napeti site. Bo£ni steny krytu 
jsou vhodne z umakartu nebo sololitu 
s potrebnymi derami pro chlazeni. Je 


vyhodn 6 nepripojovat transformator na 
privodni kabel napevno, ale pouzit za- 
suvky a z&strCky (380 V, 25 A - moto- 
rova zastrcka). Pri pouziti zdstr£ky 25 A 
upozornuji na nutnost vym£nit porce- 
lanov£ vlozky s propojovacimi prvky 
tak, aby na kabelu byla z 4 str 6 ka, ktera 
nemd odkryte „ziv 6 “ dasti. (V zdstrcce 
je namontovana keramika se zdirkami.) 

Cely transformdtor je prisroubovan 
k zdkladne srouby asi M 8 (obr. 3). Pri- 
marni vinuti s odbockami pripojime na 
svorkovnici z velkych svorek (cokolada, 
6 mm 2 ), podrobnosti jsou zrejmd z foto- 
grafii. Nulovy vodic pripojime rovnez 
na svorkovnici, kde je prislusna svorka 
propojena s kostrou, s plechy transfor¬ 
matoru a tlumivky, Je vyhodn£ na svor¬ 
kovnici nu!ov 6 svorky oznadit barevne. 
Kondenz&tory 8 jtfF/600 V kompenzuji 
jalovy proud a pripojime je nejldpe 
primo na svorkovnici. 

Je&td nekolik slov k pripojeni sekun- 



Obr. 3. Ndvrh na uspofdddni svdfeciho transformatoru v krytu. Kryt je z pfekliiky nebo latovky 
o sile 15 az 20 mm, Tlumivku umistit co nejdale od transformatoru. Pohled shora po sejmuti 
horni desky. Pohled ze stranyje na obr. 3b 


dArniho vinuti transformatoru k du- 
mivce a na vyvodni svorky. Doporucuji 
vodide pocinovat, spojit mechanicky 
groubem asi M4 a po odzkouseni propi- 
jet. Rovnez vyvody pro svarovaci kabely 
lze zhotovit ruzne (kridlovd matky 
apod.). Dobre se v praxi uplatnil 
(i kdyi je pracnejsi) zpusob podle obr. 4. 

Svarovaci kabely potrebujeme o prure¬ 
zu nejmdne 16 , 111 m 2 ; kabel pro kleste ma 
byt ohebny, aby umoznova! klidnd aply- 
nuld vedeni elektrody. Zemnici vodic 
nemusi jiz byt tak ohebny, ani na jeho 
izolaci nejsou takovd naroky. Neseze- 
neme-li origin&lni kabely pro svarecku, 
dobre poslouzi starsi 'medeny kabel 
4x4 mm 2 , jehoz vodice spojime para- 
lelne. Pro beznd price vystacime s ddl- 
kou kabelu kolem 6 m. 

Privodni kabel k transformatoru je 
vhodny napr. s pryzovou izolaci a s vo- 
dici o prurezu 4 X 2,5 mm 2 , zakonceny 
,,motorovymi <£ zastrckami. Svarovaci 
kleste a zemnici svorku je nejldpe kou- 
pit hotovd, ovsem pro zkouSky vystaci- 



Obr. '4. Doporuceny tvar pdjeci koncovky na 
kabel (a), vyvodni svorky (b) pro svarovaci 
kabely . Material: mosaz , bronz 


me i s amaterskou vyrobou techto sou- 
casti. Kuklu pro svareni elektrickym 
obloukem je tak£ vyhodn^ koupit hoto- 
vou, pro zkousky postaci bryle na hor- 
ske slunce s papirovym krytem proti 
ozdfeni obliCeje. 

Budeme-li svarovat dlouh^ svary a 
dels! dobu, vyplati se transformator 
chladit. Staci mal^ motorek (s.vrtulkou), 
ktery se rozbiha po pripojeni transfor¬ 
matoru k siti. 

Transformator je pri siti 380 V zapo- 
jen jako dvoufazovy a pri 220 V jako 
jednofazovy, s prikonem 4 az 5 kVA. 
Svarovaci proud je 40 az 130 A a lze ho 
plynule regulovat. Svarovaci naped na- 
prazdno je 60 V pH vzniku oblouku asi 
25 az 30 V. Pri zapojeni na 380 V lze 
pouzit balen£ elektrody az do 0 
3,15 mm, pri 220 V je maximalni pru- 
mer elektrody 2,5 mm, svarovaci proud 
je az 100 A. 

Konstrukce transformatoru 

Transformator konstruujeme s plechy 
podle obr. 5, na nemz je i schema zapo¬ 
jeni. 

Jednim z predpokladu uspesne prace 
je vyhovujici navijecka. Pro dve civky 
staci zhotovit navijecku provizorni, pre- 
devsim robustni. Jeji hfidel musi mit 
0 15 az 20 mm, vyhovi i vodovodni 
pulcoulova trubka se zavitem. Jako na- 
vije^ku je mozn^ pouzit i soustruh apod. 
Pocitadlo zavitu je snad vyhodn^ pri 
vinuti primarni civky, u sekundarni cxv- 
ky nehraje jiz takovou ulohu. NemA- 
me-li pocitadlo, je nutn 6 u kazde navi- 
nut^ vrstvy civky spocitat a zapsat zavi- 
ty a poznamenavat i pocet vrstev. Mohlo 
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Obr. 5. Plechy z nastUhanych pasku, tlouUka 
plechu 0>5 mm , rozmery podle vinuti (a), 
udaje pro vinuti civek (b) 
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Obr. 6. Doporuceny navrh na kostricku civky 
(vnitrni rozm£r je 65 x 61 mm) 


by se totiz stat, predevsim pfi pferuseni 
prace na delsi dobu, ze bychom zapo- 
mneli, kolik zavitu jsme na civku jiz na- 
vinuli. 

Civky s primdrnim vinutim muzeme 
zhotovit na kostficce z pertinaxu i s cely, 
nebo zhotovit pouze „trubku“ na jadro 


Obr . 7. Napinak pro 
drat a jeho pouiiti 
s navijelkou 


napinax 


~ -¥—i 

j | tvrdedr^o-buk • \ 


plst ' 

3^: 




buk 




pouziti naplnaku 

1 


kiln na brzdenh Ilf 

kaloun prozpevneni civky ' 
celkem Ax na civce, sirka asi 
20 mm 


vyvody primarni civky 


kaloun 



.napinak 


toiezna 

-fy ■ kalounem obalene krajni zavify sekundarni 

civce 


a civku navijet bez cel, popf. udelat 
„trubku“ z lepenky o tloustce asi 
1 mm a po riavinuti civku kolmo k zd- 
vitum obalit tkanici (kalounem sifky 
asi 20 mm). Pro prvni dva pfipady se 
dela kostricka z pertinaxu tlousfky asi 
3 mm a slepi se Epoxy 1200. 

V praxi lze pouzit vsechny tfi zpuso- 
by, sam jsem pouzil prvni dva, treti je 
narocny na misto pro stejny po£et zdvi- 
tu, rovnez pevnost civky je mensi. 

Pfipomindm nutnou pozornost a pec- 
livost pfi praci pfi vyrobe jak kostry 
a formy (spalicku), tak vlastniho vinuti. 
Rozmerove je tfeba formu (spalicek) vy- 
robit presne o 1 mm sirs: vzhledem 
k sirce plechu a asi 5 mm.sirsi nez je 
vyska plechu (takto'zhotovena civka se 
snadno upevhuje na jadru). Na bok civ¬ 
ky je vhodnd pfilepit pdsky pertinaxu, 
usnadni vlastni vinuti civky pfedevsim 
tim, ze nebudeme muset vodic formovat 
do ostrych uhlu. Podrobnosti jsou zrej- 
m6 z obr. 6. Pdsky na bok civky pfilepi- 
me* Epoxy 1200 nebo Alkaprenem. 

Pro vinuti primdrni civky si musime 
zhotovit napinak vodice (obr. 7). Za- 
catek vinuti izolujeme puncoskou nebo 
buzirkou v deice asi jednoho zdvitu. Na-. 
vinuti zavity obcas priklepneme pryzo- 
vou palickou pfes kousek dreva nebo 
pertinaxu. Doporucuji krajni zdvity 
vrstvy izolovat jeste dodatecnfe kalou¬ 
nem nebo paskou z voskovan^ho platna 
(obr. 7). Jednotlivd vrstvy primamiho 
vinuti proklddame prespdnem tloust’ky 
0,1 az 0,15 mm a natirame acetonovym 
lakem. Pfed vlozenim prokladaci lepen¬ 
ky nechame ndter zaschnout. Acetonovy 


lak jednak civku zpevni a jednak zame- 
zi navlhdvani vinuti a zlepsuje tim izo- 
laci jak zavitu mezi sebou, tak proti 
kostr e7 

Jeste n£kolik slov k posledni vrstvfe 
civky, na niz udelame asbctyfi vyvody 
zhruba po 15 zavitech. Vyvody delame 
napf. z pocinovan^ho plechu a izoluje¬ 
me lepenkou a platnem (obr. 7). Mezi 
dfevend cela sablony a civky je' vyhodn^ 
vlozit oby£ejny papir, aby lak nepfile- 
pil vodice civky na sablonu. 

Pfi vinuti sekundarni civky postupu- 
jeme tak, ze kazdou „stranu“ zavitu 
ohybame zvldst 1 po pfitazeni vodice 
k sablone truhldfskou sverkou (c. 15) 
a priklepneme pryzovou palickou. Kaz- 
dy zdvit izolujeme po obou stranach 
prespanem potrebnych rozmeru (v na- 
sem pripade 3 X 55 mm a tlousfky asi 
0,8 mm). Kazdou vrstvu opet natfeme 
acetonovym lakem a na prolozeni vrstev 
pouzijeme lepenku tloust’ky 0,5 ai 
0,8 mm. Tak6 krajni zavity vrstev pro- 
kladame (po d&ce zavitu) kalounem 
nebo olejovym pldtnem. Sekundarni vi¬ 
nuti ma ctyfi vrstvy asi po 15 zdvitech. 
Po ukonceni vinuti konec vodice vytva- 
rujeme, upevnime kalounem a celou 
civku ve smeru zavitu obalime kalou¬ 
nem a napustime lakem. 

Na hotovdm transformatoru bychom 
m£li namerit pfibli^ne tyto udaje: 
380 V - naprdzdno asi 1,5 az 2 A, na- 
kratko 15 az 20 A, pfi svafovdni 15 A; 
sekundarni napeti bude asi 60 V, pri 
svafovdni asi 25 az 30 V. 

Celkovy vzhled hotov^ho transforma¬ 
toru je na obr. 8 a 9. 



* * * 

Wireless World, znamy anglicky 
radiotechnicky casopis, oslavil v dubnu 
60. vyroci. Uvodnik jubilejniho cisla 
napsal Hughes S. Pocock, redaktor 
tohoto casopisu v letech 1921 az 1941, 
pozdeji reditel a predseda I.P.C. Electri¬ 
cal and Electronic Press, London. 
Prvni £isla casopisu se jmenovala 
„Marconigraph £< a byla urcena jen 
spolupracovnikum spolecnosti Marconi. 

V roce 1913 — po dvou letech - byl 
casopis pfejmenovdn na Wireless World. 

V jubilejnim vydani referuje m.j. F. L‘. 


Devereux, spolupracovnik 6asopisu po 
vice nez 40 let, o vyvoji nf zesilovace 
a elektrickdm snimani z gramofonovych 
desek v obdobi poslednich 60 let, W. T. 
Cocking probird techniku rozhlasovych 
prijimacu od roku 1920. 

Podle Fwikschau J 011971 Si 

* * * 

Japonsti vyrobci zavadeji urychlene 
integrovan^ obvody do barevnych te- 
leviznich prijimacu, coz md slouzit jako 
prvni stupeh pfechodu na pine tran- 


zistorovd prijimace. Tak napf. firma 
General Corporation nahrazuje jiz 40 % 
tranzistoru hybridnimi integrovanymi 
obvody. Dalsi vyrobce Toshiba md 
k dispozici novy barevny televizni pri- 
jimac, v nemz je nahrazeno 75 % tran¬ 
zistoru 13 monolitickymi a dvema hy-^. 
bridnimi integrovanymi obvody. 

Podle Funkschau 911971 , Si 
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Zdenek^Hradisky 

„ Sezame> otevH se!“, kfikli loupezntci v pohddce a vchod do jeskyne se otevfeLyTato po~ 
hddkovd jeskyne mela tedy zfejme velmi proste automaticke zafizeni s elementamxm kddem , ktere 
otevrelo vchod kaidemu , kdo znal tajneheslo. 


C% elektrolyticky kondenzdtor TC 963, 50 pF 
C, elektrolyticky kondenzdtor TC 515, 

50 [xF/160 V 

Odpory 

Ri odpor TR 112a, 1,5 Mfl 

R* potenriometr TP 280 20 A, 0,1 MQ, lined mi 

R, cxipor 0,16 MQ, 1 W 

R 4 odpor 0,2 MO, 0,5 W 

R* odpor TR 101, 1 kQ 

R* odpor 100 Q, 0,5 W 

Rj odpor TR 110, 0,8 MQ 

R fl odpor 150 Q, 2 W 

R% odpor 3 kQ, 1 W 

E\ elektronka EF6 s objimkou 
E t elektronka EL11 8 objimkou 

Civky 

Tl vysokofrekvenfcni tlumivka 2,5 mH 


Kdyz to jde v pohadee,' zkusfme to 
i ve skutecnosti. Protoze se shanenim 
vhodnd jeskynfe byste meli pravd£podob- 
nb starosti, udelejte si jednoduchy pfi- 
jimaij naladeny napevno na jednu roz- 
hlasovou stanici. Pavel Valina,^ ktery 
tento ukol fesil v radioklubu Ustred- 
niho domu pionyru a mlddeze, pouzil 
v podstate schema z kniiky J. Maurence 
„Jednoduchy pfijimac pro za£&tecniky“ 
s historickymi elektronkami AZ 11 , EF 6 , 
EL 11 . Pro jistotu uvddim celkovd sche¬ 
ma zafizeni i s timto pfijima£em; vy- 
hovLvsak samozfejme jakykoli prijimac. 

Stavbu prijimade na heslo za&ieme 
vyberem sou&istek. Jejich seznam na 
konci navodu je pouze informativni, na 
mensich odchylkach hodnot soudastek 
pfilis nezalezi. Podle velikosti souc&stek 
navrhneme potom skfinku pristroje, 
musime ov§em pamatovat i na misto 
pro automatiku. 

Spinac napajeciho napeti celyho pri- 
sdroje je umisten na zadni stene sasi, 
misto ladicich knofliku je zpfedu pouze 
sedm tlacitek a dve kontrolni svetla. Na- 
pAjeni muze byt spolecnd: pro prijimac 
i automatiku (z jednoho zdroje), v na- 
Sem pripade jsme vsak zvolili oba celky 
jako samostatn^ jednotky s oddelenymi 
zdroji. Jednotky lze vyinontovat a po- 
, uzivat zvlasf.. 

Popis stavby prijimace zde nebudeme 
uvadet, zajemci si mohou podrobnosti 
precist v uvedeny knize. Vyvedeme vsak 
napeti i pro druhou (provozni) kon- 
trolku, ktera je pripojena pres kontakt 
r« 3 b a sviti pouze tehdy, sepne-li rely Re 3 . 
Taky vystup pro reproduktor je pfipojen 
pfes kontakt ^ 3c . Tento prepmari kon¬ 
takt pfipojuje v klidu na sekundarni 
stranu vystupniho transformatoru za- 
tezovaci odpor asi 6 D, po sepnuti pak 
reproduktor. 

Automatika se skldda z napijece a 
' 6 tyf jreiy. U prvnich tri rele neopomente 
zmerit prochazejici proud, aby se pfilis 
nepretezovalo vinuti. Ctvrt<£ rel^ je za- 
pnuto vsfcdy pouze kratkodobe. Na tvaru 
rel 6 nezalezi. 

Tla 6 itka nejsou k vinuti rel 6 pripo- 
jena pfimo, ale pomoci bandnku a zdi- 
fek, Pri monta^i sestavte zdirky tak, aby 
prvni byla pro napijeni rel 6 Re i, druhd 
pro Re 2 , treti pro Re 3 , 6tyrt4 az sedma 
zdifka pro Re 4 . Tak 6 bananky si oznacte 
6 isly 1—7 podle toho, ke ktertou tla- 
citku baninek prisluSi. Tato jednoducha 
^uprava vim pomu 2 e, az budete chtit 
zmenit kod pro uvedeni pfijimace do 
provozu. Zdirky jsou umist$ny uvnitr 
pfistroje za zadni deskou, aby si nikdo 
nemohl sifru precist. 

- Pfedpokladejme, ze si zvolime kod 
371. V tom pfipade pfipojime kablik 
tretiho tlacitka (baninek.c. 3 ) .do prvni 
zdirky, bandnek c. 7 do druh^ prvni 
daditko bude spojeno s tfeti zdirkou. 

412 7 ” 



. Ostatni bananky zasiineme do voln^ch 
zdirek. 

Stisknutim tretiho tlacitka sepne rel 6 
Re 1 a pridriuje se nadale pfes kontakt 
f^ia. Soucasne je kontaktem re ib upra- 
vena cesta pro napajeni Re 2 , kteri je 
vyuzito po stisknuti sedm^ho daditka. 
Rel 6 Re 2 pracuje obdobne jako prvni 
reH, je pfipraveno tfeti rel£, kter 6 sepne 
prvnim tlacitkem... Tato ,,rada“ muze 
byt samozfejme libovolne prodlouzena.' 

Stisknutim kter^hokoli z ostatnich 
dacitek sepne"' Re 4 / kter^ rozpoji kon¬ 
taktem re 4 a napajeni pro pfedchozi rel 6 
a zru§i napf. jiz dve sprdvn^ volby. 
Techto ,,lichych“ tlacitek muze b^t 
tak^ ruzny pocet. 

I pfi tfimistnim kddu je hledani 
spravn^ho hesla obtizn^. Kdyz na nej 
nekdo nahodou pfijde, sta£i pfehodit 
libovoln 6 dva bananky a muies hledat 
znovu... 

Posledni reld v fade (v nalem pripade 
po stisknuti posledniho tlacitka k 6 du, 
tedy jednifiky) pfepne kontakty r^ 3 b a 
re 3c . Rozhlasovy pfistroj za£ne hrdt a 
jeho cinnost jeste indikuje druha kon- 
trolka (v rozhlase mohou mit- pfestavku 
a tak je treba upozomit na vyluSteni 
Sifry i timto zpusobem). 

A takhle nejak to m&li loupeznici s tou 
svoji pohadkovou jeskyni. Jenom misto 
tfi spravnych tlacitek zavolali tfi sprdv- 
na slova. Nu - tfeba tenkr£t*nebyla na. 
trhu tlacitka... 

. A nakonec jeste seznam sou£astek pro 
prototyp: 

Kondenzatory 

Ci kondenzator 230 pF, slidovy 

C| kondenzator 100 pF, keramicky na 400 V 

C a kondenzator 100 pF, keramicky 

C 4 kondenzdtor 0,1 ptF/160 V 

C s kondenzdtor 10 000 pF/600 V 

C# kondenzdtor 100 pF 

Cj kondenzdtor 10 000 pF/250 V 


Obr. J. ^apojent pfijimate na hesU 
(re' t c md byt rozpinad kontakt) 

L stfedovlnnd civka Jiskra 3 
7>i vystupni transformator pro EL11 
Rei reld s jednim spinacim a jednim 
pfepinacim kontaktem 
Rei reld s jednim spinacim a jednim 
pfepinacim kontaktem 
Re* reld se dvfema spinacimi a jednim 
pfepinacim kontaktem 
Re 4 rel6 s rozpinacim kontaktem 

Ostatni material 
9 izolovanych zdifek 

2 kontrolni idrovky 6,3 V/300 mA s objimkMH 
1 sifovy spinai 

7 tlaiitek . ( 

1 reproduktor 
7 bandnkfi 

Zdroje 

Tr % sitovy transformdtor 220 V/2 X 250 V, 

6,3 V,'4 V 

Tr a sifovy transformdtor 220/40 V (napSti. 

sekunddmiho vinuti podle pouiitych rel^ 

E, usm^rnovaci elektronka AZ11 s objimkou 
D kfemikovd dioda KY702 
Ci 0 elektrolyticky kondenzdtor 8 pF/275 V 
Cn elektrolyticky kondenzdtor 8 pF/275 V 
Rio odpor 10 kQ, 1 W 
1 pojistka 0,4 A s pouzdrem 
1 sifovd SAOra 
1 dasi, 

1 skfiftka 

1 zat^iovaci odpor 5,6 Q/2 W 

Literatura 

Maurenc , J.: Jednoduchy pfijimaC pro 
za£dte£niky. Nase vojsko: 'Praha 1970. 
Junyj technik C. 12/1962. 

* * * 

1 Pred casern jsme prineslizprdvuo mo 2 - 
nosti zmenseni sumu v nahr&vce pfi po- 
uzitisoustavy Dolby. Nyni prichazi zprd- 
va o nov 6 m holandsk 6 m patentu fy Phi¬ 
lips, ktery je uplatnen u kazetovych mag- 
netofonft. Jde o zafizeni, nazvan 6 Dyna¬ 
mic Noise Limiter, jednoduchy a cenove 
pfistupny. Toto zafizeni vyrdbi zatim 
americka firma Norelco a nabizi ho za 
220 dolaru. ~chd- 



Efekfron/ofce • • ^ 

Vladimir Ruzifka, Karel Janasek 

Dosud uvddene ndvody na tranzistorove zapalovdni pro motor ova vozidla pouzivaly tran- 
zistory jako spinace proudu tekouciho pfes zapalovaci civku nebo jako meniie napeti baterie 
vozidla na napeti fddu stovek voltu , spinane pak prendovacem. Tyto systemy maji tu nevyhodup 
ze j sou zdvisle na napeti v siti vozidla , ktere silni kolisd . ZvldZt nepiiznivy je okamlik startu , 
kdy se napeti baterie muze zmensit a£ o 50 %. Rovnei pfi velkych rychlostech otaceni motoru 
se ucinnost techto systemfi zmenluje . 

Vsechny tyto nevyhody odstranuje jeho bazi, tranzistor se zavira. Ubytek 
zapalovam, pfevzat 6 z casopisu * Elek- napeti na odporu Ri v kolektoru tran- 
tronik 8/1968 a upravend ha tuzemsk^ zistoru T\ za£ne otevirat tranzistor Tz . 
soucdstky. Jednd se o bistabilni multi- Tjbytek nap£ti na odporu R$ v kolektoru 
vibritor se zesilovacem, spousteny im- Tz se pfenese odporem Re na bazi T\ 
pulsem z pferusovace. Z vystupu zesilo- a Ti se ddle zavira. Multivibrator se 
vace se pres transformator odebira zesi- preklopi do druhd polohy. 
leny pfetransformovany impuls, usm£r- Impuls z kolektoru Tz je primou vaz- 
nuje se a nabiji kondenzator, jehoz bou pfenesen pres odpor i?g na bdzi 
energie se pak spina tyristorem do tranzistoru T 3 a zesileny na bazi tran- 
obvodu zapalovaci civky. Impuls pro zistoru T 4 (opet primou vazbou z kolek- 
otevfeni tyristoru se ziskdva z pra- .torn T 3 ). V obvodu emitoru T 4 je pri- 
covniho zapalovaciho impulsu pfes mami vinuti transformatoru TV. Zv£t- 
vhodny tvarovaci obvod. ^ sujici se proud v obvodu emitoru Ta 

vyvol&va zvetsujici se ubytek napeti na 
Popis zapojeni a funkce odporu Ri. Odpor Ri je spolecny emito- 

rovy odpor tranzistoru Tz a T 4 . Ubytek 

Pfes odpor f? 2 ltece do obvodu pferu- nap 6 ti na tomto odporu pfi urcit£ veli- 
sovace proud z baterie Jobr. 1 a 2). Pfi kosti pfeklopi multivibrator zpet do 
rozepnuti kontaktu pferu§ovace se vychozi polohy. Tim je cely obvod pfi- 
vznikly impuls pfenese pfes konden- praven pro zpracovdni dalsiho impulsu 
zitor Cz a diodu D% na bdzi tranzistoru z pferusovace. Pfeklopeni multivibrd- 
Ti. Tento tranzistor je v klidu otevfen. toru je tedy zdvisle na ubytku napeti na 
Jakmile pfijde impuls z pferusovace na odporu Ri. Zmenou odporu Ri je mozno 


KA502 KF51/ KF51/ KF506 4NU/4 KY/05 KY/05 12 V 



Obr. J. Schema kondenzdtoroveho zapalovdni pro zdpomy pdl baterie na koslre 


KA502 KF506 KF506 KF51Z KU606 KY/05 . KY/05 12V 



Obr. 2 . Schema kondenzdtoroveho zapalovdni pro kladnf pdl baterie na kostre 



tedy urcit ddlku trvani proudovdho 
impulsu v obvodu tranzistoru T* 4 . Tim 
je vsak urcena i elektromagneticka 
energie v obvodu transformatoru. Tato 
energie vyvolava v sekunddrnim vinuti 
^transformatoru proud, ktery po tismer- 
neni diodou jDi nabiji kondenzator Ci. 
V zdpornd vetvi nabijeciho obvodu je 
zapojen tyristor, ktery po „zapdleni“ 
vybiji energii kondenzdtoru do obvodu 
zapalovaci civky. Spousteci impuls pro 
tyristor se odebira ve vhodnd fdzi ze 
sekundarniho vinuti transformdtoru Tr. 
Po vytvarovani clenem RC (odpor /?is 
a kondenzator C 4 ) se upraveny impuls 
pfenasi diodou Da na fidici elektrodu 
tyristoru. Aby nedoslo k zakmitov^m 
jevum v obvodu zapalovaci civky, je 
paraleln 6 k vystupnimu obvodu pfipo- 
jena dioda Z> 2 , ktera z nakmitan^ho na¬ 
peti odrizne nezddouci pulvlny. Tim se 
v zapalovaci civce vybiji pouze napeti 
jedn 6 polarity a tim je i oblouk na 
* elektroddch svidky stejnomemy a delsi 
nez obvykle. Napeti na kondenzatoru 
a tim i energie zapalovaci jiskry se fidi 
mnozstvim energie pfend§en£ transfor- 
matorem Tr, ta se opet fidi d&kou 
impulsu v obvodu T 4 . Tato doba je 
ddna dobou pfeklopeni multivibrdtoru. 
Pfeklopeni multivibratoru je odvozeno 
od ubytku napeti na odporu jRi. Je tedy 
mozno zmenou odporu Ri nastavit na¬ 
peti na kondenzatoru Ci. Toto napeti 
(pfepocitano z energie 60 mWs) na 
kondenzitoru 1 pF je 350 V (energie 
60 mWs jako energie potfebna T pro bez- 
pecn^ zapalovani byla pfevzata z caso¬ 
pisu Elektronik). Jednou nastaven^ na¬ 
peti je pak za chodu"automaticky udrzo- 
vino na stejn 6 urovni. Pfi zmendch 
napdjeciho napeti se meni pouze doba, 
po niz tece proud v obvodu kolektoru 
T 4 , stejne jako pfi zmene kmitoctu pfe- 
klapeni. 

V obvodu bdze tranzistoru T± je dioda 
D 3 , kterd slouzi jako automaticka 
ochrana pred spoustenim zapalovdni 
nahodnymi impulsy pfi Sinnosti zapa¬ 
lovani. Pfedpeti na diode D 3 ji trvale 
■ uzavira. Kladny impuls z pferuiovafce 
vsak diodou projde. Pfeklopenim multi¬ 
vibratoru je zmenou napefovych pomeru 
na odporu Re dioda uzavfena a znovu 
se otevira po pfeklopeni multivibratoru 
do puvodniho stavu. Vybijenim konden- 
zdtoru C 3 , ktery je v okamziku pfekld- 
peni rovnez nabit na napeti dand pfed- 
petim baze Ti, se doba otevreni diody 
D 3 ponekud prodluzuje, takze po dobu 
pohybu kladivka pferusovace po hrane 
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vacky je zapalovani blokovano pred 
nahodnymi impulsy. Odskoky kladivka 
a jeho kmitani jsou tim kompenzovany. 

Soucastky a material 

Odpory je mozno pouzit typu TR 
112a, pouze odpor R% je na zatizeni 4 W. 
Kondenzatory jsou na nejmensi napeti, 
pouze Ci musi byt min. na 400 V 
(riejtepe provedeni_MP, krabicov£). Pri 
vyberu soucasti je nutno mit na. zfeteli 
extr&nni klimatick6 pomery, za nichz 
bude zapalovani pracovat, soudastky 
musi byt proto odoln6 proti teplu, 
mrazu i vlhku, Pouzite tranzistory je 
nutno zvolit podle toho, ktery pol ba- 
terie vozidla je na kostre. Pokud by 
nekdo nemohl sehnat kremikov£ tran¬ 
zistory typu p-n-p, je mozno pouzit 
i germaniovd tranzistory. Tim se vsak 
rozsah pracovnich teplot zapalovani 
podstatne omezuje, proto pozor na 
umisteni zarizeni ve vozidle! Jako 
odpor Ri je nejldpe pouzit zelezny nebo 
mosazny pasek, odpor z odporov^ho 
dritu se intenzivne zahnva a obvykle se 
„vytavi“ z p&jenych spoju. Transfor¬ 
mator je navinut podle navijeciho pred- 
pisu (tab. 1 a obr. 3). 



2x lak.pt. 0,1x27 



kazdou vrstvu vinuti proLozit lak. 
papirem 0,05x33 mm 
vyvody izotovat texlit.izoi trub. 



>>) 



do dutiny civky vtozit pLechy El 20x20 
vzduchovou mezerou mezi tvarem IaE nastavit 
indukcnost vinuti' III na 3 mH 


■pajeci tistp -.material: cuprextit- tl. 2mm 
60 
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Obr . 3. Navijeni transformdtoru (plechy 
El20 X 20). a) ^akladni zapojeni; 
b) umisteni vyvodu; c) proklady vinuti; 
d) pdjeci lista 


Provedeni 

Pristroj je zapojen na desce s plosnymi 
spoji (obr. 4) se vsemi soucastkam'i 
(krome Ci, T 4 , R 12 , Tr a R%). Tran- 
zistor Ta je upevnen na chladici, ktery 
tvori z&kladnu pro ostatni soucasti. 
Chladic (obr. 5) je pro zvetseni plochy 
pri minimalnich rozmerech zebrovany. 
Na hladke plose chladice je upevnen 
kondenzator Ci a transformator Tr 
s deskou s plosnymi spoji; na boku 
chladice je umistena privodni svorkov- 
nice s odporem R 2 (obr. 6). Deska 
s plo§nymi spoji je upevn£na na svor- 
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Obr. 4 . Destilka s plosnymi spoji pro zapojeni z obr. I (Smaragd E90) 


Tab. 1. Odaje vinuti transformdtoru 


Provoznl napeti 12 V 

Vinuti 

PoCet 

z&vitft 

VodiC o 
0 [mm] 

Odpor 

vinuti 

[ft] 

Poiet 

vrstev 

I. 

50 

1,25 

0,1 

3 

II. 

84 

0,2 

4 

• 1 

III. 

602 

0,2 

26 

5 * 

Provozni napeti 6 V 

Vinuti 

Po£et 

zdvitCi 

VodiC o 
0 [mm] 

Odpor 

vinuti 

m 

Pocet 

vrstev 

I. 

35 

1,5 

0,06 

• 3 

II. 

105 

f 

0,2 

6 

1 

III. 

455 

0,2 

24 - 

4 


chladic . 


r 

A 10 10 5 

rrr^ . i_ zrn 


■' S& 
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nik&ch (obr. 7a), kter£ stahuji plechy 
transformitoru. Transformator, kon¬ 
denzator Ci a svorkovnice jsou vza- 
jemne propojeny izolovanym lankem 


material: hlimk 424005 
povrchuprava: cerne eloxovat 


Obr. 5. Chladic 




a) svornfc 


Tab. 2 . Tvar pnlbChu napeti a proudu v jednotliv^ch bodech zapalovdni (zdpomtf p61 baterie na kostfe, 
/ = 50 Hz, tj. 1 500 ot/min, Ctyfdobtf motor, Ctyfi vdlce) 



material: oceltyc 10370 




b) uhelnfk 
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material: ocet.plecb 10370 

Obr. 7. Svornik (a) a uhelnik iransformd- 
toru (b) 

o prurezu 0,35 mm 2 , pouze privody 
k tranzistoru Ti a odporu Ri je treba 
zhotovit z vodi£e o prurezu min. 
1,5 mm 2 , jinak je vznikly ubytek nap£ti 
tak velky, ze ovlivnuje cinnost zapalo¬ 
vani (rovnfez je tfeba prislu§n6 dimen- 
zovat pnvody k zapalovani ve vozidle). 
Protoze kolektor tranzistoru Ta je na 
potencialu kostry, neni nutno tento 
tranzistor izolovat od chladice. Pldst’ 
krabice zapalovani je na obr. 8. 



impulsy pferuSovaCe 

1 r 1 1 

anoda diody D, 

\ 

U - Li - U~. L 

b&zt Tt, 2,4 V 

n_^i—n_r 

bdze 2,5 V 

. if—it—it—t 

bdze r 4 , emitor T\, 50 V 

LJUU 

TV, v^vod k t 

L_L_LJ 

vfvod 1 na zapalovaci dvku, 320 V 

n_Ji_n_r 

TV, v^vod o , 320 V 

Ml 

f] 



TV, v^vod z t , 400 V 

i_n_in_ri 

ridid elektroda tyristoru, 320 V 

l-J 

U 

u 


Tr, mCfeno mezi body o — z, y 250 V 

—vl—vl—vr 

TV, mCfeno mezi body o — k t3 400 V 

_mL_/LmL 

tibytek na odporu 0,5 V 

NapCti jsou uddna v mezivrcholovych (SpiCkov^ch) hodnotdch. MCfeno osciloskopem Kriftk T 565 proti 
kostre. 


Uvedeni do chodu 

Ke svorkam zapalovani pripojime 
zapalovaci civku se svickou, misto pfe- 
rusovace zapojime polarizovan6 rel£ 
nebo tranzistorovy obvnd, nahrazujici 
rel£ (obr. 9). Rel£ napdjime bucf strida- 
vym proudem 50 Hz nebo z vystupu nf 
generdtoru. Pripojime napajeci napeti 
zapalovdni, nejprve asi polovicni veli- 
kosti. Pokud je zapalovdni sprdvne za- 
pojeno a transformdtor sprdvne navinut, 

plasC - material: ocel.plech- tl.0,6 mm 
222 


pracuje zapalovdni na prvni zapnutl. 
Zvetsime napeti na pracovni velikost 
(tj. podle zvolendho typu na 6 nebo 
12 V) a zmenou odporu R\ nastavime 
na kondenzdtoru Ci napeti 350 V. Na- 
p£ti je nutno merit „spickovym“ volt- 
metrem nebo osciloskopem. Pokud neni 
podobny voltmetr k dispozici, je ho 
nutno improvizovat z b62n£ho ss 
voltmetru (obr. 10). Pri kontrole pru- 
behu proudu osciloskopem musi prubehy 


odpovidat prubehum v tab. 2. Stejno- 
smerna napeti za chodu zapalovdni jsou 
v tab. 3. Napajeci zdroj pro nastavovani 
zapalovani musi byt tvrdy. Impulsni 
odebirany proud je az asi 12 A, zdroje 
s automatickou pojistkou pro 10 A se 
nedaji pouzit. Nejldpe je pouzit akumu- 
ldtor. 

Provoz 

Zapalovdni je nutno umistit ve vo¬ 
zidle tak, aby nedochazelo k zahrivdni 
od motoru. Ve vozidle MB 1000 je 
dobr£ upevnit zapalov ani do saciho 
kanalu ventildtoru topeni. Vlastnl ohrev 
zapalovdni je maly, po 4 hodinach zku- 
sebniho provozu v mistn osti byl chladifi 
vlazny. Zapalovdni pracuje az do 9 000 
ot/min (u ctyfdobdho motoru se ctyfmi 
vdlci). Stredni odber pri napdjeni 12 V 


Tab. 3. Napeti namerend na obvodu pro zdpom^ 
p61 na kostre (12 V) za chodu (/ = 50 Hz, tj. 
1500 ot/min, Ctyrdoby motor se Ctyfmi vdlci). 


MCfentf bod 

NapCti [V] 

Bdze 7\ 

11,4 

Kolektor Ti 

11,9 

Kolektor T, 

1,8 

Bdze Tt 

11,9 

Emitor T, 

12 

Bdze Ti 

0,35 

Kolektor T, 

11,9 

Bdze T t 

11,9 

Emitor 1\ 

11,95 

Katoda tyristoru Ty 

—315 


NapCti mCfena mCridlem s vnitrnim odporem 
50 kQ/1 V. 


V 




Obr. 8. Pldit kra¬ 
bice 







Obr. 9. Zapojeni nahrazujici prendovac 

L ; [(udaj vstupnlho napgti fe efcktivni hodnota) 


kolisi podle rychlosti otaceni motoru od 
0,5 A do 2 A. 

ZaverJ 

Popsan 6 zapalovdni je velmi vhodn£ 
pro motorova vozidla vzhledem k vyho- 
ddm, kter£ pfindsi. S jednim vzorkem, 
ktery byl instalovan ve vozidle MB 1000 
bylo najeto asi 10 000 km v zimnlm 
i letnim obdobi. V zime se nejvlce pro- 
jevily jeho vynikajid vlastnosti, ncbof 
napr. startovani bylo nesmime ulehceno. 
V nejvetsich mrazech motor ihned na- 
skocil a i studeny motor vykazoval da- 
leko plynulejsi chod vzhledem k motoru 
s klasick^m zapalovdnim. Rovn£z. se 
zlepsila akcelerace. Porovnanim s tran- 
zistorovym zapalovdnim spinaciho typu 
se zjistilo, ze popsan£ zapalovdni ma 
lepsi jizdni vlastnosti, nebereme-li v uva- 
hu jiz drive provedend srovndni elek- 
tricka. 


Rozpiska soucdstek pro zaporny p6l 
baterie na kostre 

CUdaje v zdvorce plati pro napeti baterie 6 V). 
Odpory 

R x 0,085 G (0,06 Q), viz text 
* > TR 522, 68 Q; (TR 521, 33 Q) 

R, TR 112a, 100 Q 
R 4 TR 112a, 10 kQ 
R, TR 112a, 4,7 kQ 
R. TR 112a, 6,8 kQ 
R r TR 112a, 1,5 kQ (TR 112a, 1 kQ) 

R t TR 112a, 220 Q 
R, TR 112a, 150 Q 
*i. TR 112a, 1 kQ 
Rtt TR 112a, 33 G 
Rtt TR 112a, 2,2 kQ 
Ria TR 112a, 22 kQ 

Kondenzdtory 
C x TC 481, 1 nF 
C, TC 181, 0,1 pF 
C t TK 749, 10 nF 
C 4 TC 181, 0,1 pF 

Tranzistory 
T x KF517 
T, KF517 
T 3 KF506 a2 KF508 
T 4 3NU74 a i 7NU74 

Diody 

D x KY7Q5 
O, KY705 


4 - 


~KY705 
—H-- 


Cl? MS' 


V)Rj= 5 Q2 10 Mn- 


Obr. 10. Zapojent pomocneho obvodu pro 
mefeni^mezivrcholovych (Sptfkoyfch) napeti 
beznym ss elektronkovym ooltmetrem 


t 


D t KA502 
D 4 KY704 

Tyristor 

Ty KT504, KT505 
Ostatni 

Transformator Tr 
Chiadii tranzistoru T 4 

(vyrobce TESLA Val. Mezmii) 

Kryt zapalovini 

Bakelitovd svorkovnice lAmad, 4 clanky 
Matice A13, firouby M3 a ostatni drobny spoj'ovari 
material ^ 


Rozpiska soucastek pro kiadny poi 
FrJW £ baterie na kostre 

(Udaje v zdvorce plati pro napgti baterie 6 V). g 
Odpory 

Rt 0,085 G (0,06 Q), viz text 
R* TR 522, 68 Q; (TR 521, 33 Q) 

R, TR 112a, 100 G 
R* TR 112a, 10 kG 
R 5 TR 112a, 4,7 kQ 
R, TR 112a, 6,8 kQ 
R, TR 112a, 1,5 kQ; (TR 112a, 1 kQ) 

R> TR 112a, 220 a 
R» TR 112a, 150 Q 
Rto TR 112a, 1 kQ 


Rn TR 112a, 33 Q 
Rtt TR 112a, 2,2 kQ 
R u TR 112a, 22 kQ 

Kondenzdtory 
Ct TC 481, 1 nF 
C 8 TC 181, 0,1 nF 
C, TK 749, 10 nF 
C A TC 181, 0,1 nF 

Tranzistory ^ 

T x KF506 az KF508 
T s KF506 az KF508 
2% KF517 
T 4 KU606, KU607 

Diody 
D x KY705 
D t KY705 
£>a KA502 
D 4 KY704 

Tyristor 

Ty KT504, KT505 
Ostatni 

Transformator Tr 
Chladic tranzistoru T A 
Kryt zapalovdni 

Bakelitovd svorkovnice Idmaci, 4 ilanky 

Matice M3, Srouby M3 a ostatni drobny spoj. 

material 


KONDENZATOROVE ZAP ALOV AN I NA NOVEM PRINCIPU 


Ing, Karel Mracek 


Tyristorov£ zapalovdni bylo jiz ne- 
kolikrdt v Amatdrsk^m radiu popsano. 
Jednalo se vzdy o menic, vytvdrejici 
vysokd napeti, jimz se nabijel konden- 
zdtor a ve vhodndm case byl naboj 
tyristorem uvolnen do zapalovaci civky. 
Mimo cetnych vyhod ma vsak tento 
princip nekterd neyyhody: 

- Pri vyssich rychlostech otaceni mo¬ 
toru se kondenzator nestaci dobijet 
a tim se zmensuje zapalovaci napeti. , 
V dusledku toho musi byt menic 
staven pro nejv^tsi L rychlost otddeni 
motoru a pri mensich rychlostech - 
tedy po vetsi cast jizdy - pracuje 

s mens! ucinnosti. 

- Jiskra je velice kratka. V dMedku 
toho se zvetsuje pri spravne serizen^m 
motoru pfi stfednich rychlostech 
otaceni motoru spotreba paliva a tedy 
pro bezny zpusob jizdy je provoz 
nehospoddrny. Vysledkysrovndvaciho 
testu mezi klasickym a tyristorovym ' 
zapalovdnim jsou uvedeny v ceskem 
prekladu [ 2 ], 

Tyto vady odstranuje zapojeni popsa- 
ne v tomto dldnku, kterd pracuje na 
zcela jin 6 m principu. Kondenzator je 
nabijen mezi dvema zapdlenimi jen 
jednim impulsem. Zapalovaci energie je 
v^dy stejna a nabijeci zaHzeni je cinn<£ 
pouze tehdy, kdy je toho treba. Pracuje 
proto s velmi dobrou ucinnosti. Mimo 
to uspofi proti zapojeni s menicem jeden 
tranzistor. 

Zapojeni 

Schema v zapalovdni je na ob r - 1- 
Primdmi zapalovaci okruh tvori s 6 riov^ 


zapojeni primarniho vinuti zapalovaci 
civky, kondenzdtoru a tyristoru. Pfi 
otevreni kontaktu se tyristor otevre 
impulsem, tvarovanym clenem RC (od- 
por Rz a kondenzator C 2 ). 

K nabijeni kondenzdtoru Ci slouzi 
impulsni rdzovaci (blocking) oscilator. 
Tvori jej transformator Tr s pracovnim 
vinutim Ni, zpetnovazebnlm vinutim 
JVz a vysokonap^t’ovym vinutim, N 3 . 
Odpor R-s v bazi tranzistoru omezuje 
ridici proud. Dioda Dz zamezuje pre- 
kroceni prurazn^ho napeti prechodu 
baze-emitor. Clen R\Gz slouzi k potla- 
ceni nezadoucich vf kmitu. K usmer- 
neni slouzi dioda D 5 . Diody D&, Di a Da 
chrani tranzistor pred prurazem. Byly 
do sch^matu priddny dodate£ne po 
spatnych zkusenostech s puvodnim 
zapojenim. 

Cinnost obvodu 

Pfi sepnuti kontaktu [prerusova£e. 
projde kondenzatorem Ca zaporny im- 
puls do pracovniho vinuti jVi. Tim 
vznikne ve zpetnovazebnim vinuti Nz 
napeti, kter<§ otevfe tranzistor T\. 
Zacne t^ci kolektorov^ proud, ktery se 
zvetsuje zhruba linearne (indukfinost 
v s 6 rii), pokud odpor R 3 nezabrani 
dalSimu zvetsovani proudu bdze. Potom 
v dusledku zmensujiciho se napeti 
v pracovnim vinuti zmizi zpetnovazebni 
napeti a tranzistor se uzavfe. Nastfddana 
magneticka energie se pfenese ve for¬ 
me proudovdho razu do vinuti JV 3 a 
nabiji kondenzator Ci asi na 300 V. 
Tento pochod trvd asi 1,5 ms. 


Obr. 1. Z a P°j en i 
kondenzdtoroveho za¬ 
palovdni 

(zaiatek vinuti N x pfij- 
de na kolektor T„ zaca- 
tek N s na odpor R 8 a za- 
Wtek N t na D t . Bude-li 
smygl n^ktcr^ho z vinu¬ 
ti opacny, zapalovdni 
nepracuje) 





Ke spousteni tyristoru dochdzi takto: 
pri sepnuti kontaktu prerusovace se Cs 
nabiji na napeti zdroje. Pri otevreni 
kontaktu prerusovace vznikne na kla- 
divku kladny napet’ovy impuls 12 V. 
Vybijeci ^proud kondenzdtoru prot^ka 
ridici elektrodou tyristoru. Jeho velikost 
je omezena odporem R%. Tyristor se 
otevre a v obvodu (predstavovanem 
kondenzdtorem Ci a vinutim A 3 civky) 
vzniknou tlumend kmity s dobou asi 
tri period. Kladna pulvlna prochdzi 
tyristorem, zaporna diodou Da. Tyristor 
se pro dalsi kladnou pulvlnu otevira 
stale trvajicim vybijenim kondenzdtoru 
C 2 . Doba jiskry je asi 0,4 ms. 

Zapalovaci energie je nezavisla na 
rychJosti otaceni mo torn v rozmezi od 
0 do 9 000 ot/min u ctyrdob^ho ctyr- 
valcov^ho motoru. Zapojeni tedy vyho- 
vuje pravdepodobne pro vsechny vozy 
o napeti 12 V, vyskytujici se v Ceskoslo- 
vensku. Zarizeni pracuje v rozmezi 
napajeciho napeti 6,5 V az 16 V. 

Pro orientaci uvadim prubehy napeti 
na kontaktech preruSovade, na kolek- 
toru tranzistoru a na anode tyristoru 
(obr. 2). Odber proudu v zavislosti na 



Vsechny pouzitd polovodicov£ sou- 
cdsti jsou kremikovd, mohou tedy pra- 
covat i za zvysend teploty, samozrejme 
se ovSem nedoporu 6 uje blizkost vyfuko- 
v£ho potrubi. 

Zapojeni pracuje velm dobre s pu- 
vodni zapalovaci civkou, je ovsem 
mozn6 pouzit specialni civku, popsanou 
v AR 1/71 ve cldnku Tyristorovd zapa- 
lovani. 


Elektricka rozpiska 

Folovodite 
T x KU607- . 

Z>i, D a KY701 
Ty KT714 

D, KA501 

D 4 , D 6 KY725 
D fl 1NZ70 

D 7 8NZ70 

D a 3NZ70 


Odpory 

R l TR 151, 3,3 

R, TR 151, 68 Q 

TR 151, 1,2 Q 
Ra TR 151, 47 Q 

Ra TR 151, 10 kQ 

Kondenzdtory 
Ci 1 nF/600 V, MP 

C, 1 jxF/160 V, MP 

C 8 TC 955, 5 nF/70 V 

C 4 TC 184, 0,1 txF 

TVj Vinuto na j&dfe El, stf. sloupek 18 mm, 
v^Ska 20 mm, vzduchovd mezera 0,2 mm. 
Nejprve 1/2 JV 3 , rovnomeme N u N a a na- 
konec opSt 1/2 N a . 

N 1 - 19 z dr&tu CuL o 0 1,5 mm, 

N% - 19 z dr&tu CuL o 0 1 mm, 

N s - 700 z dr£tu CuL o 0 0,2 mm. 

Literatura 

[1] Intermetall Technische Informa- 
tionen 11/1968. 

[2] Sdelovaci technika c. 8 a 9/1970. 
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Petr Novak, OK1WPN 

Pfed uvefejnenim tohoto cldnku ve forme, v joke jsme jej dostali od antora, jsme dosti vahali . 
Zddlo se nam totiz , ze jsou Jam nektere veci , ktere by v nem byt nemusely a naopak. Pak jsme 
se^ u$ak rozhodli clanek uvefejnit jen s minimdlnimi upravami jako souhm praktickych rad pro 
vsechny posluchace televiznich pofadii, ktefi si chteji zlepht obraz nebo postamt novou antenu 
apod ,. V neposledni fade jsme se pro uvefejnerti rozhodli i proto , ze jsou v llanku popsdny nt- 
ktere mene pouzwane typy anten , ktere jsou pro urcite ucely vhodnejsi net nejrozsifenejsi anteny 
typu Tagi. 



Obr . 2. Prubehy napeti v klicovych bodech 
zapojeni 

velikosti otaceni motoru je na obr. 3 . 
Na prvni pohled je videt, ze prub£h je 
naprosto linedrni (mozno pouzit pro 
me?i 6 rychlosti otaceni!). 

Konstrukce 

- Konstrukce je nendrocna, ze vsech 
soucdstek potrebuje chlazeni jedine 
tranzistor T 1 , predevsim pro motory 
s velkymi rychlostmi otaceni. Pro 
motory do 6 000 ot/min zcela staci 
plech A1 nebo Gu tlousfky 1 mm 
o ploSe 25 cm 2 . 



-— rychlost otacenifotlmin] 


Obr. 3. Zdoislost odberu proudu na rych¬ 
losti otadeni 


Jiz delsi dobu si televizn i tematika 
v AR • vsima turner vylucne problema- 
tiky pasma UKV v souvislosti se zave- 
denirh druh^ho programu Cs. televize. 
V praxi se vsak moznost vyuziti techto 
poznatku omezuje na Prahu a blizk 6 
okoli, nebof sebedokonalejsi konvertor 
ma vzdy svoji hranici moznosti a stejne 
nemozn^ je zvetsovat zisk ant&i done- 
konecna. Samozrejme, ze i my ,,nepra- 
zaci Et (sdm jsem z Karlovych Varu) 
zbrojime a pripravujeme se na prijem 
mistnich vysilacu. To je v^ak zatim jen 
hudba budoucnosti, nebof - jak jsem 
zjistil na Sprave raaiokomunikaci — vy- 
stavba se opet proti puvodnimu planu 
ponekud protahne. Zatim jsme tedy 
odkdzini na experimentoyini se zahra- 
nicnimi vysilaci II. programu. Lze bez 
nadsazky tvrdit, 2 e toto experimentovani 
je uspe§n 6 , ovsem jen tam, kde jsou vy- 
hovujici ter&ini podnunky. 

Tem, kteri se snazi o pHjem v m^ne 
vyhodne polozenych oblastech, popr. 
o dalkovy prijem, predklidim k za- 
mysleni malou uvahu, ktera vychazi 
z dlouholetych zkusenosti amat^ru vy¬ 
silacu, pracujicich na VKV. Jde o neko- 
lik zikladnich pravidel, ktera lze brat 
jako v|eobecn£ platna. 

1. Zadny tranzistor AF239 nezlepsi 
prijem a sumov^ cislo natolik, aby se 
vyplatilo do neho investovat penize. 
Kazdy konvertor md sv6 hranice moz¬ 
nosti a verte, ze konvertor s AF239 je 
v praktick^m provozu rovnocenny kon- 
vertoru s nasimi vybranymi GF507. 
VetSina amat^ru vysilacu upustila i od 
konvertoru s extr^mnimi sumovymi 
cisly, nebot’ na hranici moznosti zavisi 
sumove cislo spise na jakosti obvodu 
a peclivosti provedeni a nastaveni nez 
na tranzistoru. 

2. Nejlepsim zesilovacem je" ant^na. 
Ant^na sama o sobe ne^umi, pritom 


zvetsuje zisk uzitecn^ho signdlu. Na 
pecliv£ konstrukci ant^n zalezi ve IV. 
a V. pasmu maximalne. Je treba pra- 
covat s milimetrovou presnosti, do- 
drzovat d^lky a prumery nejen prvku, 
ale i pasivnich casti, Jako je nosn 6 
rahno, uchyceni na stozar apod. Pro- 
toze pro IV. a V. pasmo bude nutn^ 
k vykryti celdho uzemi CSSR uv 6 st do 
provozu mnohem vice vysilacu a vy- 
kryvacu nez u I. programu, zv^tSi se 
moznost vzajemn^ho ruseni v mezi- 
lehlych oblastech a mistnich podmin- 
kach. Proto pfi vyberu anteny pfihli- 
zime. nejen ke smerovosti a zisku 
ve smeru prijmu, ale k celkovemu vyza- 
rovacimu diagramu, zejm^na k ciniteli 
zpetn^ho prijmu (tzv. predozadni po- 
mer). Nelze zanedbat ani tzv. cinitel 
odrazu (popr. PSV), nebof pri jeho 
neuspokojivd velikosti nejen klesa zisk, 
ale rapidn£ vzrOstaji i odrazy na vedeni 
a pusobi duchy (zdvojeni obrysu). 
Proto zavrhnete vsechny pdsmo v6 an- 
tdny, kterd obvykle maji ninitel odrazu 
mimo hodnotu pozadovanou televizni 
normou (max. hodnota ma byt 1 , 6 , 
zatimco pasmovd anteny dosahuji max. 
2,2). To plati samozfejme nejen pro IV. 
a V. pasmo, ale i pro I. a£ III. pdsmo. 
Proto zavrhuji kdysi zvlaste oblibenou 
antenu dvojite V, ktera ma sice po- 
meme dobry zisk, ale nevhodny pfedo^- 
zadni pomer a"predevsim promenlivou 
vstupni impedanci. Pro vsechny, kdo by 
tuto antenu chteli piece jen pouzit (je 
nenaroind na stavbu), doporucuji zvolit 
napdjec 240 Cl. To se tyka tech televiz¬ 
nich divdku, kteri maji Petrin a Cukrdk 
v jedn<£ rovine, popf. mohou prijimat 










Cukrak nekterym z postrannich Ialoku 
(±90° od hlavni roviny). Podminkou 
je ovsem dostate£ny signal. Tato ant&ia 
ztraci svd vyhody, jakmile se ji snazime 
pfizpusobit ctvrtvlnnym transformd- 
torem jen pro nektery kanal, nebot’ toto 
pfizpusobeni ostatnl kanaly a pdsma 
utlumi. Pripadni zdjemci najdou popis 
t£to ant£ny v [1]. Pripomindm je§t£, 
fe pfi pouziti jinych prumeru trubek je 
tfeba dodrzet impedanci stfedniho fd- 
zovaclho vedeni, kde pom£r prumeru 
trubek k jejich vzddlenosti musi byt 
1 >8; ostatni rozmery se nem£ni. Znovu 
zduraznuji nevhodnost t£to ant£ny pro 
dalkovy prijem a mista s v£tsi urovni 
jak£hokoli ruSeni. 

Jedinym schudnym resenim'pro uspo- 
kojivy pnjem vysilacu kter^hokoli pdsma 
jsou ant£ny kanalovd, zvldgt6 jde-li 
o prijem ruznych vysilacu z ruznych 
smeru. 

3. Napaje£e jsou nem&ie duleiitou 
Cdsti celdho prijimaciho syst^mu. 

a) Gema dvoulinka VFSP 510 vyho- 
vuje pro I. az III. TV pdsmo. Tam, 
kde je ulozena a vedena venku, se v§ak 
pusobenim povetmosti, koufe, slunce 
a mrazu behem krdtkd doby znehodnoti. 
Napf. ve III. TV pasmu se jeji utlum 
behem jednoho mesice zvetsi o 18 dB na 
100 m. V praxi to znamend, ze mdme-li 
jen 10 m napdje£e na stfese, vypadd to 
s nim po mesici asi tak, jako bychom 
tfiprvkov^ ant£ne ulomili jeden prvek - 
utlum bude pfiblizne stejny. Pozoru- 
jeme-li strechy domfi v nasich mestech, 
vypadd to ovSem vetsinou prave tak, 
vcetne tech ulomenych prvku. Proto 
tam, kde se nevyhneme vedeni svodu 
po stfechach, pouzijeme zasadne souos^ 
kabel s pfislusnym pulvlnnym pfizpu- 
sobenini [1]. Investice do souosdho ka- 
belu se vyplati behem asi 3 let, nebof 

. dvoulinku bychom museli kazdy rok 
vymfenovat. , 

Pro IV. a V. pdsmo se £emd dvou¬ 
linka naprosto nehodi. Nepomuze ani 
perforovani, nebof se jim podstatnS 
meni charakteristickd impedance a tim 
vznikd dalsi moznost nepfizpfisobeni. 
Prozatim nejlepsi zkusenosti jsou s do- 
vdzen^mi typy. (nd3 vodi£ VFSV 516 
se jim pomeme blizi). 

b) Vedeni napdjeZe . Napaje6 musi byt 
veden zasadne 8 az 10 cm od vodiv^ch 

f )fedm£tu. Bude-li napf. £emd dvou- 
inka polofena primo na plechov£ 
stfeSe, bude jeji vyslednd impedance 50 
a Z 100 ni! Tim ov§em vznikaji dalSi 
odrazy a ,,duchy". Pro vedeni dvou- 
linky po antdnnim stozdru staii poudit 
hranolky ze dfeva, pfipevnen^ ke sto- 
£dru izolacni paskou, kolem okapu ve- 
deme dvoulinku pres prk^nko. Pouh^m 
priblizenim vodiv£ho pfedmetu dojde 
v bode pfiblizeni k prudk^mu zmenSeni 
impedance., Na tomto impedan£nim 
„zlomu“ potom vznikaji stojatd vlny, 
zvfetSuje se tedy i utlum a intenzita 
odrazu. 

Obtiznd vedeni napaje£e lze upln6 
odstranit pouzitim stinlnd dvoulinky. 
Stinend dvoulinka je dokonce vyhod- 
nejM nez souosy kabel, 2 l to jednsOt pro 
svou symetrii, jednak pro je$t£ v^tSi 
odolnost proti ruseni. Stinenou dvou¬ 
linku lze v^st bez ohledu na okolni 
vodiv^ predmety, popf. paralelne s nimi; 
ani blizkost elektroinstalace, po niz se 
obycejne sifi ruseni z elektrickyrh spo- 
tfebicu, prijem podstatne neovlivni. 
V t^to souvislosti by byl na mist£ dotaz 
na odpovednd pracovniky n. p. Kablo, 
proc dosud tento vodic. neni v jejich 
v^robnim programu; neni snad pro n6 


nezvlddnutelnd vyrobni technologie kva- 
litniho stinen^ho dvouvodide. Pokud by 
se podarilo vyvinout tento dvouvodid 
s minimdlnim utlumem pro IV. a V. 
pdsmo a samozfejme s moznosti vyufiti 
i pro pasma nizsi, byl by to vytebny 
pHnos pro nastupujici spotfebitelskou 
explozi pfi rozsireni II. programu. Od 
vyrobne sice jednoduchb, ale nekvalitni 
dvoulinky VFSP 510 by se mohlo klidne 
upustit. (Je znamo, de se stinend dvou¬ 
linka VFST 530 zkusebne vyrdbela, ne- 
jsou vsak znamy jeji vlastnosti.) Pokud 
by n. p. Kablo cht£l k t6to otdzce podat 
nbjak^ informace na strdnkdch AR, byl 
by to prispevek velmi vitany. 

c) PUzpusobeni napajete . NapdjeC je 
tfeba pfizpusobit na obou koncich. Pfi 
nepfizpusobeni nebo nepfesne prove- 
denbm pfizpusobeni vznikaji odrazy 
a navic (a to je^nembne podstatn^) 
zvetsuje napdjed svoji schopnost pfi- 
jimat ruSeni z ruznych zdroju. To plati 
nejen o iemb dvoulince, ale i o souos^ch^ 
kabelech. Prob tomu tak je? 

Je-li napdjefc zakonten na obou kon¬ 
cich odpory shodn^mi s charakteristic- 
kou impedanci vedeni, soustfedi se silovb 
bdry vlneni prochdzejiciho vedenim do 
prostoru mezi obema vodi£i a jejich roz- 
ptyl ynb tohoto prostoru je minimdlni. 
Uplatnime-li zde teorbm reciprocity po- 
dobnfe jako u ant£n, muzeme tvrdit, ze 
pfesne pfizpusobeny napajeb minimdlnfe 
pfijimd jakbkoli ru§eni. Nepfizpusobeni 
napdjeb je naopak na ruseni citlivy 
umeme k mife nepfizpusobeni. 

Chtel bych upozomit i na to, ze proti 
dvoulince nevykazuje souosy kabel nijak 
vyrazne vetsi odolnost proti ruseni, tfe- 
baf e jeho pld§t’ (stineni) je vodive spo- 
jen se zemi. PlaSf zde ovsem pfedstavuje 
vlastnb tak6 aktivni vodi6 soustavy 
rovnobeinych vodicu, jak lze kazdb 
pfenosovb vedeni teoreticky nazvat. 
Navic je souosy kabel pfipojen galva- 
nicky jen ve dvou bodech - u antdny 
a u pfijimabe (pokud vubec pfipojen 
je!) - a tvofi ve svb celkovd ddlce 
smycku proti zemi, schopnou absorbovat 
cizi rusivd pole. Lze tedy bez nadsazky 
tvrdit, ze souosy kabel je vhodnym svo- 
dem jen pfi vfetSich urovnich uzitecn^ho 
signdlu, popfipadfe pfi pouziti spole6- 
nych ant£n se zesilovaci, kdy hladina 
ru§eni je v pomeru k uzitein^mu signdlu 
nizkd. O nutnosti pfizpusobeni sou- 
os^ho kabelu plati tedy stejnd zdsady 
jako u oby£ejn6 6em6 dvoulinky. 

Podstatn^ zlep§eni pfinaSi op6t jiz 
zminend stinend dvoulinka, jejii oba 
aktivni vodice jsou symetricky ulozeny 
’ vuii zemi (induk£ni u<^inky cizich poll 
se vzdjemnfe ruSi) a navic jsou stineny 
vodivym pldst^m. 

UvdJime-li sou£asny stav pfedevsim 
v mestskdm prostfedi, kde dochdzi vli- 
vem nejruznejsich zdroju ruSeni (mi- 
x^ry, vozidla atd.) pfimo k nekrvav6 
,,elektrick£ vdlce“ mezi obyvateli a od- 
rusovaci sluzba md stale pin6 ruce 
prdce, jevi se stinend dvoulinka jako 
idedlni antdnni svod vsude, kde nelze 
pouiit spoleCnou ant^nu. A to je podle 
m6ho nazoru pfipad v6t5iny televiznich 
posluchaiu. 

Koncepci TV prijimaciho fetSzce 
musime tedy tvofit s pfihl^dnutim 
ke vSe'm temto skutefnostem. Tato kon- 
cepce je platnd pro vsechna televizni 
pdsma bez rozdilu (napf. ruSeni je v£t§i 
v I. T’V pdsmu nez napf. ve IV.). 

Musime tedy vhodne volenou antd- 
nou, popf. soustavou ant£n zajistit 
dostate^ne silny signdl. Nehledime jen 


na zisk antdny, ale i na ostatni vlast¬ 
nosti. Vyzafovaci diagram md zajistit 
£isty pfijem zadan^ho vysilace bez pfi- 
mesi jinych zdroju a vysilacu pracuji- 
cich na kmito£tu kanalu nebo- na bliz- 
k£m kmitoctu. Stejne musim^ zamezit 
pfijem signdlu odrazen^ho od ruznych 
pfekazek, ktery zpusobuje j^uchy 4 * - 
to je aktudlni zvlaste v dlenit6m m&t- 
sk^m prostfedi. Volime proto vzdy 
ant^ny kanalov^, nikdy celopasmov^, 
zvldste v pdsmech I a2 III. U ant^n 
pro svislou polarizaci volime vzdy typy 
s dobrym pfedozadnim pomerem, nej- 
l^pe s dvojitym reflektorem, ktery pfi- 
znive ovlivnuje vertikdlni vyzafovaci 
diagram.. 

U IV. a V. pdsma muzeme vzhledem 
k mensimu ruseni pouzit ant^nu pds- 
movou, zvla§te tzv. reflektorovou stenu 
s patrovou soustavou, kterd se u nds 
vyrdbi a je pomeme nejpopulamej§i 
(zisk 14 dB, zpet. pfijem —27 dB, £i- 
nitel pfizpusobeni lepsi nez 1,25). 
V nutnych pfipadech lze zisk antdny 
zlepsit ant^nnim pfedzesilovacem umis- 
t^nym pfimo u ant£ny. 

U IV. a V. pdsma uvazme fakt, 2e 
beznymi prostfedky nelze v amat^r- 
skych podminkach postavit a zejm£na 
sefidit kvalitni konvertor, zvldste kon- 
vertor ^plynule pfeladitelny. Nekterd 
konstrukce otisten^ v AR proto byvaji 
tezko reprodukovateln6, zvlaSt^ pro ty 
amatory, ktefi s v6 prvni zkusenosti na 
UKV teprve ziskavaji. Vezmeme napf. 
otazku blokovacich kondenzatoruvcetn6 
jejich parazitnich* rezonanci. Go o tom 
vetsina z tech, ktefi se zacali teprve 
nyni technikou UKV zabyvat, vi? 
Abych mluvil konkr^tne; vezmeme si 
jako pfiklad ant^nni zesilovac pro IV. 
pdsmo z AR 1/71 (autor ing. Mracek). 
Pfi realizaci tohoto zesilovade (a to jde 
o jednoduchou konstrukci) narazime na 
problem blokovaciho kondenzatoru. 
Autor zde z nedostatku jineho typu 
poudivd blokovaci kondenzdtor v bdzi 
o kapacite 22 pF, aby parazitni rezo¬ 
nanci posunul nad pfijiman£ pasmo. 
Vefim, ze v jeho pfipade byl konden¬ 
zdtor skutecne kondenzdtorem a ne 
indukdnosti nebo parazitnlm obvodem 
LC. Reprodukovatelnost tohoto zesilo- 
vace vsak vyzaduje pfinejmensim po¬ 
uziti kondenzdtoru shodn^ho typu, 
nebof jde o kondenzdtor s dratovymi 
pfivody. Vyber na nasem trhu je v§ak 
vetsine ctcndfu dobfe znam. Muj ko- 
lega, jinak povoldnim slaboproudaf, ale 
s malymi zkusenostmi v technice UKV, 
koupil proste Jcondenzator slidovy a sa- 
mozfejme „mu to nechodilo“. Chybu 
potom s velkym pochybovdnim o mych 
odbornych schopnostech spatfoval v m6 
rade, aby krabicku konvertoru vyrobil 
pfi zachovani vnitfnich rozmferu z cu- 
prextitu. Sehnal-li od 1 6 doby meden^ 
plech tlousfky 0,5 mm, to nevim, pfed- 
zesilova£ mu vsak dosud nezesiluje. 

Pro blokovani v obvodech UKV mu¬ 
sime tedy pouzit kondenzatory bez- 
indukcni. Nejldpe vyhovuji tzv. klin- 
kov6 kondenzatory, pouzivan^ napf. 
v tuneru televizoru Lotos. Jde v pod- 
statfe o desticku z dielektrick^ho. mate- 
ridlu s oboustranne vakuove napafe- 
nymi stfibrnymi polepy, kter^ se pfimo 
zapajeji do zdrezu ve - spojov£ desce. 
Podobnd kondenzatory muzeme ziskat 
z jednotlivych desticek rozebranych sli- 
dovych kondenzdtoru, musime vsak 
mnohem opatrneji postupovat pfi pa- 
jeni, nebof stfibro ze slidy snadneji 
pou§ti. 
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Ing. Jan Stach 

V mnoha oborech elektroniky a predevstm v impulsni technice se casto seikdvdme s problemem 
deleni kmitoctu. Obvykle je k . dispozici signal s urcitym pevnym kmitoctem , fizenym napf. 
krystalem , od nehoz je tfeba odvodit jiny signal , jehoi kmitodetje v danem pomeru snizen . 
Takovych odvozenych nizstch kmitoctu mule bj>t popHpade pozadovano vetsi mnozstvi. K po- 
dobnym uielum pouzivame tzv . delide (nebo reduktory) kmitoctu. Tato zafizeni mohou byt 
velmi dokonalym zpusobem fesena s poulilim bistabilnich klopnych obvodu jako zdkladnich 
siavebnich dtlu. Pominerne-li zastarala recent s elektronkami , jsou -vhodne bistabilni klopne 
obvody obvykle sestavovany s diskretnimi polovodicovymi soucdstkami , zejmena s tranzistory 
a diodamu Takto fesene delice kmitoctu jsou pomemi slolite a jejich zhotovovdni je pracne. 
Pronikave zjednoduseni konstrukci a usnadneni realizace zafizeni uvazovaneho oboru pfinesly 
al mikroelektronicke souddstky, tzv. integrovane obvody . 


Tyto moderni soucastky tvori samo- 
statne funkcni celky elektronickych zafi¬ 
zeni. Jsou konstruov&ny jednak pro 
udely analogove- techniky (zejmena 
ruznd dr.uhy zesilovacu), jednak pro 
ucely cislicove techniky (zejmena ruzn£ 
logicke obvody). Pro vytvdfeni deli£u 
kmitoctu jsou vhodne zvl&ste cislicove 
integrovane obvody. N. p. Tesla Roznov 
dodava v soucasne dobe ucelenou za- 
kladni radu £islicovych integrovanych 
obvodu, ktera vedle ruznych logickych 
clenu kombinacnich (ne zcela spravne 
oznacovanych take jako hradla) obsa- 
huje i bistabilni klopne obvody. S po- 
moci techto soucastek je mozno fesit 
deli^e kmitoctu s ruznymi pevnymi 
pomery (popfipade s promennym po- 
merem) jiz nesrovnatelne snadneji nez 
s drivejsimi diskretnimi soucastkami. 
Takove delice obsahuji jen vhodne pro- 
pojene bistabilni klopne obvody, po¬ 
pHpade i pomocne kombinacni logicke 
Heny. Obejdou se bez ostatnich druhu 
aktivnich ci pasivnich soucastek. 

Zatim uvazovane integrovane obvody 
oznacujeme souborne jako integrovane 
obvody prvni generace. Noveji se rozvi- 
jeji integrovane obvody s vetli hustotou 
integrace, ktere oznacujeme jako obvo¬ 
dy druhe generace. Ten to typ integrova¬ 
nych obvodu predstavujeslozitejsi funk£- 
ni celky, jake vznikaji propojenim n£ko- 
lika jednoduSsich integrovanych obvodu. 
V n. p. Tesla Roznov byly zatim vyvinu- 
ty dva typy cislicovych integrovanych ob¬ 
vodu druhe generace. Kazdy z nich ob- 
sahuje ftyfi urcitym zpusobem propojene 
bistabilni klopne obvody. Oba jsou primo 
urceny pro aplikace v deiiHch kmitoctu, 
kde maji siroke moznosti pouziti. Dile 
si ukazeme typicke moznosti a priklady 
takoveho pouziti. Pfitom vyjdeme ze 
strucneho popisu vlastnosti vychoziho 

Obr . L a) Bistabilni 
klopny obvod J-K 
MH7472 a pravdi - 


bistabilniho klopneho obvodu a z prin- 
cipu jeho vyuziti pro deleni kmitoctu. 

Integrovane bistabilni klopne 
obvody Tesla 

O obecnych vlastnostech stavajicich 
cislicovych integrovanych obvodu bylo 
jiz referovano v nasem odbornem tisku 
a zakladni-udaje obsahuji i informacni 
materialy, publikovane vyrobcem. Zde 
se tedy omezime jen na nekterd nejdu- 
lezitejsi informace potrebne pro dalSi 
vyklad. 

Zakladni rada cislicovych integro¬ 
vanych obvodu Tesla obsahuje dva typy 
bistabilnich klopnych obvodu. Vlast¬ 
nosti obou typu jsou podstatne rozdilne. 
Prvy klopny obvod, tj. Tesla MH7472 
(drivejsi oznaceni MJA111) je typu 
J-K a dvojeinny. Oznaceni J-K se 
pouziva pro takove klopne obvody, 
u nichz je zpetnou vazbou z vystupu 
na vstup (zde'z vystupu Q na vstup K 
a z vystupu Q na vstup J) zajisteno, ze 
stabilni stav vystupu nebude za zadnych 
podminek synchronnich vstupu ne- 
urcity. Pismeny J a K se soucasne ozna- 
cuji synchronni vstupy klopneho obvo¬ 
du, tj. ty vstupy, jejichz informace 
ovlada stav obvodu synchronne s hodi- 
novymi impulsy. Oznaceni dvojcinny 
(typ master - slave) se vztahuje ke zpu- 
sobu rizeni klopneho obvodu hodino- 
vym impulsem. U dvojcinneho klop¬ 
neho obvodu se informace ze synchron¬ 
nich vstupu prenasi s celem hodinoveho 
impulsu do prvni, ridici casti (cast 
master) klopneho obvodu a ■ teprve 
s tylem tehoz hodinoveho impulsu se 
prenasi do druhe, rizene casti (cdst 
slave) a na vystup klopneho obvodu. 
Aby obvod tohoto typu spravne praco- 
val, musi byt informace na synchronnich 
vstupech (J a K) pritomna nejpozdeji 
v dobe prichodu cela hodinoveho im- 
s podminkami jeho cinnosti. NejmenH 
pouzit'elna sirka hodinoveho impulsu je 


vostni tabulka , ktera 
vyjadiuje cinnost jeho 
synchronnich vstupti . 
Q,n znadi stav vy¬ 
stupu pied pficho - 
dein hodinoveho im¬ 
pulsu; b) pravdi- 
vostni tabulka vy- 
jadfujicifunkci asyn- 



chronnich vstupu. 
Platt pro klopny ob¬ 
vod MH7472 a 
MH7474; c) bi¬ 
stabilni klopn$ ob¬ 
vod D MH7474 a 
pravdivostni tabulka 
jeho dinnosti 



pulsu, v dobe tohoto impulsu se nesmi 
menit a muze zaniknout az s tylem 
hodinoveho impulsu. Hrany hodino¬ 
veho impulsu musi b^t co nejstrmejsi, 
doba cela a tylu mi byt kratsi nez asi * 
400 ns. NejkratH pouHtelna doba trvani 
hodinoveho impulsu je 20 ns, opakovaci 
kmitocet techto impulsu muze byt az 
10 MHz. Stav vystupu klopneho obvodu 
po ukonceni hodinoveho impulsu (v dobe 
*n + i) zivisi na stavu synchronnich 
vstupu J a K pred prichodem hodino¬ 
veho impulsu (tj. v dobe / n ) a na stavu 
vystupu v teze dobe. Cinnost dvojcin¬ 
neho klopneho obvodu J-K je popsina 
pravdivostni tabulkou na obr. la. Je 
treba si uvedomit, ze vstupy J a K jsou 
tvofeny soucinovymi cleny se tremi 
vstupy. Aby mel napf. vstup J vysledn^ 
stav 1, musi byt vsechny vstupy sekce 
Jj tj. Ji, J2, J3 ve stavu 1. Aby mel vstup 
J vysledny stav 0 postaci, ma-li jeden 
ze vstupu Ji, J2) J3 stav 0. Opacne 
urovne velicin oznacujeme vodorovnou 
carkou nad symbolem. Ma-li napf. vy¬ 
stup Q, uroven 1, ma vystup Q uroven 
0 a naopak. 

Klopny obvod uvazovaneho typu je 
dale opatfen asynchronnimi vstupy P 
a C, jimiz lze ovladat stav vystupu bez 
ohledu na hodinove impulsy (proto 
asynchronni). Cinnost techto vstupu 
probiha podle pravdivostni tabulky na 
obr. lb. 

Chceme-li zachovat jednoznacnost 
funkce klopneho obvodu, nesmime pfi- 
vest urovne 0 na oba asynchronni 
vstupy. V takovem pfipade jsou urovne 
1 pfechodne na vystupu Q, i Q a po 
soueasnem odpojeni vstupnich urovni 
bude stav vystupu neurcity. Asyn¬ 
chronni vstupy je mozno ovladat impul- 
sy, jejichz minimilni deika je 25 ns. ( 

Druhy z bistabilnich klopnych obvodu 
Tesla, tj. typ MH7474 (dfivejsi oznaceni 
MJB111) je typu D a vyuziva vzorko- 
vaciho principu. Oznaceni D se pouziva 
pro takove klopne obvody, ktere maji 
jediny synchronni vstup (vstup D), 
jehoz informace se presouv£ s hodino- 
vym impulsem na vystup Q. Klopne 
obvody se vzorkovacim principem ne- 
reaguji na staticke urovne hodinoveho 
impulsu (jak je tomu napf. u typu 
MH7472, jehoz vstupy J a K ovlddaji 
vnitfni stav obvodu v dobe cela a v dobe 
trvani hodinoveho impulsu), jsou vsak 
nzeny jen zmenou techto urovni. 
V nasem pfipade, tj. u typu MH7474, 
dochizi k pfesunu informace ze vstupu 
D na vystup Q v dobe trvani dela hodi¬ 
noveho impulsu. Ma-li hodinovy vstup 
pevnou uroven (0 nebo 1), zustdva 
informace na vstupu D a nepresouva se. 
(Existuji i klopne obvody typu D, ktere 
nejsou vzorkovaciho typu a kde k pfe¬ 
sunu informace dochazi v ceie dobe 
trvani hodinoveho impulsu). 

Aby obvod MH7474 spravne praco- 
val, musi byt informace na vstupu D 
pfitomna s urcitym predstihem pred* 
prichodem cela hodinoveho impulsu. 
Tento predstih je nejmene 20 ns. 
K ukonceni informace na vstupu D smi 
dojit az s urcitym pfesahem za celni 
hranou hodinoveho impulsu; presah je 
minimilne 5 ns. Na strmost cela hodi¬ 
noveho impulsu jsou u obvodu MH7474 
kladeny jeste vetsi ndroky nez v pfe- 
desldm pfipade. Doba trvani cela ma 
byt asi 100 ns nebo kratsi, coz souvisi se 
zminenym vzorkovacim principem a 
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Obr. 6. a) Asynchronnt delic dvandcti s klopnymi obvody J-K a s vyuzitim vstupu P. Pfechodne nesprdvny udaj je na vystupu C; b) asyn- 
chronni delid dvandcti s klopnymi obvody D s vyuzitim teho£ principu, Vyznam invertoru na vstupu je patmy z dasoveho diagramu 


Hnnost je patrna tak<£ z casovych diagra¬ 
mu na obr. 6, ktery ukazuje feseni vyse 
uveden^ho prikladu (delic pro TV* = 12). 
Je uvedena varianta s klopnymi obvody 
J-K (obr. 6a) a rovnez varianta vyuzi- 
vajici klopnych obvodu D (obr. 6b). Jak 
vyplyva z pouzit&io principu, objevuje 
se na konci cyklu delice pfechodne ne- 
sprivny vystupni udaj. Tato okolnost 
se muze rusivd* uplathovat predevsim 
tehdy, pouzivame-li obvod jako citac. 
Pri prost^m deleni kmitoctu vetsinou 
neni na zavadu. 

Je-li delid pomer delice takovy, ze je 
nutno vystupem pomocneho logickdho 
61enu ridit prvy klopny obvod kaskady 
obvodft J-K, muze dojit k hazard- 
nim stavum, pusobenym zpozcfovacim 
utinkem pomocneho logick^ho clenu. 
To lze kompenzovat zafazenim pridav- 
n£ho zpozdeni do hodinov^ho vstupu 
prvniho klopneho obvodu kaskddy. 
Vhodny zpozcFovaci clen je mozno reali- 
zovat napf. dvema invertory sestave- 
nymi z logickych clenu NAND (obr. 7). 

B. Uprava delky cyklu s pouzitim vstupu 
„ nulovdnV i (vstup C) 

Pfi tdo metode se vyuziva rovnez 
pomocneho kombinacniho clenu, ridi se 
jim vsak vstupy C vsech klopnych obvo¬ 
du kaskddy. PH navrhu potrebn^ho de¬ 
lice muzeme postupovat takto: 

1. Pro pozadovany delici pomer JV 
urdme potrebn^ p.ocet klopnych obvo- 
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Obr. 7. Asynchronnt delid tfemi s vyloudentm 
hazardnxho stavu pHdavnym zpozdenim . 
Zpozdovaci dlen je tvofen dvema invertory 
v serii 


du. Zpusob je shodny jako podle A.l. 

2. Delici pomer N vyjddfime ve dvoj- 
kov£ ciseln^ soustave. 

Pfevod je podle A.2. 

3. Pocet n klopnych obvodu zapojime 
jako klopn£ obvody typu T a zafadime 
je do prost6 kaskady. Zapojeni kaskady 
je podle obr. 3a, 3b (invertor podle 
A.3. se nepouzije). 

4. Jednotlivym klopnym obvodum 

kaskady pfifadime odpovldajici bity 
dvojkov^ho cisla JV. Zpusob prifazeni je 
podle A.4. ^ 

5. Vystupy vsech klopnych obvodu 
kaskady, jimz byly podle 4 prirazeny 
jednotky, privedeme na vstup pomoc- 
ndho logickdio clenu NAND. Uvazo- 
van6 vystupy jsou podle A.5. 

6. Vystup logickdho clenu NAND 
podle 5 vedeme na vstupy „nulovam“ 
(tj. vstupy C) vsech klopnych obvodu 
kaskddy. 

Priklad delice kmitoctu resen^ho 
ukdzanym postupem je uveden na obr. 
8. Je to obvod s ddkou cyklu N = 10, 
dvojkove 1010. Pomocnym logickym 
clenem je detekovan stav vystupu dru- 
h^ho a ctvrt^ho klopneho obvodu. 
Jakmile tyto vystupy dosahnou urovn£ 
1, prejde vystup pomocneho logick^ho 
clenu do urovne 0 a cely obvod se 
vynuluje. S dalsimi vstupnimi impulsy 
pak obvod opakuje svuj pocetni cyklus. 

Uvedeny zpiisob upravy d^lky cyklu 
je opet velmi jednoduchy a obecne 
pou^itelny. Je vsak treba brdt v uvahu 
prechodov^ jev, ktery vyplyvd op6t 
z pouzit^ho principu £innosti. Tento 


asynchronni vstupy. Za urcitych pod- 
minek zatizeni vystupu a vlivu okoli se 
v uvazovan^m jednoduch^m usporadini 
mohou projevovat t&i vaznejsi obtize, 
jako chyby casovani 6i nejednoznacnost 
chodu. Pro vy§H naroky je tedy tfeba 
obvod upravit. Uprava v souvislosti s apli- 
kaci integrovanych obvodu s vyssi hu- 
stotou integrace je popsana dale. 

Metody popsan6 pod A a B je mozno 
pouHt analogicky pro obvody, kter£ 
pracuji v jin^m nez prirozen^m pofadi 
dvojkovych disel. Jeste je tfeba podo- 
tknout, ze metodou detekce. stavu jed- 
notlivych klopnych obvodu citace - 
delice kmitoctu kombinacnim logickym 
61enem - je mozno dosahnout zastaveni 
£innosti obvodu po dosazeni urcit^ho 
stavu. Vystupem logickeho clenu se 
v tom pfipade ovladaji vstupy J a K 
prvniho klopneho obvodu kaskddy. Je-li 
vystup logickeho clenu na urovni 0, 
nemuze prvni klopn^ obvod ( a tedy 
ani obvody ndsledujici) menit svuj 
stav, takze cely obvod podrzi svuj obsah 
a nereaguje na vstupni impulsy. Cin- 
nost se obnovi az vynulovanim obvodu 
asynchronnimi vstupy. Citaie - deli£e 
kmitoctu je mozno dale fidit informaci 
ziskanou ha zaklade srovnani obsahu 
obvodu s obsahem jin^ho obvodu, napf. 
pam6ti, realizovan^ posuvnym registrem. 
Takto je mozno realizovat citace s voli- 
telnym cyklem a delifee s promennym 
delicim pomerem. 

Obvody az dosud uvazovan^ byly 
vesmes asynchronniho typu. U tohoto 
typu se stav urcit^ho klopneho obvodu 


Obr. 8. a) Asynchron¬ 
ni delic deseti s klop¬ 
nymi obvody "J-K 
a s vyuiitm vstupu 
C. Pfechodovy jev je 
patmy na vystupu B 
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jev je patrny z casov^ho prubehu 
vystupu klopneho obvodu B. Aby se 
cely obvod vynuloval, must totiz vystup 
B nejprve nabyt urovne 1 (viz obr. 8). 
Tato uroven trvd po dobu, po niz se 
signdl sifi kombinacnim logickym Clenem 
a v niz klopn£ obvody reaguji na sv6 
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Obr. 8.b) Asynckron- 
ni delid deseti s klop- 
rvpmi obvody D a 
s vyuzitim vstupd C 


v kaskade meni az tehdy, doslo-li ke 
zmene stavu vsechpredchozich klopnych 
obvodu kaskady. Napf. v obr. 3 se stav 
obvodu C meni az po zmene stavu 
obvodu A a B. -. - 

Vedle asynchronnich typu obvodu se 
das to pouzivaji synchronni obvody. 
U tech jsou hodinovd vstupy vsech 
klopnych obvodu spojeny paralelne 
a vsechny z&douci zmeny stavu klop¬ 


nych obvodu se ddji soucasne - syn- 
chronne. Infbrmace pro zmdnu stavu 
urcitdho klopneho obvodu kaskady tu 
tedy neprochazi v§emi predchdzejicimi 
klopnymi obvody kaskddy, ale dostdvd 
se na kazdy klopny obvod primo. Tim 
se zkracuji doby zpozdeni prCichodu 
signalu, takze synchronnim usporada- 
nim se dosahuje vysSich pracovnich 
rychlosti. Na druhd strane vyzaduji 


Obr. 9. Synchronni dvojkovy ditad vpred s klopnymi obvody J-K 

synchronni obvody vetsiho mnozstvi 
pomocnych kombinacnich logickych 
dlenu a jsou slozitejsi, 

Pfiklad obvodu synchronniho typu 
je na obr. 9. Je to dvojkovy citac, jehoz 
vysledna cinnost je stejna jako u asyn- 
chronniho obvodu na obr. 3a. Princip 
feseni synchronnich obvodu je v pod- 
state shodny jako u $lozitej§ich obvodCi 
asynchronnich, kde se vyuziva kombi- 
nadni site pro rizeni vstupu klopnych 
obvodCi. Pro jejich navrhy se nejcasteji 
pouzivaji matematickd metody, zejmdna 
technika mapovani (tzv. Karnaughovy 
a jind mapy). Synchronni obvody jsou 
specifickou problematikou, kterou se 
zde dale zabyvat nebudeme. 

( Pokradovdni) 
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Michal Eben 

Znfizeni sloulx k hliddni zasuvek , skrint, aktovek , kufru atd . Pri dopadu svetla na fotoodpor 
zadne pfistroj vyddvat dobre slysitelny zvuk. 


pfapdjeni: 

Spotreba: 

Rozmery: 


Technicka data 

9 V - baterie 5ID. 
ve tme max. 20 pA, 
na svetle 10 mA. 

94 X 57 X 43 mm. 


Popis cinnosti 

Schema zarizeni je na obr. 1. Foto¬ 
odpor Rt pri dopadu svetla zmensi svuj 
odpor, takze na bazi tranzistoru 0C75 
bude zapornd pfedpeti, tranzistor se 
otevre a pripoji emitor tranzistoru 
GC516 ke kladn6mu polu zdroje. Tran¬ 
zistor GC516 spolu s vystupnim trans- 
formatorem, odporovym trimrem 68 kQ 
a kondenzatorem 10 pF tvori razovy 
(blokovaci) oscilator, napdjejici repro- 
duktor. Pri otevfeni tranzistoru OC75 
se oscildtor rozkmita. Po zatemneni fo- 
toodporu Rt se OC75 uzavre, takze od- 


GC516 OC75 
(GC507) 



poji oscilator od napajeciho napeti. 
Trimrem 4,7 kD nastavujeme „rovno- 
vdhu“ delice a tim optimalni citlivost, 
trimrem 68 kH naladime kmitocet osci- 
latoru tak, aby odber ze zdroje nepfekro- 
cil 10 mA. Pri vyssich kmitoctech se od¬ 
ber zvetsuje a oscilator nekdy nechce 
.kmitat. 

Soucastky a mechanicka konstrukce 

Soucastky jsou beznd - elektrolytickd 
kondenzatory se stredovymi vyvody, od- 


porov^ trimry s drdtovymi vyvody, foto- 
odporj e typu WK 650 05, 1,5 kD, repro- 
duktor ma prumer 50 mm a impedanci 
kmitaci civky 25 O (ARZ095), v^- 
stupni transformator je z pfijimafie 
Doris. Vsechny soucdstky krome repro- 
duktoru a fotoodporu jsou umisteny na 
dolni desticce s plosnymi spoji (obr. 2, 
4). Horni desticka (obr. 3) je k dolni 
pripevnena tremi pasky z cuprextitu 
o rozmerech 30 X 10 mm (obr. 4, 5). 
Pasky jsou pripajeny do v> r pilovanych 
osazeni v obou destickach. Pasek, ktery 
je vodive spojen se zdpornym pdlem ba¬ 
terie, musi mit medenou folii prerusenu. 
Reproduktor je tfesne zasunut do otvoru 



(GC507) 


Obr. L Schema zapojent pristroje 


Obr. 2. 0brazec plosnych spoju dolni destidky 
(Smaragd E91) 
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Obr . 3. Obrazec plosnyck spojt\ hornt desticky (Smaragd E92) 


v horm desticce, privody ke kmitaci 
civce jsou protazeny dvema derami ve- 
dle reproduktoru. Fotoodpor je pfipajen 
vedle reproduktoru za privody (obr. 4, 
5). 

Cely pristroj je volne vlozen do kra- 
bicky na diapozitivy, jejiz dolni cast je 


snizena o 1 cm. Do pr&hledndho vicka 
jsou nad reproduktorem vyvrtany otvo- 
ry. 

Pristroj (obr. 6) vkladdme do zasuv T 
ky, skrinfe, aktovky nebo kufru tak, aby 
pri jejichotevreni dopadalo nafotoodpor 
dostatecn^ mnozstvi sv£tla a pri uza- 


vreni byl pristroj ve tme. (Nedopada-li 
na fotoodpor dostatek svetla, takze osci- 
lator jeste nekmita, zvetsi se odber az na 
50 mA.) Pristroj nemd spinac; do poho- 
tovostniho' stavu se uvadi vlozenim ba¬ 
terie, takze vypnuti je mozn£ vyjmutim 
baterie nebo uzavrenim hlidan&io ob- 
jektu. 



Obr. 5. Sestaveny pristroj bez pouzdra Obr . 6. Vzhled hotoveho pristroje 


* * * 

Novou radu velmi vykonnych tran- 
zistoru pro.pasmo UKV, kter£ sdruzuji 
techniku hybridnich obvodu, specialne 
zapouzdrenych (ke snizeni reaktacni 
casti vstupni impedance priblizne na 
nulu), uvadi pod oznacenim JO2001 
firma TRW Semiconductors. Prvky maji 
extr&nne vysoky mezni kmitocet a spo- 
lehlive vlastnosti jak v jednoduchych, 
tak polovanych obvodech. Mimor&dne 
mal6 vstupni () dovoluje velkou sirku 
pasma pri pevne naladenych obvodech. 
Pristroj se tak obejde bez drahych indi- 
vidualnich doladovacich 1 prvku, je jedno- 
dussi a vyrpbne levnejsi. Tranzistor 
J02001 ma vystupni vykon min. 40 W 
a zisk 5 dB v pasmu 225 az 400 MHz 
pri napajeni z baterie 24 V. Ucinnost 
ma vetsi nez 50 %, Pro vetsi vykony lze 
paralelne spojovat dva neb vice tran- 
zistoru. Sz 

Podle podkladu TRW 
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* * * 

Novy barevny typ televizoru, jimz lze 
prijimat porady vysilane podle syst^mu 
PAL i SEC AM, vyvinula japonska 
firma Sony. Misto obrazovky se tremi 
elektrodovymi syst6my se v prijimaci 
pouziva projektor, ktery soucasne emi- 
tuje tri elektronove svazky. Misto obvyk- 
1 6 ■ derovan£ masky je v obrazovce 
rostov£ sito. Podle udaju vyrobce md 
mit obrazovka ostrej§i a jasnejsi obraz. 
Tyto televizni prijimace s ubioprickou 
31 cm jsou pry jiz v provozu ve Francii. 
Protoze prijimac nepouziva technologie 
syst^mu PAL, bude jej moci firma Sony 
rodavat v cel£ zapadni Evrope bez 
ospodirsk^ch omezeni a licencnich 
poplatku nositeli licence, firme AEG- 
-Telefunken. V tisku se jiz objevilo neko- 
lik podobnych informaci o novych syst£- 
mech barevnych prijimacu, zadny se 
visak v praxi neosvedcil. 

Podle HIZ 10/1971 ' Sz 

Potize francouzske elektroniky 

To, it cely zapadoevropsky trh spotrebni (i pru- 
myslove) elektroniky ovlada nekolik gigantickych 
firem, je vseobecn^ zndme. Zn&m6 je i to, ze napr. 


francouzske firmy se dlouho brandy expanzi ciziho 
kapitdlu; Francie si znafcnym n^kladem zavedla 
vlastni televizni soustavu SECAM a navic pro tuto 
soustavu vyvijela i vlastni obrazovku, tzv. mfiz- 
kovou. 

Pres znafcnou st^tni i soukromou podporu vsak 
v nedavne dobfi musel jeden z nejvetsich francouz- 
skych. vyrobcu televizoru a rozhlasovych prijimacft, 
firma Schneider-Kadio-Tel^vision, jednat s mezi- 
n^rodni skupinou Philips o prevzeti - firma Phdips 
bude tedy vlastnit prevaSnou vetSinu akcii teto 
firmy a samozrejme i zisky poplynou z Francie do 
zahranici. 

Stejne nedobre pro Francii dopadla i vyroba 
mrizkov^ obrazovky. Obrazovka, ktera m£la kon- 
kurovat americke obrazovce typu shadow-mask se 
uk^zala jako technicky vadnd a aCkoli bylo na jeji 
vvvoj v6novano temer 100 milionu franku, nepo- 
darilo se dosud rozjet rentabilni scriovou vyrobu. 
A dusledek ? Nejvet5i francouzska skupina elektro, 
Thomson-Brandt musela nyni uzavfit smlouvu 
o spoluprdci s ' americkou skupinou RCA a tak 
vznikla nova firma - Videocolor. V nov£ tov£rn£ 
t^to firmy v RomUly, postaven^ ndkladem 150 
milionu franku, se ji i zafiind obrazovka shadow- 
mask vyrabet. 

Stin ciziny -ia francouzskych trzich neni v$ak 
pouze i"nou hrdosti na francouzskou techniku - 
znamena predevsim to, ze nyni bude mlt z pred- 
pokladand televizni expanze a konjunktury (prede- 
vSim u barevnych televiznich prijimaCfi, jejich2 
pocet se ma z nynSj§ich 0,5 mil. zvetsit behem cty 
let asi na 3,5 mil.) nejv£t5i zisky nikoli francouzsky, 
ale zahranicni prumysl. 

Neohrozi tyto skuteinosti dalSi vyvoj soustavy 
SECAM ve Francii? 

-chd- 
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£T Detektor SSB je "napAjen ze zdroje, 
popsan^ho v pfedchAzejici casti (obr. 17) 
a je postaven na desticce s plosnymi 
spoji (obr. 20). Po kontrole sprAvnosti 
zapojeni upevnime desticku na vnitfnl 
bocni stenu sasi co nejblize k posledni- 
mu mezifrekvencnimu transformAtoru. 
Propojime: 

- bod A (mf signal) se sekundArnim 
vinutim posledniho mezifrekven£niho 
transformatoru; 

- do zadni steny'sasi upevnime pfepinac 
Si a propojime bod B (vystup detek- 
toru SSB) na prvni cast prepinace 
(cast Sm); 

- prepinaci kontakt pfepinace propo¬ 
jime stinenym kabelem na ,poten- 
ciometr rizeni hlasitosti (na misto, 
z nehoz jsme odpojili puvodni spoj 
od detektoru AM); 

- nizkofrekvencnl vystup puvodniho 
detektoru AM (bod C), odpojeny od 
potenciometru rizeni hlasitosti, pri- 
plojime do druhA polohy prvni cAsti 
prepinace (cast Suj ); 

- bod D pfipojime na prepinaci kontakt 
druhd cAsti prepinace (cast Aia); 

- bod E (kladny pdl, zdroje) pripojime 
na druhou cast prepinace na polohu 
shodnou s polohou prvni casti, v niz 
je propojen vystup detektoru SSB 
s potenciometrem rizeni hlasitosti. 
Oziveni a nastaveni oscilatoru bylo 

popsano v pfedchAzejici casti. Nasta¬ 
veni detektoru je velmi snadnA; najdeme 
na pAsmu telegrafni nebo SSB stanici 
a potenciometrem R 12 nastavime, maxi- 
mAlni vystupni signAl. 

SSB detektor zlepH citlivost pfijimace, 
umozni pfijem nejen SSB, ale i telegrafie 
a pri prijmu SSB zajisti vernost repro- 
dukce.v sirokych dynamickych mezich. 

Jak zv£t§it selektivitu rozhlasoveho prijima£e? 

Z dosavadnich lekci vime, ze pro 
c kazdy druh provozu existuje optimalni 
§irka pAsma a ze tyto optimalni sifky se 
od sebe lisi. Optimalni sirka pAsma pro 
telegrafii je az dvacetkrat uzsi nez pro 
prijem rozhlasu. Z toho vyplyva, ze 
rozhlasovy prijimac nedokAze uspoko- 
jive rozlisit jednotliv^ telegrafni stanice 
na silne obsazen^m nebo rusen^m pas- 
mu. 

Selektivitu jiz hotovAho pfijimace 
mu^eme zlepsit druhym smesovanim, 
vestavenim obvodu se soustfedenou 


selektivitou nebo pouiitim nasobice Q,- 
Z techto prostredku je nejlevnejsi a nej- 
jednodussi nasobic £). 

Symb'olem Q, oznacujeme kvalitu 
obvodu (cinitel jakosti) jako souhrn 
vlastnosti, ovlivnujicich selektivitu obvo¬ 
du (6im vetsi kvafita obvodu, tim lepsi 
selektivita). Nasobic Q je zapojen jako 
oscilator; na rozdil od oscilAtoru pra- 
cuje s podkritickou vazbou, tj. vazbou, 
pri niz aktivni prvek obvodu (elek- 
tronka, tranzistor) nestaci vykompen- 
zovat ztrAty ladenAho obvodu. CAstec- 
nou kompenzaci ztrAt se v§ak zlepsi 
kvalita (a tim selektivita) obvodu. Ply- 
nulym fizenim velikosti zpetn6 vazby je 
mozn£ plynule ridit Sifku pfijimanAho 
pasma, jak bylo ukazano u audionu. 

Z rady pouzivanych zapojeni je pro 
zadAtecnika nejvhodnejsi zapojeni podle 
obr. 21, a <0 zvlagte proto, ze nAsobic Q 



Obr . 2L 


Tab. II. Rotpiska soucdstek nasobite Q (obr. 5) 


Cx 

500 pF/250 V, 
sUda 

Rx 

'0,1 MQ,trimr 
0,5 W 

Hi 

ECC82 

R* 

0,1 MQ, 

0,25 W 

P , 

lOkQ/N se 
spina£em 

R, 

51 kQ, 0,25 W ' 





nevyzaduje dalsi ladeny obvod. Zapo¬ 
jeni je pouzitelnb pro bezn6 mezi- 
frekvencni kmito£ty. Ladenym obvo- 
dem nisobice (2.je prim r drni cast prvniho 
mezifrekvendniho obvodu, tj. obvodu, 
ktery je zapojen mezi anodou smesovace 
a kladnym pdlem zdroje. Aktivnim 
. prvkem nasobice Q je . dvojita trioda, 
zapojeni jako tzv. dvoubodovy osci- 
litor. Stupen zpetni vazby se ridi spo- 
lecnym katodovym odporem. Spinacem 
Si, sdruzenym s potenciometrem Pi, 
se nasobic Q.vyfazuje z cinnosti. 

Nisobic Q, umistime bucfto do otvoru 
v sasi, kam upevnime objimku elektron- 
ky, nebo objimku pfipevnime na ple- 
chovy uhelnik. Tento uhelnik pak uchy- 
time na §asi co nejblize ke smesovaci. 

Potenciometr Pi umistime tak, aby 
byl snadno ovladatelny a aby byl blizko 
elektronky nasobice Q. Bezec (tj. stredni 
vyvod) propojime s levym vyvodem 
potenciometru (v pohledu od ovlida- 
ciho knofliku). Nastavitelny odpor- Pi 
upevnime do zadni steny sasi tak, aby 
se dal ovladat zvenku. Montaz musi byt 
stabilni a pecliva, jinak ohrozime sta- 
bilitu pfijimace. 

Po pripojeni napeti (zhaviciho i ano- 
doveho) a po kontrole spravnosti zapo¬ 
jeni obvod ozivime. Zapneme prijimac 
s pfipojenou antdnou, naladime rozhla- 
sovou stanici, zapneme spinac Si a bezec 
potenciometru natocime do prav6 krajni 
polohy, tj. na nejmensi odpor. Nasta¬ 
vitelny odpor nastavime na'maximalni 
selektivitu, tj. do bodu, kdy nasobic Q, 
prestane kmitat. Kmitani se projevi tak, 
ze v prijimaci silne „lupne“ a prijimac. 
se zahlti, tj. bud zcela zmizi pfijimani 
stanice, nebo prijem velmi zeslabne. 
Zvetsovanim odporu potenciometru Pi 
(otAcenim - doleva) se zvetsuje Sirka 
pAsma. 

SprAvnou fuiikci nasobice, Q zjistime 
velmi snadno: naladeny rozhlasovy 
program se pri zlepsovAni o selektivity 
stAvA stAle vice nesrozumitelnym, az pH 
maximalni selektivite ma zvonivy^cha- 
rakter. 

Pfipojenim nasobice (2, vzroste cel- 
kova kapacita laden^ho obvodu. Proto 
je tfeba po nastaveni nasobice Q_ obvod 
doladit. Nejdrive vypneme nAsobic 
a opatrne zmensime indukcnost pri- 
- mArni civky prvniho mf transformAtoru 
tak, aby byla pnjimanA stanice co nej- 
silnejsi (posuzujeme podle vychylky 
„magickeho oka (t nebo^podle sluchu - 
sluchem nastavujeme pri slabsi stanici, 
kdy je§te nepusobi automatickA rizeni 
citlivosti pfijimace). Po tomto nastaveni 
zapneme zAznejovy oscilAtor, nAsobic Q 
nastavime na nejvetH selektivitu a lade¬ 
ny obvod oscilAtoru naladime tak, aby 
vyska zAzneje §umu (projevujici se jako 
syceniX byla 600 az 800 Hz, tj. jako 
vyska tonu casov^ho signAlu v rozhla- 
sov^m VysilAni. 

Pri vyhledAvAni amat^rskych stanic 
budeme pouzivat co nejvetsi sifku pAs- 
ma. Pfi nalezeni zajimav^ stanice 
zuzime pAsmo tak, aby pfijimanA sta¬ 
nice byla co nejmdne rusena a nejl£pe 
citelnA. Ladeni pfijimace s maximalni 
selektivitou je obtiznA, prohledAvAni 
pAsma je zdlouhav^ a slab6 signaly se 
snadno pfejdou. 

Nasobic Q, nastaveny na maximalni 
selektivitu, zuzuje pAsmo az na desitky 
Hz, takze rychlejsi telegrafni signAly 
i- opakujici se poruchy maji zvonivy 


7 " 429 


Obr. 20. (Smaragd E93) 




Tab. 


Ill . Rospiska soucdstek jednoduchiho priji- 
mace 




k C 6 (6) 

>ke g 1 (8) 
k anode E* (3) 


cSsfa vmvorce odpowdajt bodum na ob/imce 


charakter (obvod ‘vlivem vysok^ho Q, 
dlouho doznivd) a i dm se ztezuje pri- 
jem. 

Jak si postavime jednoduchy pHjima£ . pro 
pH jem radioamat^rskych stanic? 

V dosavadnich n&vodech byla po- 
psana stavba ruznych doplnkd, umoz- 
nujicich nebo zlepsujicich poslech radio- 
amatdrskych stanic na rozhlasovdm pri- 
jimaci. Ne kazd^mu mlad^mu zajemci 
je vsak dovoleno laborovat v^rodinn&n 
prijimaci, popripade poslouchat ama¬ 
tory tehdy, kdyz se ostatni clenov£ rodi- 
ny zajimaji o jiny program. Temto za- 
jemcum je urcen prijimac popsany 
v dalsi casti. 

Zapojeni je prevzato z Radio Com¬ 
munications Handbook a je upraveno 
na soucastky u nas dostupn^. Bylo vy- 
brano pro jednoducfiost, mal 6 naklady 
a vhodnost pro za£atecniky. 

Prijimac je urcen pro pasma 160 m 
a 80 m; tato pisma jsou pro za£dtecniky 
nejvhodnejsx a zacatefcnici - koncesionari 
maji tak 6 tato pasma vyhrazena pro 
ziskani prvnich zkusenosti. Neni vsak 
obtizn£ prijima£ prekonstruovat i na 
dalsi pasma. 

Jak je patrno ze sch£matu na obr. 22, 
jde o primozesilujici prijimac se dvema 
ladenymi obvody. Prvni elektronka 
(EF80) je *zapojena jako vysokofrek- 
vencni zesilovafi, prvni triodovy system 
ECC82 pracuje jako zpetnovazebni 
detektor a druhy triodovy system jako 
nizkofrekvencni zesilovac. 

Vysokofrekvencni signdl se pfiv&di 
z ant&iy na vazebni vinuti vstupniho 
obvodu. Vstupni obvod se ladi do rezo- 
nance (tj. na maximdlni hlasitost priji- 
man^ho signdlu) kondenzatorem Ci. 

Z obvodu se priv&di signdl na ridici 
mrizku vysokofrekvencniho zesilovace. 
Ten to zesilovac pracuje s automatickym 
predpetim, ziskanym prutokem katodo- 
v£ho proudu odporem R\. Stinici 
mKzka je napdjena pres odpor R% a jeji * 
napeti je filtrovano kondenzatorem C 2 . 
Anoda je indukcne vdzana na ladeny 
obvod, ktery tvori civka L 2 a konden- 
zdtor C 5 ; obvod ladime do rezonance 
s prijimanym signalem. Prijimany signal 


se privadi pres kondenzator C? na ridici 
mrizku triody, zapojene jako mrizkovy' 
zpetnovazebni detektor (viz vysvetleni 
cinnosti zpetnovazcbniho audionu). 

Nizkofrekvencni signal se priv&di pres 
kondenzator C 9 na potenciometr Pi, 
jimz ridime hlasitost prijimanych sig¬ 
nals. Z bezce potenciometru Pi se 
signal privadi na ridici mrizku nizko- 

Navijecipfedpis civek pro 160 m a 80 m: 


c x 

350 pF, vzduch. 
otoi. 

Et 

ECC82 

c, 

10 nF/250 V, 
svitek 

Px 

1 MQ/G 

c 3 

10 nF, svitek 

Ri 

200 Q,0,25 W 

c< 

50 nF/250 V, 
svitek 

R, 

3,1 kQ,0,25 W 

C. 

350 pF, 
vzduch., 
otodny 

R . 

2MQ,0,25 W 

C. 

150 pF, 
vzduch., 
otoiny 

R 4 

i0kQ,0,25 W 

c. 

330 pF, slida 

R> 

51 kQ,0,25 W 

C fl 

1 000 pF/250 V, 
ker. 

R< 

800 Q,0,25 W 

C, 

50 nF/250 V, 
svitek 

R , 

0,1 MQ,0,25 W 

Cic 

25 p.F/12 V, 
elektrolyt. 

R . 

l k0,0,5 W 

Cn 

50 nF/350 V, 
svitek 

S 

spinaC packovy, 
jed nopolo vy 

E t 

EFS0 

Tr t 

vystupni 

transformdtor 

7 kO 15 O 



reproduktor 

5 O 


Pozn.: Nepodan-li se opatrit Ci a C, uveden^ch 
kapacit, Ize pouiit kapacitu v mezich 300 a4 
450 pF. 


Civka 

Indukcnost 

Im-HJ 

Pocet 

zavitu 

0 civky 
[mm] 

0 drdtu 
[mm] 

Delka l 
[mm] 

L*. 


10 

10 

0,1 CuL 

vinout t£sn£ 


-Lib 

16 

50 

10 

0,22 CuL 

22 


Lta 


25* 

10 

0,22 CuL 

11 


Lib 


12 

10 

0,1 CuL 

1,5 


Lac 

16 

50 

10 

0,22 CuL 

22 


Civka pro 40 m 

a 20 m 






Civka 

Indukinost 

[txH] 

Poiet 

z^vitil 

0 civky 

[mm] 

0 drdtu 
[mm] 

Dttka l 
[mm] 

Lia 


5 

10 

0,1 CuL 

vimout t&sne 


Lib 

4 

22 

10 

0,22 CuL 

11 


L^ 


11 

10 

0,22 CuL. ! 

6 


Lib 


7 

10 

0,1 CuL 

vinout tesnfc 


Lie 

4 . 

22 

10 

0,22 CuL ! 

11 


Civky pro 15 m 

a 10 m 




- 


^ Civka 

Indukcnost 

[|tH] 

Poiet 

zavitu 

0 civky 
[mm] 

O 

0 dr£tu 
[mm] 

D61ka / 

[mm] 

Lm 


3 

10 

0,22 CuL 

vinuto tesne 


. Lib 

0,7 

10 

10 

0,6 CuL 

12 


L, a 


5 

10 

0,6 CuL 

6 


Lab 


3 

10 

0,22 CuL 

vinuto t£sne 


Lag 

0,7 

10 

10 

0,6 CuL 

12 



frekvencniho zesilovace, z nehoz se 
zesileny signal vede jednak vystupnim 
transformatorem pres spinac S na repro- 
duktor, jednak vazebnim kondenzato¬ 
rem Cn do sluchatek. 

V prijimaci jsou pouzity bezn£ sou¬ 
castky. Jsou uvedeny i s navijecim pred- 
pisem civek v tab. III. Ackoli byl priji¬ 


mac puvodne urcen pro p&sma 160 m 
a 80 m, je mozn£ jej upravit pro prijem 
vsech pdsem. V tomto pripade upevni- 
me civky do bakelitovych patic starych 
elektronek. Tak ziskame moznost ~snad- 
n 6 ho rozsireni prijmu na libovoln 6 
pasmo. Udaje civek pro amat£rsk& 
pasma jsou v tab. III. ^ 




★ PREVADECE ★ 

ARTOB* BARTOB 


Stanislav Blazka, OKI MBS 


JiS nekolik let jsou v NSR vypousteny 
dva druhy amatdrsky zhotovenych pre- 
vaddcu pod oznacenim ARTOB (Ama¬ 
teur Radio Translators on Balloons) a 
BARTOB (Bayer Amateur Radio Trans¬ 
lators on Balloons). Jejich konstruktdri 
jsou spickovi amatdri z Nemecka a'Ra- 
. kouska. Skupina zabyvajici se probldmy 
systdmu ARTOB jc soustredena kolem 
DL3YBA, skupinu systdmu BARTOB 
vede znamy DL7HR. 

iS ohledem na priblizne padesat letu 
baldnu ARTOB je mozno na podklade 
uspechu i nedostatku stanovit celou radu 
zikladnich pozadavku na vlastnx system 
-i na pomocna zarizeni. 

Obecne pozadavky pro vzlety 
prevadecu 

Zakladni pozadavky jsou: 

1. Dosahnout co nejdelsiho letu v nej- 
vetsi vysce. 

2. Maximalm citlivost prijimace a vy- 
konny vysilac. Prenasend sirka pisma 
ma byt vetSi nez 200 kHz. 

3. Prenos musi byt zabezpecen s mini- 
malnim unikem; k tomu se vyzaduje 
kruhovy vyzafovaci diagram antdn. 

4. Bezpecny provoz zarizeni v rozmezi 
teplot —40 az +30 °C za kazddho 
pocasi (i za deste). Musi byt i po 
prudkdm narazu pri pristani znovu 
pouzitelnd. 

5. Zabezpedit nalezeni a zachranu pri¬ 
stroju. 

Prvni pozadavekje zd&raznen na obr. 
1 , kde je uvederi akcni radius prevadede 
ve dvou ruznych vyskach. Vetsi kruh 
uddvd radius z letovd vysky 25 km. Za- 
kreslend radiohorizonty plati pro plosny 
prijem, to znamend bez prevyseni pri- 
jimaci anteny a bez vlivu troposfdric-' 
kych ucinku. Prijmovd kruhy mohou 
byt v praxi tudiz jestd vetsi (pfip. ne- 
pravidelnd) dusledkem pohybu vrstev 
troposfdry a dlenitosti terdnu. 

Je samozrejmd, ze by bylo vyhodnd 
udrzovat prevadec co nejdelsl dobu ve 
vysce minimalne 10 km. Pod tuto vysku 
je dosah zarizeni nezajimavy a proto 
takd ztroskotaly navrhy vyuzit k temto 
udelum letouny. 

Podstatnd zvetseni ucinnosti prevd- 
decu vyuzitim sdruzeneho provozu dvou 
baldnu ARTOB-BARTOB neni v sou- 
casnosti redlnd. Pouzivand vykony pfe- 
vadecu i kruhove vyzarujlci anteny za- 
tim neumoznuji bezsumovd spojeni dvou 
prevddedu, pracujicich na stejnych pas- 
mechr 

Na zdkladd tdchto uvah je nejvyznad- 
nejsim probldmem udrzet baldn co nej- 
ddle ve velkd vySce. Na obr. 2 je typicky 
letovy profil baldnu. typu ARTOB. Car- 
kovane je uveden profil letu badlnu d. 39 
dne 7. 5. 1970. Baldn rychle stoupal 
vzhledem k vysokdmu stupni naplneni 
plynem. Dusledkem takovdho rezimu 
bylo, ze baldn praskl jiz ve vySce pod 
20 km. Vlastni pristroje se vrati rychle 
na zem, zvldste byly-li pouzity maid 
padaky. Celkova doba letu ve vysce pres 
15 km byla necetych 15 minut. 

Peclivym vyva^enim celdho systdmu, 



Akin/ radius pfavad&fo 

A = ARTOB 
BARTOB 


'Obr. 1. 


ktere je mozno udelat pouze na zemi a 
za uplndho bezvetri, je moznd zabezpecit 
vzlet baldnu se vztlakovou silou pouze 
100 az 200 g. Baldn pak stoupa pomalu 
a vznika nebezpeci, ze se zachyti o ne- 
jakou prekazku v okoli mista vzletu. 
Vyhoda je v tom, ze praskne v podstatne 
vetsi vysce. Jeho vzlet odpovidd leto- 
vdmu profilu, ktery je na obr. 2 znazor- 
nen plnou darou. K dosazeni jeste delsi 
doby uzitedndho letu by bylo dobrd za- 
j is ti t vypous teni casti plynu po dosazeni 
urditd vysky. Potom by vysokym stup- 
nem naplneni bylo mozno zajistit rye We 
dosazeni vysky a pred prasknutxm by se 
musela pustit ddst plynu tak, aby dal5x 
stoupani bylo pomald nebo dokonce aby 
se baldn po delsi dobu vzndsel napr. ve 
vysce 25 km. Takovym uspordddnim je 
mozno udrzet baldn 2 az 4 hodiny ve 
vysce nad 20 km. 

Specialni pozadavky 

Specidlni pozadavky na prevadec 
s baldnem: 

1. Moznost mereni vysky letu. 

2 . Vybavit baldn moznosti ridit vf§ku 
letu. 


3. Vdha pristroju musi byt co nejniz§i. 

4. Moznost zamereni za letu a po pri- 
stani, aby se zabezpecila rychla zd- 
chrana pristroju. Presnd zamereni 
je dulezitd predevsim pri sestupu 
baldnu, protoze na zemi je velmi 
obtiznd. 

5. Anteny musi vydrzet i tvrdd pristani 
tak, aby signal byl s dobrou ucin¬ 
nosti vyzd^en i ze zeme. 

6 . Antony maji vyzafovat pokud moz- 
no bez mrtvych prostoru. 

7. Zabezpecit prevadec tak, aby vysa- 
zeni jednoho dilu nevyradilo celd 
zarizeni a v nejhorSim umoznilo 
alespoii jeho zachranu. K tomu je 
nutny zdvojeny vysilac a bezpec- 
nostni obvody, kter£ se pri zdvade 
dulezit^ho dilu prepoji na nahradni. 

8 . Pozadovana smerova a vzdalenostni 
mereni jsou nepf esna dusledkem ru- 
seni, je proto zadouci vybavit baldn 
zvlastnim kanalem pro takova me- 
feni. 

9. Zajistit pri letu baldnu nedotknu- 
telnost hranic vzdu§n^ho prostoru 
ostatnich statu. 

10. Energetickd zabezpeceni smerovdho 
vysilace musi zajistit i nekolika- 
denni provoz, aby hledani zarizeni 
bylo uspesnd. 

Dodatecne pozadavky na pomocna 
zaFizeni 

Jedna se o zarizeni, ktera neslouzi 
bezprostredne bezpecnosti, ktera vsak 
usnadnuji cely provoz a zlepsuji vyuziti 
prevadece. 

1 . Pristroje musi byt-snadno^ a rychle 

montovatelnd a musi umoznit vice 
nov^ch startu. Predevsim to plati 
o ant&iach, kterd musi vydrzet i po- 
merne tvrda pristani. Baterie maji 
mit moznost rychleho znovunabiti a 
pristroje musi byt vybaveny meri- 
cimi zdirkami k rychld.kontrole cin- 
nosti obvodu. » 

2 . Kontrolni syst6m na pozemni ridici 
stanici musi mit snadnou obsluhu 
(pokud mo£no samotinnou). Regis- 
tracni pristroje musi mit moznost vy¬ 
uzit je pro z&znam teploty a vysky 
letu s casovymi znackami. 

3. Behem kazddho letu by mely byt vy- 
silany na urcitem kmitoctu' udaje 
o oznaceni baldnu a druhu prevd- 
dece. Zajemci by pak preladili svuj 
prijimac na tento kmitocet a ziskali 
by informaci o smeru letu a o kmi- 
toctech, na nichz pracuji prevadece. 
Udaj o druhu prevadece by musel 
byt prepinatelny tesne pFed letem. 

4. Mela by existovat moznost jeste be¬ 
hem letu davat k dispozici vyhodno- 
ce n£ udaje o smeru letu baldnu dal- 
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sim ,,liskafum“, kteri se nabidli 
ke spolupraci pri zachrane pfistroju. 
Udaje by mely prichdzet pres zame- 
fovaci majak. 

5. Terminy startu jsou casto znamy az 
tesne pfed vypustenim, je proto dule- 
zit 6 zajistit dalsi fidici stanici na 
dvoumetrov^m pasmu SSB a na p&s- 
mu 40 m. Zde by mohly byt pren&- 
§eny informace o nejblizsich startech 
ARTOB (BARTOB) v sobotu ve£er 
a v nedeli dopoledne. 

NejnovejSi informace o syst4mu 
ARTOB 

V soucasn^ dobe je ve zkouskach me- 
fici'a'zamerovaci majik podle obr. 3. 
Hlavni soucasti majaku je vysilac AM 
•s vystupnimi dolnimi propustmi k ochra- 
ne ridiciho prijima£e na pdsmu 70 cm 
pfed rusenim. Zdroj impulsu ovlada 
elektronicky pfepinac, jehoz pomoci se 
postupne pfepinaji (v cyklech) udaje 
o vy§ce a dr'uhu prevddece. Tyto udaje 
jsou kbdovany a vedeny k modul&toru 
vysilace. Znacky vysila kodovac. Vysko- 
mer vysild tdnovy kmitocet zavisly na 
vysce. „Carkovac t( udava druh pfevA- 
dece ve tvaru c&rek. 

Signdl zamerovaciho vysilace vypada 
schematicky pri automatickem klicovini 
takto: 



70 cm 23 cm 12 cm 
2m 2m 2m 


KHc carkov6ho k6du je v n&sledujici 
tabulce 


A R T O B 


ZnaCky v$Sky 


70 cm, 23 cm J ako 5 > al x e P ro ab ; 
---- normalne dlouhy 


Cdrkovany k6d RX zapnut 


I 


2 m/2 m 


70 cm/2 m 



2m/70 cm 145,575 

a i 145,625 j 

Maj6k 1 : 145,638 : 145,970 MHz 
Maj&k 2 : 145,470 : 145,910 MHz 


Baton -.zem 
[MHz] 


145,839 
ai 145,739 

145,200 
ai 145,500 

432,475, 
ai 432,525 


A2 : 850 ai 1 500 Hz 


Zpracovd.no podle referdtu DL3NQ (D. Vollhardt) 
na 13.'severonimeckych VKV dnech r. 1970. 


’ Vyskomer ovl&da ve vysce 5 000 m 
spina£, ktery zapina vysilac a pfijimac 
(70 cm FM-RX). Zaroven pfipravuje 
rozbusku k oddeleni zafizeni od baldnu 
tehdy, byla-li narusena normdlni funkce. 
Tim je zabezpeceno, ze i pri poriichach f 
zarizeni je smycka prijimac - vysila£ 
v cinnosti pro dalkovd mefeni, zamefeni 
i pro vz&jemny dohovor mezi. ndici a 
zamerovacimi stanicemi. 

’ Zpozcfovaci obvod na obr. 3 pfepne 
po dvaceti minut&ch letu ve vysce nad* 
5 km smerovy vysilac z trvaI6ho na im- 
pulsni provoz. Zmenseny odber proudu 
zabezpeci provoz vysilace asi na 100 ho- 
din. 

Pri normalnim letu je povelovy pri¬ 
jimac zapinan generatorem impulsd jen 
na kratky okamzik. Prijimd-li se pak 
signal ridici stanice, je automatickf- 
cyklus pferusen na tak dlouho, pokud 
trvd pfenos informaci pro zamerovaci 
stanice. Krome toho lze povelovym pfi- 
jima£em ovladat plynovy kohout baldnu 
a rozbu§kov6 oddelovaci zarizeni. .* 

Na obr. 4 je schema usporadani jed- 
notlivych pristrojii pod baldnem. Pri- 
tom je dulezitd zachovat odpovidajici 
vzdalenost ant&i k zamezeni vzajem- 
nych vazeb. Ctyflistkovd antdny jsou* 
pro toto pouziti velmi ucinnd, ale malo 
odolnd proti ndrazu. Krizovy dipdl pro 
majdk je zhotoven z ocelovych pasku a 
je proto velmi masivni. 




Dr. Ivan §o1c, OK1JSI 


Po uvefejnent ndvodu na male zpetnoyazebni pfijtmace dochdzeji redakci i autorum casto do- 
tazy na ‘podrobnosti konstrukce civek. Udaje civek vsak souvisi s poulitymi kapacitami i s ma - 
teridlem , ktery je' k dispozici (jddra , kostficky apod .). I kdyi je mozne nektere Maje nalezt 
v pHrudkdch , pojednavajtdch o ndvrhu a konstrukci civek, pova&tji za uiitetne probrat zdkladni 
hlediska ndvrhu ladenych obvodu jednoduchych pfijimacu pro amaterskd pdsma. 


Jednoduch^ sdriovy (obr. la) nebo 
paralelni (obr. lb) laden^ obvod se 
skldda z kondenzdtoru a civky. V ideal- 
nim pripade neuvazujeme v obvodu 
zddnd dalsi prvky, cili zanedbame pre- 
devsim ztratovy (dinny) odpor civky 
a zatdz obvodu, coz pfi nasich vypodtech 
nezpusobi vetsi chybu. 

' Oznacime-li indukcnost civky £[H] 
a kapacitu C[ F], je rezonandni kmito- 
det /rez [Hz] dan znaniym Thomsono- 
vym vzorcem 


jako indukcnost, paralelni jako kapaci- 
ta; pfi kmitoctu nizsim nez / rez je tomu 
naopak. Zamefime se nyni na jednodu- 
chy navrh rezonancniho obvodu (ob- 
vykle pujde o paralelni rezonancni ob¬ 
vod . jednoobvodovdho zpetnovazebni- 
ho pfijimade). 

Dosadime-li do vztahu (1) postupne 
kmitocty 1,75 MHz, 3,5 MHz, 7 MHz, 
14 MHz, 21 MHz a* 28 MHz, muzeme 
vypoditat indukcnosti a kapacity, pfi 


2tt j ILC ■ (1) ‘ 


Pfi tom je tfeba dodat, ze pfi rezonanc- 
nim kmitoctu se oba obvody, sdriovy 
i paralelni, chovaji jako prosty cinny od¬ 
por, ktery je v idedlnim pfipade u sdrio- 
vdho obvodu nulovy • a u paralelniho 
obvodu nekonecne velky. Pfi kmitoctu 
vyssim nez /rez se sdriovy obvod chova 



a) b) 

Obr. 1. Seriovy (a) a paralelni (b) lading 
obvod 
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Obr. 2. Graf k urcent 
kapacit kondenzdtoru 
a indukcnosti civek la~ 
denych obvodit 


nich2 je ladeny obvod naladen na zdda- 
ny rezonanpni kmitobet. Timto postu- 
pem byl sestrojen graf na obr. 2, dopl- 
n6ny pro zajimavost jeste stupnici pro 
pasmo 144 MHz. Z obr. 2 muzeme tedy 
ur£it, ze napr. pro 3,5 MHz je indukc- 
nost civky ladendho obvodu asi 21 p H 
pri kapacitS kondenzdtoru 100 pF; pri 
stejn6 kapacite kondenzatoru mush mit 
clvka ladendho obvodu pro pasmo 
7 MHz indukcnost pouze 5,2 ^H atd. 
Zname-li. tedy kapacitu ladiciho kon¬ 
denzdtoru, muzeme z obr. 2 urcit po- 
tfebnou indukcnost civky, kterou musi- 
me zhotovit. Jak se takova civka navine, 
si povime ddle. Nejdfive vsak venujme 1 
pozornost navrhu spravnC kapacity la¬ 
diciho kondenzatoru. 

Ma-li splnit jednoduchy prijimac po- 
iadavky na nej kladenC, musi byt jakost- 
ni pfedevsim jeho ladeny obvod, tjrda- 
deny obvod musi mit co nejvetsi Cinitel 
jakosti Qy 


0.= ^ 

^ R 


-( 2 ). 


Cinitel Q,se udava prostym Cislem, kterC 
je tim vet§i, (Sim je vyssi kmitocet, cim 
je vetsi indukCnost. L (muzeme ovlivnit, 
protore podle obr. 2 odpovida vCtsi in- 
dukCnost vzdy men§i kapacite C) a ko- 
necne Cim je mensi ztratovy odpor civky 
R (ktery miizeme ovlivnit volbou dratu). 
Je tedy Sddouci pracovat pokud mozno 
s ladicimi kondenzdtory malych kapa¬ 
cit a s civkami s velkymi prumCry drdtu. 
Pozadavek maid kapacity kondenzatoru 
ov§em ma svou dolni mez, protoze jed- 
nak kazda civka ma svou vlastni kapa¬ 
citu, kterd se pfiCitdke kapacite la'dici- 
ho kondenzatoru a jednak pri velmi ma¬ 
lych kapacitach ladicich kondenzatoru 
se vice uplatnuji zmeny vnitrnich kapa¬ 
cit pripojend elektronky, cimz trpi sta- 
bilita prijimace. 

Dalsi uvaha se musi zamerit na roz- 
prostreni amatdrskdho pasma ladicim 
kondenzdtorem. Povazujme ve vzorci 
(1) L za konstantu. Pak plati pro pomer 
celkovych kapacit Ci a C 2 pro krajni 
kmitocty pisma /1 a / 2 


Ci /a 2 - . . 

Ca “ /x 2 * . f 

Z toho vyplyya pro kapacitu C 2 

C 2 = Ci-^r = CiK (3). 

J2 


Vyraz je urcen rozsahy amatdr- 

V 2 3 

skych pdsem podle koncesnich podmi- 
nek (tab. 1). 

Tab. 1 . ■ ' 


Pdsmo 

ft ai ft [MHz] 

- K 

1 ■ j 

K 

K 1 

1 —K 

1,75 

a± 1,85 

0,803 

0,245 • 

4,08 

3,50 ' 

ai. 3,80 - 

0,848 

0,179 

5^8 

7,00 

ai 7,10 

0,971 

0,030 

33,3 

14,00 
a t 14,35 

0,952 

0,050 

‘ 20,0 

21,00 ‘ 

•a i 21,45 

0,958 

0,044 

22,7 

28,00 
az 29,70 

0,889 

0,125 

8,00 

144,00 
a2 146,00 

0,972 

0,029 

34,5 


Pomoci r tab. 1 lze urcit]vhodnd kapacity 
kondenzdtoru obvodu. Vyjdeme z ka¬ 
pacity rozprostirajiciho ladiciho kon¬ 
denzatoru, ktery mame k dispozici; ozna- 
£ime ji C p . Uvazujme napr. konden- 
zator, kter^ ma pri plndm otevfeni ka¬ 
pacitu 3 pF a pri plndm zavreni 11 pF. 
Za* C P budeme brdt pouze rozdil maxi- 
mdlni a minimalni kapacity kondenzd¬ 
toru, cili C p = 8 pF. Kapacitu paralel- 
niho pevndho kondenzdtoru obvodu 
oznacime Co. Pak plati pro oba kraje 
pasma:pri dolnimkmitoctu x pasma /1 je 

Cx = Co + Cp (4a); 

pri hornim kmitoctu f* je 

C 2 - Co (4b). 

Podle (3) plati |C 2 = CiK , coz vede ke 

vztahum " . 

- Ci = Co -f" a 

CiK'=Co.. 4 ■ 

Jejich sloucenim dostaneme 

Cp = Co - l) (5a) 

nebo 

Co = Cp (5b). 

Prislusni souciniteld jsou pro ruzna 

pasma v tab. 1. Pocitejme jako priklad 


kapacitu Co pro uvazovany rozprosti- 
raci kondenzator 8 pF: pro pasmo 
1,75 MHz Co = 32,6 pF, pro 3,5 MHz 
Co = 44,6 pF, pro 7 MHz Co = 266 pF, 
pro 14 MHz Co = 160 pF, pro 21 MHz 
Co = 182 pF, pro 28 MHz Co = 
= 64 pF. Z techto vysledku vyplyvd, 
ze paralelni kapacita Co* je pro ruzna 
pasma velmi odlisna. Volime-li Co 
vetsi, nez vyjde podle vypo^tu, neobsah- 
neme rozprostiracim kondenzdtorem 
cel6 pdsmo, volime-li Co mensi, obsahne 
rozprostir'aci kondenzator vetsi rozsah' 
kmitoctu nez odpovida prislusnemu ama- 
t^rsk^mu pdsmu. Ten to druhy pri- 
pad je vyhodnejsi, mdme k dispozici 
urcitou rezervu, nesmi byt vsak prili§ 
velkd, aby nebylo ladeni prilis hrub6. 
Jak tedy volit kompromisni reseni? 
Neuvazujeme zapojeni rozprostiraciho 
kondenzdtoru na samostatnou odbotku, 
ale resime ulohu pfimo paralelnim spo- 
jenim Co a C p , coz se vzdy osvedcilo' 
nej!6p^: Pak je mozna bud* uprava s otoc- 
nym kondenzdtorem Co, ktery nastavime 
pro kazd6 pdsmo ■ do zvlastni polohy,^ 
nebo pevnymi kondenzdtory Co u kazd6 
civky. V prv6m pfipade volime Co 
asi 100 az 150 pF, v druh^m upravime 
u kazd6 civky C 0 tak, aby spoletSne 
s vlastni kapacitou vinuti (kterd b^va 
nSkolik pF az asi 20 pF u nizsich kmi¬ 
toctu) byla tato kapacita mensi, nez od- 
povidd vypo6tenym udajum. Nektera 
pdsma (riej£ast£ji 3,5 MHz) muzeme 
pokryt dvema ladenymi obvody, z nichz 
jeden slouzi pouze pro telegrafni cast, 
pdsma; tim se Co zvet§i proti uvedenym 
udajum. 

Zdverem si uvedeme konkr&ni udaje 
ladenych obvodu. V navazdni na pred- 
chozi priklady volime Ci podle (4a) 
(tab. 2); v tab. 2 jsou i p?islusn£ induk^- 
nosti L civek, zji§ten6 z obr. 2. 

Tab . 2. 


Pdsmo 
[MHz] ^ 

C ! [pF] 


Vr 

1,75 - 

■35 

250 

15,8 

3,5 

45 ■ 

46 

6,8 

7,0 

100 

5,2 

2,28 ‘ 

14,0 

80 

1,7 

1,30 

21,0 

80 

0,72 

0,85 

28,0 

60 

0,54 

0,73 


U vyssich pasem jsme zmen§ili Ci 
umyslne (lepsi dinitel jakosti Q, obvodu 
podle vztahu (2)). Zbyva navrhnout kon- 
kr^tni provedeni civek. Pro nizii pdsma 
pouzijeme obvykle civky vicevrstvov^, 
vinutj krizove nebo divoce, nebo civky 
se sroubovacim jadrem, navinute vf 
lankem. Pro tyto civky urcime pocet 
zdvitu n ze vzorce: 

n = kl/r (6), 

kde k je konstanta jadra, kterou pro. po- 
hodli vztahneme na indukcnost civky L 
vyjadfenou v ti.H. Pro civky bez zele- 
zov6ho jddra vinute na trubicce o pru- 
meru asi 1 cm, kde delka navinutd casti 
byva 10 az 20 mm a celkova tloustka vi¬ 
nuti je nekolik mm, je konstanta A: asi 
8 az 15. Vlozime-li do civky zelezovb* 
jadro, zmensi se k podle druhu jadra 
a podle hloubky jeho zasunuti, cimz se 
indukcnost dolacfuje. Pri plnem zasu¬ 
nuti jadra byva k — 1 az 5. Pouzijeme-li 
trubickovb uzavrenb jddro, zmensi se k 
vyrazne; byva 0,01 az 1 podle materialu 
jadra, jeho rozmeru i konstrukcnich po- 
drobnosti. 



Pro vyssi kmitocty volime civky bez 
jader, vinut£ lakovanym dratem v jedn 6 
vrstve na papirov 6 trubicce. Zavity mo- 
hou byt tesne u sebe nebo oddelene me- 
zerou, vyhovuje drat o prumeru 0,4 az 
0,8 mm. Je uzitccne dodrzet zasadu, 
aby d61ka navinutd casti trubky byla 
priblizne stejnd jako jeji prumer. Pak 
se vypocte pocet zavitu n navinutych na 
trubce o prumeru D [cm] pro zadanou 
indukcnost L [p.H] ze vztahu 

n-jLyr ■ ( 7 ). 

Dokonccme nyni prakticky navrh ci- 
vek podle naseho prikladu. Pro pasmo 


1,75 MHz volime civku divoce vinutou 
s vlo^enym zelezovym jadrem; Odhad- 
neme pfi castecne zasunutdm jadru 
k = 6 . Pocet zdvitu vf lanka je n = 
= 6 . 15,8 = 95. Pro pasmo 3,5 MHz 
pouzijeme civku stejn 6 konstrukcej po¬ 
cet zavitu n ='41. Civku pro ’pasmo 
7 MHz zhotovime rovnez stejnym zpu- 
sobem, i kdyz by civka bez jddra byla 
vhodnejsi. Vyuzijeme vsak jeste moz- 
nosti doladeni posuvem jadra, pocet za¬ 
vitu n = 14. Pro pasma 14, 21 a 28 MHz 
navineme civky na trubicku o prumeru 
D — 25 mm. Volime drat o 0 0,5 mm. 
Podle vztahu (7) a tab. 2 bude pocet 
zavitu pro 14 MHz 


n = 



12 

1,58 



Pro 21 MHz vychazi 6,5 z, pro 28 MHz 
5,5 z. Na civkdch urcenych pro zpetno- 
vazebni audiohy upravime pfxslusn 6 
odbocky (ncjl^pe zkusmo); civku, kterd 
m k pine vyhovet, previjime treba i ne- 
kolikrat. Pro spravnd „usazeni“ pasem 
je pak velmi uzitecny vlnomer, tfeba 
i obycejny absorpcni, jehoz priblizo- 
vdnim k civce pfi rezonanci obou obvo- 
du vysazuje zpetnd vazba, cimz snadno 
zmefimc kmitocct, na ktery je obvod 
naladen. 


I Trarnktomij transceiver l 

SSB^3,5 MHz 

J. Chochola, OK2BHB 

(DokonCeht) 



Ovladaci obvody TRX 

Prepindni z prijmu na vysxldrii obsta- 
rdva rel£ typu LUN jez ma ovlddacx 
civku na napeti 6 V. Toto rel 6 spina 
velmi dobfe jiz pri napeti ploch£ bate- 
rie, tj. pri 4,5 V. Protoze v popisovan^m 
TRX neni VOX, ovlada se rel 6 tlacit- 
kein na mikrofonu ci noznim spinacem. 

Vzhledem k dodatecn^ uprave na 
jednotnd napajeci napeti 12 V je pfepi- 
ndni z prijmu na vysilani velmi jedno- 
duch£. Upravu ukazuje obr. 11. Prepi- 
nani z prijmu na vysilani obstarava 
pouze jeden pfepinaci kontakt reld. 
Protoze jsem pouzil rel£ LUN s vice 
pfepinacimi kontakty, je druhy kontakt 
vyveden na konektor. Timto kontaktem 
je mozno ovladat pfidavny koncovy ze- 
silovac. V privodu k ovlddaci civce rel£ 
je zarazen odpor 51 0/2 W, ktery napeti 
12 V upravi asi na 6 V. Nejvhodnejsi 
feseni je samozfejme pouzit reie, jez ma 
ovladaci civku na 12 V, cimz odpadne 
ztratovy vykon na odporu 510.- 

U TRX bylo pamatovdno i na provoz 
CW. Pfepinacem Pfi, jimz se prepinaji 
postranni pasma SSB, lze prepnutim do 
tfeti polohy priv 6 st ss napeti na vyva- 
zeny modu!dtor a dm obnovit nosnou. 
Vf napeti z oscilatoru (v poloze LSB) 
staci pfi CW po rozvazeni vyvazendho 
modulatoru k vybuzeni dalsich stupnu. 
Zaroven lze vyuzit t^to polohy prepi- 
nace i pro ladeni PA. 

Telegrafni klic se pripojuje do peti- 
kolikoveho miniatumiho konektoru 
s rozpojovacim kontaktem (konektor 
Zasunutim se prerusi obvod napa- 
jeni smesovace TX, ktery je potom 
klicem spojovdn. Musime se samozrej- 
me postarat o to, aby rel£ LUN bylo 
v poloze ,,vysildni“. Nejvhodnejsi je 
k tomu ucelu nozni spiaac, ktery se za- 
poji do konektoru ^ 3 . 

Pfi provozu SSB se mikrofon s tla- 
citkem pfipoji do konektoru ifs. Pri 
pouzitx mikrofonu bez tlacitka musime 
do konektoru K 3 zapojit spinac (nejl^pe 
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nozni). Cely TRX se zapina a vypind 
spinacem potenciometru P 4 ; spinacem 
se zapojuje ci odpojuje spolecny zdporny 
p61 zdroje. Napajeci napeti se privddi 


na konektor K\ (+12 az 13,5 V). Pro- 
pojovaci snury doporucuji udelat z plo- 
ch£ sifo v 6 dvojlinky di trojlinky o pru- 
fezu 0,35 az 0,5 mm 2 . 


Obr. 11. %apojent 
ovladacich obvodu 



^2 ovladani pndavneho zesilovace PA 


spha6 ceieho TRX — sprazen s' potenciometrem 
X hlasitosii nf zesilovace RX 

konektor AKU 

/ 2*6 V/4,5 Ah 


D napajeci koneki 


zdroj 
12 V 




sifovy zdroj 
12 Vf 1,5 A max. 


_J _L 

\ rete LUN 6V' (tepe je pouzit rete. pro 12V - odpadne 
odpor 512) 


konektor pro nozni spinac 


® pro vfeku panetu TRX asi 145 mm 


pohted na panel 


© pro vysku panetu TRX asi 90 mm (predpokladt 
mf transf. 5 malou vyskou-napr. 
z tetevizoru CAMPING, otocne 
kondenzatory ze 20 GOTTWALDOV) 





Konstrukce TRX 


Konstrukcni provedeni TRX je na 
obr. 12. Musim vsak v uvodu rici, ze pri 
stavbe slo o overeni funkce vsech ob- 
vodu, jejich provozni spolehlivosti, prl- 
stupnosti k jednotlivym obvodum a 
z techto duvodu jsem nehledel na cel- 
kov6 rozm£ry t TRX. Slo o jakysi 
funkcni vzorek. Rozmery jednotlivych 
funkcnich desek by £>ly velmi podstatne 
zmensit pri pouziti modernich elektro- 
lytickych kondenzatoru, otocnych kon¬ 
denzatoru ze ZO Gottwaldov a vhod-, 
n^ch civkovych telisek. Rozmery TRX 
by bylo mozno zmensit vice jak g tre- 
tinu. 

Pro cestu na pfechodn<§ stanoviste je 
dobr£ si pro TRX a prislusenstvi (dip61, 
umela ant^na, baterie, reproduktor + 
sluchAtka, mikrofon, propojovaci snury, 
denik, pripadne i sit’ovy zdroj, atd.) 
obstarat solidni obal. Protoze jde b po- 
meme nakladn£ zarizeni, bylo by ne- 
spravn£ na tomto mist& setrit. Vhodnym 
obalem je cestovni kabela typu MB TN 
560, kterou vyrabi vyrobni druzstvo 
OPUS v Praze 2, Vodibkova ul. 7. Je 
k dostdni v obchodech se sportovnimi 
potfebami. Gena je 180 Kcs. Tato ka¬ 
bela md velmi solidni provedeni a sv^mi 
rozmery se hodi pro TRX a prislusen- 
stvi. 

Skrifi TRX je z ocelov^ho plechu 
doust’ky 0,6 mm. Panel je z tdhoz ma- 
terialu tlou§t!ky 1,3 mm. Skfin je na- 
strikdna lakem v aerosolov^m baleni. 
Pfedni maska je z cern&io novoduru 
s gravirovanymi napisy. Merici pristroj 
je typu MP40 se zdkladnim rozsahem 
100 pA. K tomuto meridlu je treba ud6- 
lat bocnik tak, aby rozsah byl asi 0,4 az 
0,5 A, Ovlddaci knofliky jsou rady 
Tesla XF a je do nich vlepeno mezikruzi 
z Alobalu. Touto jednoduchou upravou 
se velmi podstatne zlepsi jejich vzhled. 

Stavba TRX na deskach je velmi 
ucelnd. Pri stavbe je nejl^pe zhotovovat 
desky v tom poradi., jak byly otist6ny. 
Po zhotoveni desek c. 1 az 4 (prijimac) 
je treba postavit desky c. 5, 6 a 7-(tyto 
desky muzeme spojit v jednu desku) a 
nakonec desku c. 8. Desku c. 8 je mozno 
vypustit a pfisluSny obvod vestavet na 
desku £. 1. Zasadne je mozno pokracovat 
ve stavbe tehdy, pokud je predchozi 
deska v chodu. VFO je propojen se 
smesovacem RX, smesovacem TX a 
prvni mf zesilovac RX-TX se smesova¬ 
cem TX tenkym souosym kabelem. 

K uvedeni do chodu jsou zapotfebi 
tyto pristroje: signalni generator, pfi- 
padne GDO, ss voltmetr, milivoltmetr 
a vf voltmetr. 

Na zaver bych chtel zduraznit, aby 
pri zhotovovani tohoto prenosn^ho 
TRX byla venovdna pbce kazdb sou- 
castce. To se tyka predevsim provedeni 
vsech ladenych obvodu. Znamena to 
dobre zajistit vinuti civek, zajistit jidra 
proti oticeni (!) a mit stile na pameti, 
ze jde o prenosn£ a mobilni zarizeni. ^ 

Potom TRX muze vzdy na stanovisti 
pracovat hned na prvni zapojeni. 

Tento TRX je v provozu jiz delSi do- 
bu a vydrzel bez jakychkoli uprav kro- 
me jin£ho cestu rychlikem do Prahy, 
jizdu v prazsk6 tramvaji do redakce AR, 
kde byl instalovan a pracoval. na prvni 
zapnuti. 

A to je ta nejvetsi odmena (samozrej- 
me - r prvni QSO) za vynalozenou praci 
a prostredky. Preji vsem, kteri se pusti 
do stavby, hodne uspechu. Dotazy velmi 
rad zodpovim pisemne nebo na pismu 
80 m SSB. 
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Rubriku vedz ing. M. Prostccky, OKIMP 


Zmeny v soutezich od 15. srpna 
do 15. ziPi 1971 

„S6S*‘ 

Za telefonni spojeni byly udSleny diplomy dislo 

1 030 af 1 045 stanicim (v zdvorce je uvedeno pas- 
mo doplnovacl znimky): IlCSP (21), W4WFL 
(28 - 2 x SSB), K4MG (28 - 2 x SSB), OZ4TA 
(14-2x SSB), EL2BA (2 x SSB), JRlINZ (21- 

2 x SSB), JA6RUN (21 - 2 x SSB), PY1DBE (2 x 
SSB), WB8EQS (14 - 2x SSB), OK2BNZ (14 - 
2 x SSB), DM2CGI (2 x SSB), UA9XP (14 - 2 x 
SSB), UW6LU (14 - 2 x SSB), UV3DN (28 - 2 x 
SSB), UK6AAF (14 - 2 x SSB), UOSBWG (28 - 
2 x SSB): 

Za telegrafhi spojeni ziskaly diplomy iislo 4 413 
a i 4 447 stanice: OK3YBZ, SP9CAV (21), 
HA5KFN (14), OK1IAR (14), WA6ICK, JA3EUB 
(14, 21), JA6IWA (14), SM5CYI (21), WA6IRT/4 
(21,28), LZ2VP (14), LZ2KPD (14), SP3KFI (14), 
SP6KCN (14), SP3CDQ (21), DM4WOA (3,5), 
DM3PQO, DM2CGH (28), OK2FDL (7), 
OK2VIL, UA0DL (14), UG6EA (14), UA0ZS 
(14), UV0AB (14), UA9MQ (14), UF6DA (14), 
UL7NAA (14), UA3LX (14), UA3LW (14), 
UY5W (14), UW1YY (14), UWOIJ (14), UB5NA 
(14), UQ2KBC (14), UB5KBB (14), HA9KOV 
(14). 

Doplnovaci znimky k diplomum CW ziskaly; 
WA5YQV (14, 21) k diplomu &$lo 931, OK20U 
(28) k C. 3 785 a UK5MAG (7, 21, 28) k c. 1 879. 

„ZMr‘ 

V obdobi do 15. zdfi bylo vyddno 25 diploma 
a to i. 2 786 ai 2 810 v tomto poradi: OK3AS, Ko- 
5ice, OK2BKL, Sumperk, K8YBU, St. Albans. 
I0UY, Rim, VE3DEB, Niagara Falls, SP1BLE, 
Szczecinek, LZ1MH, Haskovo, UA9MQ, Omsk, 
UY5UO, Kiev, UY5RC, Dnepropetrovsk: j, 
UV3DN, Noginsk, UV3DB, Moskva, UK0KAA, 
Wrangel, UA40Z, Kirov, UW4NN, Kirov, 
UB5PS, Charkov, UK5UAK, Kiev, UK4AAI, 
Volhohrad, UB5NA, Vinnitsa, UW1NK, Lenin¬ 
grad, UB5HQ, Poltava, UY50A, Charkov, 
UA9AAP, Celjabinsk, UK4SAF, UA3WI, Vladi¬ 
mir. 

„ZMT 24** 


„100 OK“ 

DalSich 26 stanic ziskalo zakladni diplom 100 OK 
c. 2 655 az 2 680: OL7AOC (664.OK), OK2SIX 
(665.OK), OK2SJK ( 666 .OK), OL1AOI (667.0K), 
HA5YAR, OK2SDT ( 668 .OK), Y08AGZ, 
OZ8WH, OKI I AH (669.0K), DM3PQO, G3LPF, 
SP8DEE, SP2BMX, LZ2KPD, SP3CUG, 
UYSOA, UQ2DB, UF6KAE, UQ2KBC, UW9AI, 
UA40N, UI8AP, HA9KOV, HA3KMA, HA4YK, 
HA3MB. 

,^00 OK“ 

Doplnovaci zndmku i. 304 k zikladnimu diplo¬ 
mu i. 2 671 ziskal UQ2DB a c. 345 HA9KOV 
k e. 2 677. 

^ ,,300 OK** 

Za spojeni s 300 ieskosloyensk^mi stanicemi byly 
vydany doplnovaci znimky £. 145 OKlARH k di¬ 
plomu £. 1 802, £. 146 OK1AHG k diplomu 
£. 1 217 a £. 147 HA9KOV k diplomu £. 2 677. 

,,400 OK“ 

OK1AHG ziskal doplnovaci znamku £, 82 
k diplomu £. 1 217 za spojeni s 400 rOznymi cesko- 
slovenskymi stanicemi. 

,^00 OK‘* 

DoplAovad znimka £. 53 byla vyd^na t£2 
OKlAHGk diplomu £. 1 237. Blahoprejeme! 

„OK-SSB Award** 

Diplomy za spojeni s ieskoslovenskvmi stanice¬ 
mi na SSB ziskali; t. 91 OK1AWQ, P. Kacerek, 
Nejdek, £. 92 UOSPK, G. Posdemik, Tiraspol, 
£. 93 UQ2NU, A. Steinbergs, Riga, c. 94 UF6CR. 
A. N. Karamjan, Tbilisi, £. 95 UQ2IL, R. A. Lei- 
tans, Riga, £. 96 D. K. Lomidze, Tbilisi. 

,4»75P‘* 

3. tfida 

V uplynulem obdobi bylo udfleno osm diploma 
a to £. 390 a t 397 stanicim: OK1DN, Praha; 
DM3WSO, Berlin; UQ2AN, Riga; UF6HS, Ku¬ 
taisi; UB5LR, Charkov; U05AP, KiSinev; 
UW1YY, Murmansk; UA0DL, Chabarovsk. 

2. tHda 

Diplomy £. 155 a2 157 ziskali: UK4WAB, Kevsk; 
UW3IN, Moskva; UL7NW, Cimkent. 

1. tfida 

Diplom iislo 36 byl ud£len Ing. Jirimu Pe£kovi 
z Prerova, OK2QX. 

„KV QRA 150“ 


Diplom cislo 28 byl udelen UW3BX z Moskvy. 
„P-ZMT“ 

Diplomy byly udeleny 18 posluchadum v poradi' 
c. 1 354 a i 1371: LZ1-E-114, UB5-064-131, 

UB5-077-60, UB5-077-92, UA3-170-10, 


Diplomy Cislo 161 a i 165 ziskali: OKI DEW, Dr. 
S. Koc, Cesk£ Brod; OK3TAO, L. Sajdik, B. Bys¬ 
trica; OK2PBL, F. Miihlfeit, Poln^; OK2PBZ, 

J. Bobak, KromSni; OK2BLI, Alena Matesovd, 
Havirov. 


uspEch v moskv£ 

Ve dnech 17 . aS 23 . srpna 1971 se zuiastnili ceskoslovenSti radioamattfi mezindrodnich zavodu v radistickem 
vtceboji, kteri uspofddal Vstredni radioklub SSSR v MoskvS. Prestoze Uo pfeyaini o disci piny, kteri naH 
vtcebojari doma netrinuji , protoze nas radio a ma tirsky viceboj — RTO Contest - je neobsahuje , skoncily pro nds 
zdvody pomimi znatnym uspichem. Za uiasti ' druSstev v kazdi kategorii obsadili naH reprezentanti druhi 
misto v kategorii A (nad 18 let) a tfeti misto v kategorii B (do 18 let), Zavodu se zucastnila druzstva Bulkar - 
s&a, Ceskoslovenska , Madarska, Mongolska, NDR , Polska a SSSR. 


Na§i reprezentanti prodelali tydenni pripravu na 
tyto zavody. Pod vedenim vedouciho vypravy 

K. Paiourka, OK2BEW, MS, a trenCra reprezen- 
taCniho druzstva A. Myslika, OKI AMY, se zuCast- 
nilo celkem 24 kandidatu na reprezentaci t^denniho 
soustrcdcni na Mikuldine vrchu u UherskCho bro- 
du. BChem soustredCni se trdnovaly nejen radio- 
amatCrske discipliny, jako je pfijem radiogramu^ 
klicovini a provoz v telegrafni siti, ale i strelba 
a hod grandtem a samozrejme orientacni z&vod. Po 
tvrd^ch bojich si reprezentaCni dres vyslouJili v ka¬ 
tegorii A T. Mikeska, OK2BFN, Marta Farbiakovd, 
OK1DMF, a I. Kosir, OK2MW. V kategorii B.byli 
nejlepSi P. HavliS, OL6AME, J. Zika, OL5ALY 
a J. Hauerland, OL6AOQ. J. Hauerland si pri po- 
slednim zavodC rozbil koleno a jeho nominace byla 
proto podminena tim, ie se jeho zdravotni stav 
zlepdi natolik, aby mohl do Moskvy odjet. 

Celd na§e osmiClennd vyprava od let 61a potom 
v dtery v poledne letadlem IL-62 do Moskvy. Na 
letiSti nds uvitali pfedstaviteld URK SSSR a odvezli 


nds do hotelu Altaj, kde jsme byli spolu se v§emi 
ostatnimi uCastniky zdvoda ubytovani, 

Druh^ den jsme byli seznameni s misty, v nichi 
zdvody probehnou. Prohledli jsme si prostor pro 
orientaCni zavod a mistnosti Lfstfedniho radioklubu, 
prichystane pro prijem a klicovdni. VeCer jsme se 
byli podivat na Rudem ndmestl. 

Ve Ctvrtek byla na programu prvni cdst zdvoda - 
sout64 v pfijmu a klicovdni. V prijmu si vedli nadi 
reprezentanti velmi dobre, obzvlaste je nutne po- 
chvdlit ty mladSi, protoze neztratili jedine tempo. 
Ostrileni telegrafiste z dniJstva kategorie A samo- 
zrejm6 pfijali rovnCd vSechno. KliCovani probihalo 
verejne, ve velkCm sdle radioklubu. Zdvodn k sed61 
na p6diu za stolenvza nim sedeli tri rozhodCi a vsd- 
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le mohl kdokoli sledovat jeho vysil&ni. RozhoddI 
ohodnocovali kvalitu kliCov&ni na sv^telnych uka- 
zatelich. K ziskinl plndho po£tu bodu bylo nutn6 
vyslat kvalitne 120 pismen za minutu a 80 fiislic za 
minuui v kategorii A a 100 pismen a 60 cislic v ka- 
tegorii B. Nikdo z naSich zavodniku oba limity „ne- 
uhral'S presto vsak bodov6 zisky. odpovidaly na§e- 
mu ofiekivdni. Nej*spegn£jgim z nagich byl J. Hau- 
erland, OL6AOQ, ktery ziskal v kategorii B 95,5 
bodu a obsadil 5. misto. Velkym handicapem byla 
znadnd indispozice I. Kosire, OK2MW, ktery do- 
stal anginu a zufastnil se kiicovini s vysokou hore£- 
kou. 

Ndsledujici den byl venov^n prohlidce Moskvy. 
Hostitele nam ukazali vgechna vyzna£nejgi mista 
a d*lezit£ moskevske pamftky. Po obede jsme'si 
prohlddli novou televizni v£f Ostankino, vysokou 
547 m. 

V sobotu 21. 8. byl na progranur provoz v siti 
a stfelba a byl to pro n4s opravdu demy den. Spojeni 
mezi jednotlivymi stanicemi site bylo velmi Spatne 
a doch&zelo k mnoha porucham na stanicich. Pfes- 
tofe obS naSe drufstva dokondila provoz v dasovem 
limitu, ztratila mnoho bodu - v kategorii A jsme 
ztratili 100 bodu a v kategorii B dokonce 115 bod*. 
Nebyli jsme vSak jedinymi postifenymi a tak doSlo 
k tomu paradoxu, ie isme po t£to discipline dokonce 
postoupili o jedno misto v kaidd kategorii dopfedu. 
Odpoledni stfelba pronfs skondila nedekanym *spd- 
cbem - naSe A druistvo bylo v*bec nejlepgi ze vgech 
druistev, kdyi nastfilelo celkem 238 bod*, v kate¬ 
gorii B byl nejlepgi v jednotlivcich J. Hauerland 
s 84 body. Pfed posledni disciplinou jsme tedy byli 
treti v kategorii A a dtvrti v kategorii B a neodekf- 
vali jsme, it by na tom mohla posledni disciplina - 
orientadni zavod - ndco zmdnit, Oproti naSemu hod- 
noceni se zde totif poditalo pouze 0,5 bodu za kaf- 
.dou minutu ztr^ty proti nejlepSimu dasu. 


Presto v5ak byl posledni den zavod* velmi dra¬ 
in aticky. Uk&zalo se, ze jsme.nepfedpoklfdali, it 
by mohl kdokoli zabloudit a neziskat ani bod - a to 
se stalo prave nagim konkurentum v obou katego- 
, riich. Mdli jsme v soutefi dva marody - I. Kosire 
tesne po teike angine a J. Hauerlanda se stale jegte 
nezahojenou nohou. Oba ale podali obdivuhodnd 
vykony, hodne reprezentant* CSSR. J. Hauerland 
dosdhl ve sve kategorii 5. nejlepgi das, a I. Kosir ab- 
solvoval celou trat pe§ky, protofe mu ldkar nedovo- 
lil beiet, a ztratil pouhych 25 bod*. Vynikajlci vy- 
kon podala Marta Farbiakovd, kterd mdla mezi 
20 mufi v kategorii A p5ty nejlepgi das, pouhych 
18 minut za vitezem. V kategorii B mel J. Zika treti 
nejlepgi das - 6 minut za vitezem.'Diky tdmto vy- 
bomym vykonum a diky tomu, it z&vodnici Bul- 
harska (v kat. A) a Mongolska (v kat. B) nebyli dob- 
fe pfipraveni na tuto disciplinu, postoupila obe 
nage drufstva opet o jedno misto dopfedu. 

Celkovd zvitezili s naprostou pfevahou z^vodnici 
SSSR. Obsadiliprva mista v soutefi druistev v obou 
kategoriich a prvni tfi mista v soutefL jednotlivc* 
rovndf v obou kategoriich. Bylo zretelnd viddt, it 
tento sport trenuji a it jsou vybIrani z velkdho pod- 
tu dobrych zavodniku - celost^tnd se v SSSR vdnuje 
radistickemu viceboji pres 800 druzstev ve-vSech 
svazovych republikach. Poprve postavil SSSR take 
dru2stvo zen - startovalo v kategorii A mimo sou- 
td2 a bylo predzvdsti, it by se v budoucnosti mohla 
soute2 2en stat mezinarodne uznavanou kategorii. 
Stoji za zminku, ze v tom pfipadd bychom byli jedni ’ 
z prukopniku, protofe u nis existuje kategorie fen 
jii od zadatku roku 1971. 

Celkovd Ize rici, fe zSvody byly cennou zkuge- 
nosti hlavnd pro mlade zdvodniky, kteri byli na me- 
zinirodnich zivodech poprvd v fivotd. Svymi vy- 
kony i svym chovdnim dokazali, ie si reprezentadni 
dres obldkli pravem a fe jsou schopni uspdSnd hfijit 


na5e barvy. Pro ostrilene zivodniky kategorie A 
byly zase jednou z mala moinosti zmdrit si svd sily 
mezinarodne, protofe tzv. komplexni soutdfe po- 
sledni dobou pofddane stity RVHP maji homi vd- 
kovou hranici 25 let a jsou tim pro ne nedostupnd. 

V§em nagim reprezentanthm patri dik za dobrou 
reprezentaci. 

Alek My dik, OKI AMY, trener druzstva CSSR 

Nejuspesnejsl udastnici mezinarodnich zdvod* 
v radistickem viceboji v .Moskve 


Druzstva - kategorie A 


1. SSSR 


1 198,1 bod* 

2. CSSR 


1 028,8 bod* 

3. NDR 


981,7 bod* 

4. BLR, 5. PLR, 6. MLR, 7. Mongolsko 

Druzstva - 

kategorie B 

1. SSSR 


1 184,5 bod* 

2. BLR 


1 062,5 bod* 

3..CSSR 


1 052,6 bod* 

4. Mongolsko, 

5. NDR, 

6. PLR, 7. MLR 

Jednotlivci - 

■ kategorie A 

1. Ivanov 

SSSR 

406 bod* 

2. Morozov 

SSSR 

398,8 bod* 

3. Bdlov 

SSSR 

393,3 bod* 

5. Farbiakova 

CSSR 

371,3 bod* 

7. Kosir 

CSSR 

332,9 bod* 

11. Mikeska 

CSSR 

324,6 bod* 

Jednotlivci - 

- kategorie B 

1. Morozov 

SSSR 

397 bod* 

2. Fomin 

SSSR 

394,1 bod* 

3. Magkovdv 

SSSR 

393,4 bod* 

7. Zika 

CSSR 

369,9 bod* 

8. Havlig 

CSSR 

362,3 bod* 

13. Hauerland 

CSSR 

318,4 bod* 



Obr. 1. Nose vyprava po pfiletu do Moskvy 


Obr. 2. Vedotici jednotlivych delegact pfi slavnostnim zahajeni 


RTO contest 

'/fax 


Rubriku vtde Alek Myslik, OKI AMY, p, s. 15 
Praha 10 

IV. kolo ligy RTO 

Ctvrtou letogni soutdf ligy RTO uspofSdali vyg- 
kovSti radioamatdfi na Mikuldine vrchu u Uherske- 
ho Brodu. Tyden pfed ni bylo tamtdf pdtidenni 
soustfedeni aspirant* na udast na mezinarodnich 
zdvodech v radistickdm viceboji v Moskve. Toto 
soustfeddni vedl K. Pazourek a A. Myslik, ktery 
byl povefen funkci trenera reprezentadniho druf- 
stva pro zminend mezinirodni zdvody. Na zaklade 
vysledk* v soustfedeni bylo rozhodnuto nommovat 
do reprezentadniho druzstva kategorie A T. Aii- 
kesku, OK2BFN, M. Farbiakovou, OK1DMF 
a I. Kosife, OK2MW. Do drufstva kategorie B 
byli jmenov&ni P. Havlig, OL6AMEj J. Zika, 
OL5ALY a J. Hauerland, OL6AOQ. 
j Na ligu RTO prijelo na Mikuldin vrch 35 zdvod- 
nik* obou kategorii. DiscipUny R a T mdly obvykly 
pr*bdh - v kategorii B se projevilo tydenni soustfe¬ 
deni a gest z^vodnik* ziskalo za prijem 100 b. Ori- 
entaini z&vod byl technicky pomerne snadny, zato 
fyzicky narodny - podasi z*vodnik*m sice pralo, 
ale prazlci slunidko pfi behu do kopce neni zrovna 
nejpfljemnejgl.. Hlavnim rozhoddim zavodu byl 
K. Hfibal, OKING. 

Nejlepdich pgt v kazd’e kategorii 
Kategorie A 

RTO Celkem 

1. T. Mikeska, OK2BFN, 

Otrokovice 100 81 100 281 


2. J. Burger, OK2BQE, 
Frydek-Mistek 

3, Ing. J. Vondrfdek, 

99 

99 

76 

274 

OK IADS, RK Smaragd 

99 

69 

98 

266 

4. Karel Koudelka, OKI-1017, 
RK Pardubice 

5. S. BednaKk 

99 

87 

77 

263 

Gottwaldov 

95 

60 

88 

243 

Kategorie B 




1. M. Cok, OL1AOH, 

R 

T 

O Celkem 





Praha 

99 

100 

87 

286 

2. J. Zika, OL5ALY, 

Lede£ n/Saz. 

3. J. Kaiser, OIC1FKJ, 

100 

96 

88 

284 

Pribram 

100 

82 

98 

280 

4. P. Havlig OL6AME, 

RK KunStat 

5. M. Kumpogt, OL5ANJ, 

100 

69 

82 

251 

RK Pardubice 

96 

72 

78 

246 

Kategorie C 




1. M. Farbiakova, OK1DMF, 





RK Smaragd 

2. O. Tur£anov6, 

00 

48 

81 

229 

RK Smaragd 

3. H. Solcova, OL4AMU, ~ 

99 

32 

33 

164 

Mala Skala 

95 

67 : 

0 

162 


Hodoninsky hrozen 

Ve dnech 10. a i 12. zafl probdhla jif. po druhi 
klasifikacnl soutdf ligy RTO v Hodonind pod na- 
zvem Hodoninsky. hrozen. Usporadal ji MV ORA 
v Hodonind ve spolupr^ci s okresnim vyborem 
Svazarmu. Soutefi pfedch^zelo dvoudenni soustfe¬ 
deni mladych zavodnik*, pfi ndmf se mclo rozhod- 
nout o nominaci reprezentant* pro mezinarodni 
zdvody v Bulharsku..Soustfedeni vedl K. Koudelka 
a F. Frybert. Po dvoudennich bojich se nominovali 
do druzstva A P. Havlig, -OT6AME, J. Gregor, 
OL5ANG a M. Sk^la, OL6AMI; do drufstva B 


byli nominovAni J. Hauerland, OL6AOQ, J. Zika, 
OL5ALY a J. Kaiser, OL1ALO. 

Na soutdf se prihlasilo 45 zavodnik* a pfijelo 
jich o 8 vice, takfe *iast byla letos rekordni - 53 
zavodniku (24 v kategorii A, 20 v kategorii B a 9 fen 
v kategorii C). S platnosti od tdto soutefe rozhodl 
odbor RTO, ie ieny budou absolvovat prijem v tem- 
pech pro kategorii B - snad to prildkf i dalgl YL, 
ktere zatim odrazovala vysoka pfijimanf tempa. 

Soutef probehla standardnim zp*sobem s drob- 
nymi organizadnimi nedostatky. Do obeda absol- 
vovali zavodnici pfijem, po obede telegrafni provoz. 
Orientadni zavod byl odstartovan af v 15 hod. 
Orientacni zivod pfipravil K. Pafourek, OK2BEW; 
traf v naprosto rovnem terdnu, kde nebyly ffdnd 
vyrazne opdrnd body, byla pomemd ndrocnd. Td- 
mdf polovina zdvodnik* dobihala do cile jif za Sera. 
Nejlepgiho dasu dosfhl pfi neudasti T. Mikesky 
J. Vondrddek, OKI ADS - 88 minut, V pfijmu byly 
velmi vyrovnand vysledky, pfedevsim v kategorii 
B, kde 12 zdvodnik* z 20 melo vice nef 98 bodu. 
V telegrafhim provozu v kategorii A zvitdzili s vel- 
kou pfevahou (o 10 QSO) OK2BLE a OKI AMY 
se 44 spojcnimi. V kategorii B byl nejlepgi P. HavlilS, 
OL6AME. 

Zdvdredny vedirek s vyhldgenim vitez* se konal 
Sr Archlebove, ve vinndm sklepd tamdjgiho JZD. 
Ukdzala se tradicnl pohostinnost Moravdk* a podle 
mineni mnoha to byla nejlepsl „dtvrta disciplina** 
v letogni sezone. 


Strucne vysledky (nejlepSich pdt) 


Kategorie A 

R 

T 

O celkem 

1. J. Burger, OK2BLE, 

Frydek-Mistek 

99 

97 

67 

263 

2. A. Myslik, OKI AMY, 

RK Smaragd 

3. K. Koudelka, OKI-1017, 

100 

96 

64 

260 

RK Pardubice 

97 

62 

79 

238 

4. J. Kueera, OKI NR, 

Vrchlabi 

5, Ing. J. Vondracek, 

100 

53. 

47 

200 

OK1ADS, RK Smaragd 

99 

0 

100 

; .199 




Kategorie B 




1. P. HavliS, OL6AME, 

RK Kun§tdt 

2. J. Zika, OL5ALY, 

100 

94 

81 

275 

LedeC n/S. 

3. M. Kumpogt, OL5ANJ, 

100 

71 

100 

271 

Hradec Kralovd 

99 

67 

100 

266 

4. L. Matygfdk, OL7AMK, 
Novy JiCin 

5. J. Gregor, OL5ANG. 

100 

41 

100 

241 

. Svitavy 

99 

59 

69 

227 

Kategorie C 




1. M. Farbiakovd, OKlDMF, 





RK Smaragd 

2. O. Turcanovd, RK 

100 

0 

53 

153 

Smaragd 

3. M. Vikovd, OK2BNA, 

97 

52 

0 

129 

RK Kungtdt 

4. P. Bedndfovd, OK2PEP, 

71 

13 

0 

84 

RK KunStat 

5. V. Bedndrova, OK2PAP, 

80 

0 

0 

80 

RK Kungtdt 

74 

0 

0 

74 


Hlavnim rozhodCim souteze byl K. Hribal, OKING. 


Ckj6 hon 

'tflf na lisku 

Rubriku vede Emil Kutel, OK1AOH 
Sumberova 32912, Praha 6 

Mistrovstvi Evropy v honu na 
li£ku 1971 

Udobi nCkolika let, kdy se mistrovstvi Evropy 
v honu na liSku nekonalo, je ji2 dnes za ndmi. 
LetoSni mistrovstvi Evropy usporadal z puvCreni 
I. regionu IARU svaz radioamatCru DARC v NSR. 
Konalo se v Duisburgu ve dnech 3.—6. 9. 1971. 

Nafii reprezentanti se pripravovali a pripravili 
dobre. V tomto roce se zdCastnili zdvodu v NDR 
a na domaci pud£ velmi dobre obstdli v mezindrod- 
nich zdvodech ve Starem Hrozenkove v cervnu 
tohoto roku. Hlavni soustredeni pred ME probihlo 
ve dnech 18. az 28. 8. ve VySncj Kamenici poblid 
znamCho gejziru v Herlanech. V pCknCm prostredi 
probihala tvrdd priprava. Kontrolni zdvody byly 
umele zt52ovdny napr. zkracenymi relacemi, pravi- 
delnymi vypadky vysilani iisek, nastavenim v^konu 
jednotlivych ligek apod. BChem soustredeni museli. 
zdvodnici za umornCho vedra nabehat minimalne 
100 km za liskami. Na zaver soustredCni bylo 
z 15 zavodniku vybrano 6 a ti spolu s vedenim od jeli 
do NSR hdjit barvy CSSR. Vypravu tvofili vedouci 
vypravy MUDr. Harry Cincura, trener Karel Sou- 
Cek a zdvodnici B. Brodsky, I. Harminc, B. Magnu- 
sek, M. Raj chi, L. ToCko a M. Vasilko. NaSe 
vyprava dorazila do Duisburgu 3. 9. rdno. Ubyto- 
vani bylo v ustiedni sportovni dkole zdpadonCmec- 
k£ho fotbalovCho svazu. Ubytovdni stejnC jako stra- , 
vovdni bylo vybome. Dalgi den probihal trening na 
obou pasmech a souCasne zasedala mezinarodni 
•jury. Zde byly odsouhlaseny pfedbCine propozice 
v zdsadC shodnC s naSimi. Rozdil byl jen v tom, tc 
se startovalo ve skupindch v petiminutovych inter¬ 
val ech. Losovdnim byli zdvodnici do tCchto roz- 
bChti zarazeni tak, ie v rozbChu byl pouze jeden 
zdvodnik kaideho zuCastnCneho stdtu. Pro hodno- 
ceni drudstev se zapoCitavaly vykony dvou zavod¬ 
niku kaidd zemf, ktefi museli byt urieni pfed 
startem. Tehoi dne veCer bylo slavnostni zahdjeni 
mistrovstvi presidentem I. regionu IARU panem 
Kinemanem ze Svedska a pfedsedou DARC. Dalgi 
den probChl zavod v pasmu 80 m za uCasti 47 za- 
vodnikti z Bulharska, Jugoslavie, Madarska, SSSR, 
Svycarska, Rakouska, Polska, Norsks, Ceskosloven- 
ska a hostitelske NSR. V rovinatem, huste porost- 
lCm terCnu vyhleddvali zavodnici 4 li§ky s limitem 
120 minut. Ndsledujici den, za naprosto stejn^ch 
podminek probehl i zdvod v pdsmu 2 m. 

O sportovnich vysledcich mluvi nejldpe vysled- 
kovd listina. NaSe druzstvo je v prumCru velice 
dobre. Je Skoda, ie pro druistvo nebodovalo vice 
zdvodnik6 net dva, nebot! tak bychom dosahli ve 
druzstvech daleko lepsiho ohodnoceni - v obou 
zdvodech mime mezi nejlepSimi vidy. Ctyri naSe 
zavodniky, cot neni ani u nejlepSiho druistva 
SSSR, majiciho ve svcm stredu novopecene mistry 
Evropy Kuzmina a Verchoturova. My mime samo- 
zrejmS nejv^tSi radost z druhdho mistd M. Rajchla 
v pasmu 2 m. V neoficidlnim absolutnim hodnoceni 
obsadili naSi liSkari druhe misto, cot odpovida nasi 
vykonnosti. 

Organizatori se zhostili sveho \ikolu velice dobre. 
Pro dalSi ME by bylo'vhodne upustit od hromad- 
nych startu a zavest start individudlni i za cenu 
prodlouieni zdvodh. Hromadny start nezaruduje 
dostateCnS objektivni hodnoceni zdvodnikh a stava 
se velice £asto, tc se na pfedni mista dostanou za¬ 
vodnici s daleko hor§i vykonnosti paklize se jim 
umoini kopirovat IepSiho zdvodnika ze stejneho 
rozb6hu. 

Behem pobytu v NSR nase vyprava kratce na- 
vitivila nSkolik mest a prohlddla si rynsky pristav 
v Duisburgu. Diky pofadatelum zhledla na§e vy¬ 


prava t€t jedineCne vystoupeni cviCen^ch delfinii 
v Duisburskem delfiniu. 

S uspokojivymi vysledky a peknymi zdzitky se 
vyprava vrdtila 8. 9. do Prahy a nezb^vd nei pode- 
kovat vsem, ktefi ndm umoinili pripravu a ktefi se 
na ni podileli. 

Karel Soucek , OK2VH 

VI. mistrovstvi Evropy 1971 


Pdsmo 80 m 


Pofadi 

Jmino 

Stdt 

Cas 

1. 

Kuzmin 

SSSR 

36.40 min. 

2. 

Miklos 

MLR 

37.30 min. 

3. 

Klossowski 

PLR 

37.30 miii. 

4. 

Kanev 

BLR 

40.44 min. 

5. 

ToCko 

CSSR 

41.52 min. 

6. 

Magnusek 

CSSR 

42.15 min. 

7. 

Verchutorov 

SSSR 

45.55 min. 

8. 

Rajchl 

CSSR 

46.00 min. 


Z na§ich zdvodnikh se umistiii na dal§ich mistech: 
na 10. Harminc Casern 47,49 min., na 16. Brodsky 
casern 62,10 min. a na 17. .Vasilko M. casern 
65,45 min. 


Pofadi 

DruSstva 80 m 

Stdt 

Cas 

1 . 

SSSR 


82.44 min. 

2. 

MLR 


88.57 min. 

3. 

BLR 


101.00 min. 

4. 

CSSR 


107.37 min. 

5. 

PLR 


137.29 min. 

i 6. 

Rakousko 


142.43 min. 

7. 

Svycarsko 


151.53 min. 

8. 

FSRJ 


168.01 min. 

9. 

NSR 


181.35'min. 


Pdsmo 2 m 


Pofadi 

Jmino 

Stdt 

Cas 

1 . 

Verchoturov 

SSSR 

33.45 min. 

2. 

Rajchl 

CSSR 

36.55 min. 

3. 

Kuzmin 

SSSR 

38.51 min. 

4. 

Kanev 

BLR 

39.01 min. 

5. 

Vasilko M. 

CSSR 

39.15 min. 

6. 

ToCko 

CSSR 

39.25 min. 

7. 

Magnusek 

CSSR 

43.39 min. 

8. 

' Kovec 

BLR 

44.11 min. 


Z nadich zdvodnikh 9e umistiii na 11. mistC Brodsky 
a na 23. Harminc. 

Druzstva na 2 m 


Pofadi 

Stdt 

Cas 

1 . 

SSSR 

72.36 min. 

2. 

CSSR. 

76.20 min. 

3. 

BLR 

87.32 min. 

4. 

PLR 

124.49 min. 

5. 

MLR 

132.58 min. 

. 6. 

FSRJ 

135.57 min. 

7. 

Svycarsko 

151.36 min. 

8. 

NSR 

154.02 min. 

9. 

Rakousko 

169.17 min. 


III. mistrovska soutez v honu na 
liSku 

Vyvrcholenim letodni sez6ny byla tfeti mistrovskd 
soutez v honu na lidku, kterd se konala 1. zdfi 
,v krasndm prostredi svetoznamych ldzni Sliac ve 
Stredoslovenskdm kraji, v kraji, kde pfed 27 lety 
ve Slovenskem narodnim povstdni byla nastoupena 
cesta k osvobozeni nadi vlasti ze jha fadistickd zviile. 

Zdvodilo se v terdnu, ktery byl pro zdvodniky po 
mnohe s trance velmi tC2ky - hluboke kanony, tahld. 
svahy, huste lesy a baiiny. Zdvodu se zuCastnilo 
18 soutCiicich, z toho dve zeny, 

Uspordddnim zdvodu bybpoveren radioklub Zvo- 
len a sveho tikolu se zhostil velmi dobre. Reditelem 
soutfeie byl pfedseda OV Zvdzarmu pplk. Jozef 
Urbdnek, hlavnim rozhodcim Emil Kubed. 


Pasmo 80 m 


Pofadi 

Jmino 

Celkovy cas 

Body 

1. 

ToCko L. 

57,15 

15 

2. 

Srihta P. 

61,32 

12 

3. 

Vasilko M. 

63,20 

10 

4. 

Bittner J. 

66,35 

8 

5. 

Rajchl M. 

67,17 

6 

6. 

Harminc Iv. 

71,13 

5 

7. 

VyskoC Ed. 

71,38 

4 

8. 

Brodsky B. 

76,18 

3 

9. 

Krygka L. 

76,35 

2 

10. ' 

Majorogi VI. 

81,36 

1 


Na daldich mistech se umistiii: Rydka P., StanCk 
Oldf., Chalupa St., VlaCil D., Bclohradsky M., 
Martinkovicova A., Macugova M., Chlddek J. 


Pasmo 2 m 


Pofadi 

Jmino 

Celkovy cas Body 

1. 

ToCko L. 

67,28 

15 

2. 

Harminc Iv. 

69,51 

12 

3. 

Brodsky M. 

70,32 

10 

4. . 

Rajchl M. 

86,20 

8 

5, 

Bittner J. 

86,45 

88,10 

6 

6. 

Sruta P. 

5 

7. 

Chalupa St. 

88,43 

4 

8. 

Krygka L. 

108,49 

* 3 

9. 

Chlddek J. 

' 109,35 

2 

10. 

Vasilko M. 

75,00/3 

— 


Na daldich mistech se umistiii VyskoC Ed., Martin- 
koviCovd A., Majorofii VI., BCIohradsky M., Ryska 
P., MaCugovd M., Stanek Ol. 



Rubriku vede Alek Myslik , OKI AMY, 
postovni schranka 15, Praha 10 


Dnes bych chtCl nejdrive na tomto miste zdu- 
raznit, it tri z vadich fad - OL5ALY, OL6AME 
a OL6AOQ - hdjili velmi uspSdnC barvy CSSR a 
dobrd jmCno znaCky OK (a OL, hi) na mezindrod- 
nich zavodech v radistickdm viceboji v Moskve 
v srpnu t. r.^PodrobnCji se o jejich uspCchu doctete 
v Clanku „Ospdch v Moskv£“ v tomto disle AR. 

* * * 

Od dvou vernych dopisovatelu OLOANV- a 
OL4AMP jsem dostal povidani. o dvou vasich 
kamaradech - timto.vdm je tedy predstavuji: 

Nejdrive ma slovo OL4AMP: 

„V cervenci jsem se s kamarddem toulal po Jiho- 
Ceskdm kraji. Nekolik dni jsme travili take na Luz- 
nici u Bechyne. Nedaleko odtud je mesto Tyn nad 
Vltavou, odkud vysild OL2AND, Jan Safar. Pro- 
toze jsem ho zatim znal pouze z pasma, nenechal 
jsem si ujit pfilezitost a jednoho dne jsem ho na- 
vdtivil. Jenda byl velmi pohostinny. Donutii nas, 
abychom se prestehovali k nemu do bytu a byl 
vzornym hostitelem. Je mu 17 a y» roku a uci se 
spojovym mechanikem. V uceni vynika - pochlubil 
se ndm fotograhckym apardtem, • ktery ziskal za 
prvni misto v soutCzi spojovych mechanikfc. Po 
vyuceni by rad chodil na prumyslovou skolu. 

.- A jak priSel k amaterskemu vysilani? Spravoval 
jednou jakousi dvoulampovku a jak tak ladi po 
pasmu, zaslechl vysilani OKlCRA. Z neho se do- 
zvedel, ie OK5TOL porddd letni vyevikovy tdbor 
v OrlickCm Zahori. Jenda se na tdbor prihldsil, 
ziskal tam potrebnd znalosti a sloiil zkouSky OL. 
Po ziskdni koncese si postavil vysilac, ktery mu 
velmi pekne funguje. Poslouchd na ELIO s kon- 
vertorem a antenou typu V. Podle OL-QTC si 
postavil maly reflektometr. Navazal zatim asi 
1 000 QSO s rhznymi stdty Evropy. 

Proti vCtdine ostatnlch radioamateru md Jenda 
ztiienou situaci v tom, ze je v Tynu jedinym aktiv- 
nim radioamatCrem. Musi tedy veskere poznatky 
cerpat z literatury, vdechny soucastky kupovat. 
A vydeldva-li v uceni 120 KCs mCsiCnf, znamena 
to mnohdy znaend uskrovndni. Ale je radioamaterem 
skuteCnd tdlem i du5i a pro svoje „hobby“ je ocho- 
ten obetovat cokoli.“ 

A nyni OLOANV o svdm pfiteli Jurajovi, 
OLOANU: 

„Juraj Kovacik zaCal s amatdrstvom v kolektivnej 
stanici OK3KAH, kde sme sa aj spriatelili. Hned 
od zaCiatku sa zaujimal o vysielanie a bolo treba ho 
len spravne podchytif. Tak sme sa teda ufiili spolu 
a kecT bolo treba nahldsif uCastnikov kurzu OL, 
stiahol som zo sebou aj Juriho. Ten si sice nedo- 
veroval, ale nakoniec patril medzi najlepSie pripra- 
venych uCastnikov kurzu. Netreba tedy ani hovorii, 
ie kurz absolvoval dobre. Den 1. 12. 69 sa potom 
stal sviatkom nielen Juriho, ale aj ostatnych pre- 
govskych radioamaterov, lebo ui niekolko rokov 
sme nemohli „dochovaf“ Co i len jedneho OL. Po 
obdriani koncesie mal tedy pine prdvo - ba bola to 
jeho povinnosf, aby si Cim skor postavil nejake 
vhodne zariadenie. Najviac obtiaii mal s prijima- 
com. ZaCinal totii s R3 a to nie je vhodny prijimaC 
na top band, hlavne preto, ie kaidy amatdr sa 
nechce uspokojit s obyCajnymi QSO a chce trocha 



Prehvske druzstvo v honu na lisku . Zleva 
Stajando Karol , Kovacik Juraj , OLOANU, 
Ceukerovd Terezia . Stoffovd Ruzena a 
a Scecinovd Marietta. 

tfciatoi 437 


aj dx-arif. St’astnym okamiikom mozno nazvat! 
kupu jeho noveho RX - Lambdy. Po urcitych 
uprav£ch, pri ktorych mu pomahal brat, mohol 
konetne naozaj za£at poriadne pracovat’. PriSli aj 
prve maid dspechy ve forme QSO s G, GM, GW, 
neskdr'aj VK6, ZD8, HBO, PAO, OH atd. 

OLOANV je aj uspeSnym zavodnikom v honbe 
na liSku a je drzitelom II. VT. MoJno celkom 
oprdvnene povedaf, ie patri k nasim najlepSim 
uniorom v honbe na H5ku.“ 



Rubriku vede ing.'V. Srainko , OKI S V, poSt. schrdn- 
ka 46, Hlinsko v Cechach 


DX expedice 

Jak jsme ji± minule oznamili, na ostrove Bajo 
Nuevo byla skuteine expedice a to ve sloJeni 
HK4BNG, W9KNW a dal£i, Na ostrove se zdrieli 
od 5. do 9. 9. 1971 a pou2ivali znadku HKOAA. 
Pres dobrou pripravu, vybavu i propagaci nemela 
tato expedice pro Evropu ani dalsi kontinenty valny 
vyznam, nebot’ se zamSrila turner vylucne na USA, 
predevSim na W6. Prv^ den uddlali pouze dvd spo- 
jeni s Evropou, a ani dalSi dny to nebylo o mnoho 
lep§i, nebot vdnovali Evropd nejvySe 15 minut casu 
dcnnS, a kromd toho byli u nds velmi Spatne slyset 
na SSB a jen o malo ldpe CW. 

Naopak, vice nei spokojeni muieme byt 
s expedici Aldo, ET3ZU, ve stejnem terminu. 
Expedice pracovala od 4. do 8. 9. 71 viSetne 
2 ostrova Jabel al Fair, ktery je souddsti sou- 
os trovi v Rudem moH (Red Sea Islands). 
Zudastnili se ji ET3ZU a ddle dva operatdri 
kolektivky ET3USA spolu $ 12JI. ZnaCka expe¬ 
dice byla ET3ZU/A. Pracovali na v§ech pas- 
mech CW i SSB. V^prava mela sebou Ctyfi 


zaHzeni, z nichz tri byla nepretriite v pro- 
vozu (soudasne). Sila signdlu byla vynikajici 
a slyditelnost prakticky po cel^ch 24 hodin 
denne. Moizno tvrdit, ie kdo zavoLal, spojeni 
ud&lal, a tak tisice amateru celeho sveta 
ziskaly spojeni s uplnd novou zemi DXCC, 
a tei nasi OK si pH§li vsichni na sve! Provoz 
CW i SSB byl skutedne vzorny a byla radost 
jej sledovat. QSL direct na ET3ZU, P.O.Box 
379, Asmara, Ethiopia. 

Z italskeho ostrova Giglio pracovala v polovine 
mesice zari t. r. expedice IA5VNC na SSB i CW 
a poiadovala QSL primo na IlGHO. 

Z dalsiho italskeho ostrova Lampione (po- 
bli2e ostrova Lampedusa) pracovala v posled- 
nich dnech mesice zdH expedice IG9MEC, 
ktera zada QSL na P.O.Box 511, Florence, 
Italy. 

Ostrov Serrana Bank v Karibsk6 oblasti navSti- 
vila na 2 dny pos^dka expedice, vracejici se z Bajo 
Nuevo a pracovala odtud pod znaCkou KS4DX. 
QSL stejne jako za HKOAA vyfizuje K3RLY. 

K5QHS a K3RLY uva£uji o uskute£n£ni 
expedice na ostrov St. Felix (CEOX) jeste do 
konce letoSniho roku. 

SVOMM ie znacka expedice n£kolika RekO na 
Dodekanesos, ktera byla hlasenana konec zari t. r. 
a ma trvat pouze 4 az 5 dm. Pravdepodobne bude 
pracovat z ostrova Rhodes. 

Femine DX Expedition pokraduje. Darleen, 
WA6FCS,‘ opustila Rodriguez, odkud vysilala 
jako 3B9DK, a po krdtkem pobytu v Kenyi a 
na Seychelles (VQ9YL) se nyni objevila v Jor- 
dansku pod zna£kou JY9DK. Zuiastnila se 
odtud i fone Casti WAE-DX-Contest. Ddle ma 
navStivit Monte Carlo, Rim a Svedsko. Expe¬ 
dice je rozpo£tena na cely rok. QSL mana- 
ierem celd expedice je VE6AKV. 

Rovnei v AntarktidS je expedice a pracuje pod 
znaikou VKOCC z Mawson Bay. QSL ji vyrizuje 
VK2BKR. D61e z Antarktidy vysild op£t stanice 
ZL5AX, predevSim telegraficky na 21 MHz. 

V posledni chvili se dozviddme, 2e dalsi 
expedice jeste v letosnim roce se ma uskutefi- 
nit pod vedenim F2QQ na ostrov Kamaran. 

Zpravy ze sveta 

ARRL ozndmila, ie s platnosti od 18. 12. 1969 
je zruSena samostatna zeme DXCC Kuwait 


Neutral Zone, 9K3.nebo td2 8Z5. Souiasne jsme 
se neofidalne dozv^ddi, ze se vaine uvazuje i o zru- 
§eni Tibetu, AC4. Zda se, ie v nejbliidi dobd bude 
potvrzeno i zrugeni EAO a jeji nahrazeni novou 
zemi 3C1 - Equatorial Guinea. Uznan je v§ak ji t 
ostrov Anobon jako’dalsi zeme DXCG - znacku 
md 3C0. Poznamenejte si! 

PoznajSte si, ie zna£ka 3V8AL patH zarufienS 
pir&tu. Rovne2 zna£ka 8R1J byla v posledni 
dobe velmi zneu^ivdna pirdtem. PH spojeni 
s touto stanici je dobrl zeptat se na stafi 
operatera, tomu pravemu je toti£ 45 let! 

Z ostrova Kure pracuje opet kolektivni stanice 
znatky KH6EDY, a to na kmitofitech 7 295 kHz 
(pozor, mimo nage povolene pdsmo!) a 14 280 kHz. 
Je vsak pomerne slabe slySet, 

New Amsterdam Isl. reprezentuje stale sta¬ 
nice FB8ZZ, kterou jsme na pasmech v po¬ 
sledni dob£ postrddali. Nyni se op£t ozyvd 
(predevsim telegraficky) na kmito£tech 14 030, 
nebo 14 040 kHz. Manaierem je F8US. 

Potrebujete-li zonu’e. 23 pro WAZ, je tarn 
v souCasnd dobe tento v^bfcr stanic: UA0YZ, 
UA0YT, JT1AJ, JT1KAF, JTlKAA, JT1AH 
a JT2AB. Pro vSechny stanice JT lze zasilat QSL 
na adresu P.O.Box 639, Ulan Bator. 

Arabska DX-si< pracuje nyni pravidelnS 
v patek v 06.00 GMT na kmito£tu 14 295 kHz. 
PHhlaSky na £ekaci list pfijimd nektery jeji 
Clen v2dy ka2dy ctvrtek v 19.00 GMT na stcj- 
nem kmitofitu nebo i pred zahajenim sitfe na 
kmitoctu 14 285 kHz SSB. PH zarazeni do 
pofadniku md kazdy pravo po^ddat pouze 
o spojeni se dvema stanicemi site, aby ce 
dostalo na co nejvice £ekatelfl. V poslednich 
tydnech dfeld clearingmana 9K2AM. 

V posledni dobfi do§lo k dal§imu zvetseri poitu 
novych prefixd, tak£e jejich sledovdni je jii velmi 
obtiSne. Z Peru pracuji nektere stanice pod znac-' 
kami OB (do konce roku), z Iranu EQ2, z Panamy 
3F1. Z USA pracuji stanice s temito novymi pre- 
fixy: KD4I r i U (2ddd QSL via W3ZA), WU3SNA 
via W3ADO, WM8ICH pres W8HS, a zna£ky 
WI0ISF a KI0ISF (International Disney Land). 
Ddle jsou prave i znacky WD6WD a KC0KC, coz 
je stanice z Cansas City Fair! 

Stanice na ostrovfc Fiji dostaly od ITU novy 
prefix. M£ly by se oz^vat pod znackami 3DN 
a i 3DZ. 



V prosinci ji i budeme pozorovat typicky 
„ziinni“ prubeh kritickeho kmitoctu vrstvy 
F2 s ostrym a pomfernd vysokym polednim 
maximem a hlubokym minimem v fiasnych 
rannich hodinach. Proto bude i znainy rozdil 
mezi pouHtelnymi kmitoity v dcnnich a no£- 
nich hodindch. V podyeCer se to napr. projevi 
dasto velmi rychlym pokleser. pouHtelnych 
kmitoHA,. co i povede zejmena na vy§Sich 



krdtkovlnnych pdsmech k rychlemu vymizeni 
ddlkovych podminek. Stane-li se to b^hem 
spojeni, nebudeme mit ani £as dokondit. 

O to lepSi budou odpoledni a ranni podmin- 
ky na osmdesdtimetrovdm pdsmu; kolem 
18. hodiny se na nem bude v nekter^ch dnech 
pfechodnfe objevovat pdsmo ticha do vzdale- 
nosti 200 a i 400 km, kterd pozdeji v noci opit 
vymizi, aby se v mnohem vetsi mire znovu 
objevilo kolem Stvrte hodiny ranni a defini- 
tivnfi vymizelo teprve krdtce pred v^chodem 
Slunce. Protoie v tuto dobu budou mit evrop- 
skd stanice v pdsmu 80 m slabd signdly, mo- 
hou tim vice vyniknout pripadne slabe signdly 
DX stanic, leHcich na Sluncem neosvfetlene 


idsti Zeme. Noini DX podminky budou 
v klidnych dnech i na stoSedesdtimetrovdm 
pdsmu, zejmdna pozdfiji vefier a £asae rdno. 

Pdsmo desetimetrove bude v ndkterych 
dnech a zejmdna odpoledne otev#ero ; pod¬ 
minky v§ak ji2 budou zretelnS hordi nei p#ed 
rokem a urcite mene £astd nci byly v rijnu 
a listopadu. V prub£hu mesice se tyto pod¬ 
minky pon&kud zhorSi; zato pdsmo 21 MHz 
bude stale vice vykazovat zndmky pdsma 
desetimetrovdho z let minul^ch a zejmdna 
v podveier na n£m budou dobrd DX moHiosti, 
jez pak s nastupujici noci velmi rychle vy¬ 
mizi. Pdsma 7 a 14 MHz si i v prosinci pone- 
chaji v prAmHru dobre vlastnosti. 
































Stanice C21DC z ostrova Nauru vysila pfede- 
vgim SSB na 14 MHz a pozaduje QSL na P.O.Box 
193, Nauru. 

Operator stanice VK2BKM nam pise, ze 
bude v OK-DX-Contestu pracovat telegra- 
ficky na pasmu 3,5 MHz a t£§i se na spojeni 
s OK. V z&vode VK-ZL bude pracovat rovne2 
telegraficky na p&smu 1,8 MHz v distriktu 
VK1, Canberra. Samozrejme bude k dispozici 
i na vyssich pdsmech, 

Podle nejnovejSich zprav pl&nuje skupina 
OH2BH a spol., expedici na ostrov Mali, ktery se 
nach&zi v Baltickem mofi, ale bude zapotrebi 
ziskat od’ finskych uradii zvl&stni povoleni. Termin 
expedice bude pravdepodobne a ± v roce 1972. 

UA9VH/JT1 ukondil svoji expedici SSB 
dnera 28. 7. 1971 a vritil se zpet do UA. Svoje 
zafizeni ponechal na kolektivce JT1KAA, tak- 
4e spojeni s JT1 bude i nadale mo2ne. QSL na 
UA9VB. 

. BVlUSE je nova stanice na Taiwanu. Pouziva 
kmitodet 14195 kHz'SSB aposlouchd na kmitodtu 
14 250 kHz. QSL manazera ji ddla JH1HWN. 

Zajimavou stanici je AC5PN, ktera se obje- 
vuje CW na kmitodtu 14 041 kHz po 21.00 GMT 
a pozddji i na 7 001 kHz. QSL ^dd na T. Yon- 
ten, P.O., Thimphu, Bhutan. 

Diplom WAI - “Worked Adriatic Islands” je 
vydavan v JugoslSvii za. spojeni minimalne se 
dtyfmi ostrovy v Jaderskem mori na kteremkoli 
pasmu a libovolnym druhem provozu. QSL a 
7 IRC nutno zaslat na v YUlSJ. 

4W1AW z Jemenu se objevuje nepravidelne 
na kmitodtu 14 250 kHz v polednich hodin&ch. 

VR4CG ze Salamounskych ostrovu pracuje 
s Evropou na U MHz SSB kolem 15.00 GMT. 
QSL na George Cruickshank, P.O.Box 310, 
Honiara. 

Z Western Samoa je nyni aktivni stanice 
5W1AU na SSB kolem kmitodtu 14 220 kHz 
v 07.30 GMT. Je to novy QSL manager pro 
5W1. Jeho adresa je P.O.Box 1069, Apia, 
Western Samoa. 1 

Z Galapag vysild t. c. telegr. stanice HC8GG 
na kmitodtu 14 050 kHz od 06.00 GMT. QSL via 
K9YBC. 

CR8AG je stale vz&cnosti na telegrafii (ob- 
Cas na kmitodtu 14 007 kHz kolem poledne). 
Na SSB byv& dastdji, a to na kmitodtu 
14 205 a£ 14 210 kHz v sobotu kolem 10.00 GMT. 

Z Pacifiku se oznamuje, ze W6DDM/KB6 pra¬ 
cuje vidy rano na kmitoctu 14 287 kHz SSB a 
QSL id da direct na P.O.Box 160, APO San Fran¬ 
cisco. KM6DX z ostrova Midway smeruje na 
Evropu na kmitodtu. 14 295 kHz predevdim v so¬ 
botu od 06.00 GMT. 

Znadka 8J1WJ pracovala z Japonska u pri- 
leiitosti skautskdho Jamboree. QSL iddaji 
na JARL. 

. Od 21. 8. 1971 pracuje na 14 MHz SSB stanice 
'VK3UV/9, jejiz QTH leii na jednom. odlehlem 
ostrovd ze souostrovi Solomon, ale neplati za VR4, 
ntfbri za New Guinea Territory! QSL via W7VRO. 

Z Jordanska se dozvidame, ie tarn pracuje 
celd fada novych stanic pod rilznymi prefixy. 
Prefix JY9 je vyddvan cizim stdtnim prislus- 
nikum. Znadku JY6RS pouziva tamni ustredni 
radioklub, ddle pracuji JY6EM, JY1HE, JY4IA 
, a znadku JY8BI pouzivala expedice DK2BI ve 
WAE-Contestu. Nyni zapodali v Jorddnsku 
vyddvat i svoje diplomy: za spojeni s deseti 
arabsk^mi zemimi, z nichz jedna musi byt 
JY, dale diplom za spojeni se Sesti JY a diplom 
za spojeni se stanici, kterd pracuje pod pre- 
fixem JY9 (oblast Achabskeho zdlivu). 

Nekolik QSL informaci z posledni doby: 
S V0 WEE via W3HNK, ZB2A-WA9YNE, 
ZB2BV-G3RSJ, VS9MB-G3KDB, HB0XUO- 


-DK4SL, YS2CEN-WA8TDY, EL7BR-DK3IK, 
IM0KH-I2JQ, 4U3ITU-DJ6TX, 5U7AW- 
-VE2DCY, 9X5WJ-W1MIJ, TJ1AB-4X4RH. 
7Q7AA via K4CDZ, TU2CH-W7VRO, HC6JB- 
-PJ9ZB, IA5BGJ-I1BGJ, 9N1JK-DJ9KR. 

Do dnesni rubriky pHspeli tito amatefi 
vysiladi: OKI ADM, OK2BRR, VK2BICM, 
0K20P, OK1DVK, CT2BC-W4SYL, OK1FIM, 
OK3BH, a dale tito posluchadi: OKI-18550, 
OKI-18637, OK2-5385, OKI-18549, OK3-16823, 
OKI-7711. Za vSechny zpravy d&kujeme a td- 
sime se na dalsi, jakoz i na zpravy od dalsich 
zajemcu o DX-sport. Zprdvy zasilejte vidy do 
osmdho v mesici. 



Radio (SSSR), d. 7/71 

Trineskop - obrazovka pro barevnou televizi - 
Skolni radiostanice VKV - Uprava radiostanic 
P-104 a P-105 - Gener&tory nf - Ddlkove ovladani 
televiznich pfijimacu - Hudebni skrin Rigonda 102 

- Filtr pro odstranenl poruch televizniho prijmu - 
Amatdrski hudebni skrin - Pouiiti varistoru - 
Iridikatory dinnosti magnetofonu - Mechanicko- 
elektricky fla§inet - Zajimavosti ze zahranidi - 
Diodovd ochrana mikroampdrmetru - Dozvuk ke 
kytafe - Reflexni tritranzistorove pfijimace - Pla- 
netochod, radiotechnickd hr a Ska - Pro zacatedniky: 
Elektronka se tremi mriikami - Diody KD512A 
a KD513A - Magnetofon Reporter 6 - NaSe rady. 

Radio (SSSR), d. 8/71 . 

Mustkovy zkoused tranzistorO - Konstrukce 
gramofonovc prenosky - Transceiver SSB s tran- 
zistory pro 14 MHz - Obvody radkoveho rozkladu 
barevneho televizniho prijimade - Hudebni skrin ' 
Romantika 104-stereo - Budid s krystalem 1 MHz - 
J ednoduchy tele vizor - Piezokeramicke filtry 
v amaterskych prijimadich - Ochrana trifazovdho 
elektromotoru - Prehled pentod sovdtske vyroby - 
DArkov^ pfijimac - Fotoelektricky zimek - Pro 
zada teen iky: Triody - Sovdtske varikapy - Ze 
zahranidi - Na§e rady. 

Radio (SSSR), c. 9/71 

Radiostanice P-609 - Zesilovac obrazu a zvuku 
barevnych televiznich prijimadu - AmatdrskA elek- 
trodynamicka' sluch^tka - JednoduchS elektricka 
mdreni - Magnetickd antena - Elektronicky pre- 
pinac pfijem-vysilAni - Vicepasmov^ „multitiik“ 

- Umlcovad §umu pro radiostanice KV - Od triody 
k pentodd - Stabilizovand napdjed zdroje - Jedno- 
duchy mdric kapacit - Gramofonovy menid - 
Reproduktor IGD-36 - Televize a rozhlas v USA 
slou^i monopolum - Ze zahranidi - Na§e rady. . 

Funk amateur (NDR), d. 8/71 

Cislicovd obvody kombinatu VEB HFO - Za- 
klady samodinneho rizeni lirovne nahr&vky na 
magneticky pasek - Generator RC s tranzistory 
SC206 - Napijeni prenosnych prijimadu ze sitd - 
Pozndmky k tranzistorovym zesilovadum tridy A - 
Stabilizatory napeti s elektronkami - Stereofonni 
zesilovac pro sluchatka - Priposlech rozhlasu a 
televizniho zvukoveho doprovodu - Otocna antena 
pro prijem VKV - Univerzalni zesilovad - Pfijem 
signdlu UKV a VKV v sumu - Starosti s druhym 
TV programem - Zapojenx z techniky FM - VKV 


- Transceiver CW, SSB, RTTY (dokonceni) 
Rubriky. 

Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), 

£. 13/71 

Problemy v^voje unipolamich integrovanych 
obvodu MOS - Integrovany obvod MAA325 - 
Informace o integrovanych obvodech v tenkych 
vrstvach KME3 (13) - Cislicovd zpracovani infor¬ 
maci (33) - Rozhlas ovy pfijimac REM A Mono 230 

- Technika pfijmu barevne televize (37) - Syste- 
movd fe§eni obvodO Phaselocked-Loop - Tyristo- 
rem synchronizovany promitaci pnstroj pro uzky 
film - Dorozumivaci zafizeni stavebnicove - Ana- 
logove-dislicovy pfevodnik pro maid stejnosmerna 
napdti - Univerzdlni pristroj Unitest 1. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
d. 14/71 

Pouiiti integrovanych soustav s velkou sloiitosti 
v cislicovych poditacich - ZkouSeni a tHddni jmerio- 
vitych udajCi fyzikalnich velidin - Informace o inte¬ 
grovanych obvodech v tenkych vrstvach KME3, 
(14) - Cislicovd zpracovani informaci (34) - Tech¬ 
nika pfijmu barevne televize (39) - Integrovany 
obvod MAA325 - Rychiy koincidencni' obvod 
s tranzistory - Autoradio Stem-Coupd — ZkuSe- 
nosti s pfijimadem Stem-Automatic. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
d. 15/71 

Moinosti pouiiti infracervene techniky - Sovet- 
skd polovo lidove stavebni prvky - Kompenzace 
teplotniho cinitele vrstvovych odporu - Vlastnosti 
operacniho zesilovade MOV101 - Informace o polo- 
vodidich (80), tranzistory MP39 ai MP42B (1) - 
Technika prijmu barevne televize (40) - Cislicovd 
zpracovani informaci (35) - Pouiiti integrovaneho 
obvodu MAA325 v delidich kmitodtu s multi- 
vibratory - Cislicovd stavebni jednotky z podniku 
VEB Werk fur Femsehelektronik (1) - Velmi 
stabilni oscilator fizeny krystalem s tranzistory 
MOSFET - Kapesni pfijimac Sport 2. •’ 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
d. 16/71 

Nekterd elektronickd vlastnosti amorfnich polo- 
vodidu - Mikrovlnnd ndsobide kmitodtu - Pouziti 
operadniho zesilovace MOV101 - Informace 
o polovodidich (81) - Technika pfijmu barevnd 
televize (41) - Kompenzace teplotniho dinitele 
vrstvovych odporii (dokondeni) - Stavebni n&vod 
na selektivni antenni zesilovad UKV - Cislicovd 
stavebnicove jednotky (2), - 

Radiotechnika (MLR), d. 8/71 

Zajimava zapojeni s elektronkami a tranzistory - 
Zvl&Stni diody — Napajcni anten - Nf adaptor pro 
ddlnopis - Integrovany samocinny vysilac pro hon 
na li§ku v p^smu 3,5 MHz - Novd diplomy WHD - 
DX - Barevny televizni pfijimac pro dvd normy, 
TS .3202 SP - Mefeni na motorovych vozidlech 
(6) - Kapacitni diody a jejich pouiiti - Magnetofon 
Philips 2205 - Vypocet obvodu steinosmdmeho 
proudu - Integrovane obvody - Poplachovy pfi- 
stroj. 

Rddiotechnika (MLR), d. 9/71 

Zajimava zapojeni - ZvldStni diody - Napajeni 
anten - Nf adaptor pro dalnopis - Odrusovdni 
v amatdrskd praxi - DX - Mdreni se zkouSedem 
zapalovani - Novy madarsky ‘ diplom, Gemenc 
Award ~ OhlaSovani pfijimacu v motorovych vo¬ 
zidlech - Magnetofon pro zaznam obrazu - Na- 
hrada PCL82 typem PCL86 - Kapacitni diody a 
jejich pouziti (2) - Integrovand klopnd obvody - 
Ctyrkanalovd gramofonove desky - Vypocet obvodu 
stfidavdho proudu - Sedmd televizni symposium 
v Montreaux. 

Radioamater (Jug.), c. 6/71 

Maly vysilad CW/SSB pro pasmo 80 m - Pri- 
jimac pro prijem stereofonnich si^ialu - Tran- 
zistorovy stereofonni zesilovad - Stabilizovany zdroj 
s elektronickou pojistkou - Fototyristory - Feritova 
antdna pro VKV - ZkuSenosti s mdridem stojatych 
vln - Klimatizadni zafizeni Ei-Crolls - Vybdr diod 
pro balandni modulatory - Adaptor pro pfijem 
signalu WWV - Kontrola krystalu -'Nomogram 
k urdeni pfenosu transformatoru - Co je tfeba 
vdddt 6 pfijmu rozhlasu a televize (1) - Polovodi- 
cov£ elektronika (5) Technicke novinky. 

Radio, televizija, elektronika ( LR), 
d. 7/71 

Elektronickd sireny - Jednoduche elektronickd 
varhany - Anteny Quad pro pfijem televiznich 
sign&Ki - Elektronicky kavovaric - Univerzalni 
stabilizovany zdroj - Dve tranzistorovd daso/a reld - 
Bezindukcni selektivni obvody - Stereofonni vy- 
silani v Bulharsku - realita - Nf tranzistorove 
zesilovade - Tranzistorovy prijimad Universal - 
Meric.fdze - Elektronicky voltmetr - Kfemikovd 
Zenerovy diody - Elektronicky ukazovatel stavu 
hladiny - NaSe rady. 

Funktechnik (NSR), d. 13/71 

Obrazovy telefon - Detaily zapojeni pfijimace 
„orchestra bifi 101“ Array AEG-Telefunken 
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MINIATURNI 

pAjeCka 

SE ZDROJEM _ 

pro pajenf miniaturmch soucasti, 

tranzistorCi, 

integrovanych obvodu apod. 

Tepelne tllisko miniaturni pajecky MP 12 a vymerme pajeci hroty jsou konstruovany 
pro dlouhodoby provoz. K pajecce je dodavan navfc 1 nahradm hrot. Ke zdroji se 
pajecka pripojuje miniaturni koaxi£lm zastrckou, ktera znemoznuje nesprdvne pripojenf 
pri neodborne manipulaci. Cena kompletu pajecky MP 12 se sftovym zdrojem ZT 12 
(220 V) je 200,— Kcs. Pajecku Ize napajet tez z autobaterie. 

Technicke parametry: napajeci napetl 12 V; prikon 12 W; teplota nezatlzeneho 
hrotu 380 °C; doba potrebna k nahrati asi‘60 s; dilka pajecky 160 mm; prumSr pajecich 
hrotti 2,5 mm; vaha pajecky 32 g; dilka prfvodm sfiury 1,25 m. 


dobrevyrobky 
\ ddbi'e sluzby 


v prodejnAch tesla 

A VE SPEClALNfCH PRODEJNACH 
ELEKTR0 P0DNIK0 DOWlACf POTftEBY 


Gramofon TTS 3000A a prenoska PUA 286 firray. 
SONY - Pocitani s dB - Od kombinovaneho tuneru 
k tuneru v provedeni strip-line - Jakostni prijimac 
pro amaterske pismo 2m- Univerzilni komuni- 
kacni jednotka - Plynulc rizem vykonu s tyristory - 
Amatdrski stavba osciloskopu 0 az 30 MHz - 
Opravy televiznich prijimadu. 

Funktechnik (NSR), c. 14/71 

Servo-Sound-PRO, zafizeni k reprodukci desek 
s vykonem 15 ai 450 W s vSestrannym vyusEitim - 
Integrovany nf zesilovac TBA641 - „Fluidics“, 
druh ridici a ovlidaci techniky - FET-dipmetr - 
Amatirski stavba osciloskopu 0 az 30 MHz - 
Odrzba a opravy magnetofonu - VzduSni elektfina 
a ieji biologicki vlivy - Uddlejte si reproduktorove 
soustavy 80 1. 50 W - Amatdrski antdny a integro- 
vana elektroiiika - Zapojeni tranzistoru se spoled- 
nym kolektorem a bizi jako zpStnovazebni varianta 
zapojeni se spolednym emitorem - Co se rozumi 
pod nazvem futurologic. 

Funktechnik (NSR), c. 15/71 

Integrovani zapojeni stereofonnich dekodiru - 
Lumomatik, jednoduch^ ukazovatel vyladeni pro 
kufrikovi pfijimace - Proriporuchova automatika 

- Merici osciloskop MO 3315 firmy Nordmende - 
Elektroopticki indikace s tekutymi krystaly - Fyzi- 
kalni vlastnosti a. pou2iti vodide svStla Crofon - 
„Fluidics“ - Elektronicke vyviieni dvojitych kon- 
covych stupfti) - Digitilni prevodnik televiznich 
norem - Amaterske anteny a integrovani elektro- 
nika - Nf pfedzesilovad s integrovanym obvodem 
TAA151. 

Funktechnik (NSR), £. 16/71 

Elektronicka televize - 40 let - V USA Hi-Fi 
bez hudebniho vykonu - Quadrofonic, ano ci ne? 

- Novy system zaznamu quadrofonie na desky - 
Kazetovy magnetofon pro zaznam a reprodukci 
obrazu firmy Philips, N 1500 - Technicka spolehli- 
vost televiznich prijimacu - An tiny Short-Backfire 
jako antdny pro IV. a V. televizni pismo - Sm£5o- 
vaci pult „stereo tricmixer ‘ firmy AEG-Telefunken 

- Elektronicky zkoused zavad s univer^lnim po- 
uiitim - 10. mezinarodni setkani radioamaterfi 
v Konstanci. 



Hudba a zvuk, £. 8/71 

Vstupni dil P 005 pro Tuner kit 30 stereo - 
Aktuality HaZ - Test kondenzitorovych mikrofonu 
AMC500 a Sony EMC 21 - Test magnetofonovych 
kazet Sony a TDK - Vicekanalova stereofonie (3) 
- Stereofonni dekodef pro nejvyiSi naroky - Re- 
cenze gramofonovych desek a knih o hudbd’ - 
Zesilovac Cambridge P 40 - Kmitoctovi demodu- 
litory ( 2 ) - HIFI-AMA Brno 71 - SG 80 Junior - 
Formy vokilni - Jazz a pop pred mikrofonem - Cs. 
fonoamatdr 8/71. 


I N Z E R C E 


Prvni tuiny Mdek KJs 20,40. dal5! KEs 10,20. 

Prislusnou iistku poukazte na ucet 6 . 300-036 
SBCS Praha, spriva 611 pro Vydavatelstvi MAG¬ 
NET, Inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. UzAvfrka 
6 tydnil pred uvefejninim, t.j. 14. v mesici. Ne- 
pomente uvest prodejni cenu, jinak inzerat 
neuvefejmme. 

PRODEJ 

FET BF244 (a 70). Vlad. 2ibrid, Libugska 122, 
Praha 4-Lhotka, tel. 491 572, 

GU50 + sokl + kryt (a 60); elyty 400M/500 V 
(a 18); krystaly - 4 700 t- 3 300 kHz dvojCe va- 
kuum. (45), 5 800, 5 875, 6 700 kHz (4 30); Si diody 
KY7I5 (35) nove; mech. poCitadlo s nul. (a 60), 
VKV planir. diodu 6D3D (a 70). P. Pick, Bronisla- 
vovp 1418, Beroun II. 

Sicmens-Phil.-Motorola AF239S (140), AF239 
(80), vybfir (90), II. jak. (65), AF139 (75), GF507 
(65), KC509 (46), BC149 (46), KF507, 508, 517 
(34, 50, 85) i v parech, GC511K/GC521K (75), 
GC511/GC521 (70), BA111 (48), DHR 8 1, 20, 
100 mA (115), elektronk. diod. voltm. str. 3, 10, 30, 
100, 300 V Rafena NSR (450), nf milivoltm. 
20 Hz—250 kHz (3 m V, 10, 30, 0,1 V, 0,3, 1, 3, 
10, 30'V) - nutna oprava (490). J. Becka, ICS 
Beocord klub, P. S. 98, O. P. Praha 6 . 

Motorola, Siemens AF239 I. jak. (85), AF139 
(75), komplementy 106NU70/OC71 (40), pary 
2-GC500 (26), 2-OC72 (30), 2-GC507, (30), 
2-I02NU71 (36), 2-104NU71 (30), 2-GC502 (60), 
2-KF517 (175), 2-KF508 (105), RV12P2000 nov 6 
(14), AW43-80 s velkou rez. jasu (200), novA 
AW53-S0 (300), ndhradni dily Ametyst, kompl. el. 
osazeni po>.z. (85), diktaf. Stenotape (200), TV 
Mines (15 j). J. Pecka, Wintrova 21, Praha-Bube- 
nec. 


Pdr KU607 (4 250), KU606 (150). Jan Brabco, 
Revuca, PodhAj 601, okr. Roifiava. 

Avomet II (DU 10) (750), RLC 10 (750), DU 20 
(1 700). V. MaSek, Karmelitskd 25, Praha 1. 

Si univerzdl. tranzist. BC170 (28); Avomet II 
(850); KF517 (60); Siemens I. jakost AF239 (58, 
vybSr 85), pro vy$, niroky AF239S (125); tyristory 
15 A/400 V (300) a rfiz. 1 A, 3 A; triac RCA 
6 A/400 V (290); nf nizko§. BC109, BC147, KC509 
(35^-45), spec. BC154 extrem. sniJ. §um (140); 
konc. OC26 (pir 100), Si; KU602 (pii; 140), 
2N3055 (bSini k 150, zlepS. typ, odolny k 2 . pru- 
razu - s prisl. i 220); konc. NPN/PNP Si piry 
8 W, 90 W (250, 640); plo5. spoj. a panely TW30 
(60, 50); rozestav. digital, voltmetr, seznam dilu 
(digitrony, FETy BF245, integr. obv., op. zesil. 
pu\709) zaSlu proti zndmce. P. Zeleny, Kujbygeva ‘ 
14, Praha 6 . 

Velky vyber polovodiCu 1. jakost, se zirukou 
zahr. 2N3055 (120), BC109C Siemens (35), 

4 A709 (180), Si kompl. MJE3055/2955 (430), 
BC214=*BC154 (55). Cs.: cca 60% MC, od 10 ks 
(jeden typ) - 10%, od 25 ks - 20 % sleva (i u zahr.). 
Ondrej Lukavsky, Kourimska 24, Praha 3. 

KOUPfi 

FM multiplex stereo adaptor k pfijimadi Hita¬ 
chi KH-907H. Karel Huslik, Dolany 17 u Olo- 
mouce. 

KC510 nebo pod. pA-metr do 100 pA s 0 uprostr. 

F. Zahradnik, Francouzski 20, Praha 2. 

6F36 2 ks nov 6 cs. vyroby. J. Blahovec, Okrsek 0, 
Kladno II. Bilehradska 2218. 

RX na amatcrskd pasma. Karel Cerny, Zizkova . 
763, HoraJdovice. 

Stabilizator ST 150 (nebo podob.) po§koz. N 
I. Dikicz, Pribita 395, okr. Komimo. 

vVm£na 

3 kg cuprextitu (libovol. rozmer tlouSfka 1 az 
2,5 mm) za 1 tranzistor BF139 a za 1 tranzistor 
BF239. Dile prodam libovolne mno^stvi cuprextitu 
(max. rozmdr 20 x 20 cm tloustka 1 —2,5 mm) l kg 
70 Kcs. Ladislav Pi5a, Zdechovice 67, okres Pardu¬ 
bice. / 

Mer. pristroj Avomet + omega anglicky vyrobok 
za fotoblesk-zvadSovik, dalekohlad nebo predim, 
dohoda. Ing. Polacek Jin, R. 0 494, Vranov n. 
Toplou. 

2—3 KSY71 nebo jin 6 Si za DG7-1, LB 8 nebo 
pod. Take koupim, prodim KSY71 (80—90), 
KF503 (30), stereo pot. 25k/G, 50k/N, lOk/G 60dB 
(i 25) krok. volic 4 x 26 poloh (50), tel. reli (i 8 ). 

T. Pavlis, Petrov 203, o. Sumperk. * 





